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Expte: 23/56

INFORME- PROPUESTA DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL QUE EMITE EL
SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN RELACION CON EL PROCEDIMIENTO
DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA QUE SIGUE DEL “PROYECTO
DE_ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE RENOVACION DE CONDUCCION DE
ABASTECIMIENTO SONDEO SOBRON” '

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 17 de marzo de.2023 el Servicio de Calidad Ambiental de esta Diputacién Foral
remite escrito mediante el que se acompafia el “Proyecto de actualizacién del Proyecto de
renovacién de conduccién de abastecimiento sondeo Sobrén” y su correspondiente Estudio
de Impacto Ambiental (EslA), asi como informacion adicional que obra en el expediente, con
el objeto de que se emita la Declaracion de Impacto Ambiental. El Proyecto esta sometido al
- procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria, siendo el Organo Ambiental el
Departamento de Sostenibilidad Ambiental, Agricultura y Medio Natural de la Diputacion Foral
de Alava. ’

El Proyecto de referencia es una actualizacién del “Proyecto desglosado 1° del Proyecto de
abastecimiento al sistema Sobrén; Tramo sondeo de Sobrén-Presa-Depésito de
abastecimiento a Sobrén, en el Territorio Historico de Alava”, el cual fue redactado por URA-
Agencia Vasca del Agua y sometido al tramite de Evaluacion de Impacto Ambiental
simplificada. Mediante Resolucion de 13 de marzo de 2019 del Director de Administracién
Ambiental, se formulaba el Informe de Impacto Ambiental del mencionado Proyecto de URA,
en el que se determinaba que el mismo “debe someterse a una Evaluacion de Impacto
Ambiental ordinaria porque podria tener efectos significativos sobre el medio ambiente” y se
aportaba en su Anexo | el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental. Cabe
sefialar que, en el marco de dicho procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental
Simplificada, el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputacion Foral de Alava emitio
informe en la fase de consultas con fecha 4 de febrero de 2019, el cual ha sido considerado y
tenido en cuenta por el EslA.

El promotor del “Proyecto de actualizacion del Proyecto de renovacion de conduccién de
abastecimiento sondeo Sobrén” es el Servicio de Calidad Ambiental de la Diputacion Foral de
Alava y atendiendo a la Resolucién de 13 de marzo de 2019 el Proyecto se encuentra
sometido al procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental ordinario, regulado mediante
la Ley 21/203, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental y la Ley 10/2021, de 9 de diciembre,
de Administraciéon Ambiental de Euskadi.

El Proyecto de referencia se ha modificado con respecto al elaborado por URA en los
siguientes términos:

- Eliminacién del Proyecto de partida de todo lo referente al acondicionamiento del
sondeo ya ejecutado por parte de URA en el afio 2019 y la eliminacién del bombeo de
cabecera inicialmente previsto.
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- Modificacion del trazado en el tramo del p.k. 0+360 al p.k. 0+460 (p.k. del Proyecto
original), de forma que la traza pasa a discurrirpor la margen derecha’de la carretera
A-2122 junto al embalse, eliminando asi la afeccién a las especies singulares
presentes en este entorno: Roble pedunculado (Quercus robur) y Helecho real
(Osmunda regalis).

Con fecha 17 de marzo de 2023 se publica en el Boletin Oficial del Territorio Histérico de Alava
(BOTHA) ndmero 32 el anuncio de Informacién Publica del “Proyecto de actualizacién del
Proyecto de renovacién de conduccién de abastecimiento sondeo Sobrén’ y de su Estudio de
Impacto Ambiental y con fecha 21 de marzo de 2023 se ha llevado a cabo la fase de
“Consultas a las Administraciones Publicas afectadas y a las personas interesadas”, todo ello
de acuerdo a o estipulado en los articulo 36 y 37 de Ila Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluaciéon ambiental.

Se expone a continuacion la propuesta de texto de la Declaracién de Impacto Ambiental.

2.- OBJETO DEL PROYECTO. AMBITO DEL PROYECTO. RESUMEN DE LAS
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

2.1.- Objeto del Proyecto

El sondeo de Sobrdn |, situado en la zona occidental del municipio de Lantarén (Alava), se
sitla a la cota 515 m, con una profundidad de sondeo de 590 m, y cuenta en la actualidad con
un caudal surgente en torno a 116 I/s. En las proximidades de este sondeo se encuentra el
sondeo de Sobrén I, situado a la cota 555 m, con una profundidad de 1.516 m y un caudal
surgente de 5,5 Ifs.

Este sistema permitia aprovechar una pequefa parte del caudal proporcionado por ambos
sondeos para abastecer a los nlcleos de Sobrén, Bergiienda, Fontecha y Puentelarrd, todos
ellos pertenecientes al municipio de Lantarén:

- Del sondeo de Sobrén | parte una conduccién de fibrocemento de 125 mm que
abastece a Bergtienda, Fontecha y Puentelarra. ‘

- El sondeo de Sobrén Il abastece al pueblo nuevo de Sobrén mediante una segunda
conduccién paralela a la anterior, también de fibrocemento y de 100-125 mm de
diametro, segun los tramos. N

El suministro a estos nticleos presenta problemas de calidad y de cantidad, debido a la falta
de una estacion potabilizadora y al mal estado y frecuentes roturas de Ia red.

La actuacién objeto del Proyecto forma parte de un esquema de abastecimiento mas amplio
destinado a resolver dichos problemas, garantizando una calidad y cantidad de agua
suficientes a los cuatro nticleos mencionados y a otros que podrian incorporarse al Sistema
Sobrén en el futuro.

Una vez completo, este esquema de abastecimiento preve satisfacer las demandas de agua
potable tanto a los cuatro nticleos de poblacién que se abastecen de los sondéos de Sobrén
(Sobrén, Berglienda, Fontecha y Puentelarrd) como a otros puntos que en la actualidad se
abastecen de otras captaciones (resto de niicleos del municipio de Lantarén, poligonos
industriales de Lantarén, nicleo de Espejo en Valdegovia y ntcleo y poligono industrial de
Rivabellosa en Ribera Baja). '
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El esquema completo de la nueva red primaria incluiria en lineas generales los siguientes
elementos: - S : ;

- Una conduccién de agua bruta desde el sondeo debidamente habilitado para su
correcto funcionamiento denominado Sobrén |, hasta una nueva ETAP y su
correspondiente depdsito de cabecera, situados en la zona de Berglienda. -

- Una conduccién principal de agua tratada desde la ETAP hasta el depésito de fin de
linea en Rivabellosa. ‘ ,

- Ramales para el suministro de agua tratada a los distintos nucleos.

- Nuevos depdsitos municipales en aquellos nticleos donde no se disponga de depésito
en la actualidad, o bien donde el depésito existente sea insuficiente o se encuentre en
mal estado de conservacion.

El Proyecto incluye el primer tramo de la conduccién de agua bruta, de 3.032 m de longitud,
desde la obra de toma hasta las proximidades del actual depdsito de Sobrén. Es preciso
indicar que, la conduccion definida en el Proyecto se conectara al tramo ya ejecutado que
desde el barrio de La Playa de Sobrén llega hasta el nuevo depésito de Puentelarra-Fontecha.

2.2. Ambito del Proyecto

El Proyecto se ubica en el ambito de la Junta Administrativa de Sobron, concejo del municipio
de Lantarén perteneciente a la comarca de Cuadrilla de AAana, al borde suroccidental del
Territorio Histérico de Alava y en el limite con la provincia de Burgos. El Proyecto se localiza
en un espacio colindante al rio Ebro a su paso por el concejo, junto a la carretera A-2122.

En la siguiente imagen se muestra el ambito geografico del Proyecto. Se resalta con un circulo
rojo el ambito ‘en el Suroeste de Alava:
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2.3.- Resumen de las caracteristicas del Proyecto

Segun se recoge en la documentacién aportada por el promotor, la conduccion proyectada es
de PVC orientado de,500 mm de diametro en términos generales, ya que de los 3.032 m
totales de la conduccién 2.754 serian de ese material y dimensiones, y los 278 m restantes
serian de fundicién ductil acerrojada de*500 mm:. . _
En todo el trazado se han previsto 17 arquetas, 8 de ventosa, 6 de desaglie, una inicial de
caudalimetro, una intermedia de antirretorno y otra final de conexién con red existente.

En la siguiente imagen se grafia el trazado de la conduccion de abastecimiento en color rojo,
el cual discurre en su practica totalidad por el espacio protegido de la Zona Especial de
Conservacion (ZEC) y Zona Especial de Proteccién para las Aves (ZEPA) de Valderejo-
Sobron-Sierra de Arcena (ES21110024) y en una zona muy concreta por la ZEC Rio Ebro
(ES2110008). La actuacién se sittia en el limite de estos espacios, junto a la carretera A-2122
y al embalse de Sobrén, en un entorno antropizado:

SOBRON = ©
r ~‘.‘\-_ v

El tendido de la nueva conduccién, que en gran parte discurre en paralelo a la carretera foral
A-2122, requeriria la ejecucion de desmontes en buena parte del tramo comprendido entre el
sondeo y la presa. A partir de la informacién del estudio geotécnico, se han disefiado los
desmontes necesarios en el margen izquierdo de la carretera A-2122 con una longitud total
de desmonte de 905,56 m. Para la ejecucion de todos los desmontes se haria una banda de
ocupacion temporal de 7 m, prevista por seguridad para que se puedan cruzar dos maquinas,
ya que la altura de los desmontes es considerable. En relacién a los desmontes cabe resaltar
las siguientes cuestiones:

- La mayor parte se ejecutarian por medio de voladuras.
- Se han disefiado taludes escalonados, con bancalés de 3-4 m de.altura separados por
plataformas de trabajo de 5 m de anchura minima, suficiente para permitir las labores
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de perforacién de taladros de voladura, retirada de material, carga y extraccion. El
contratista adjudicatario de las obras deberia elaborar el corréspondiente Proyecto de
voladuras; asimismo, durante la ejecucion de las obras se instalaria un sismografo
para el control de las vibraciones producidas por la voladura en el entorno de la presa,
comprobando que no se superan los valores maximos admisibles. Dicho control se
realizaria de acuerdo con la norma UNE 22-381-93.

- Existen dos tramos de desmonte que requeririan la apertura de pistas o accesos
auxiliares de corta longitud:

- El primer tramo se encuentra entre los p.k. 0+223,86 y 0+322,37. Para Ia
ejecucién de este desmonte se ha previsto abrir una pista de acceso que se
separa de la A-2122 en el PK 0+184,47 de la conduccion y discurre paralela a la
carretera hasta el PK 0+283,74 ‘de la conduccién. Esta pista permitiria la
ejecucion de los tramos con mayor altura de desmonte, que no son accesibles
desde la plataforma de la carretera, y cuyas alturas oscilan entre los 5,5 m y los
26,02 m). SegUn se sefiala en el EslA, este tramo de acceso se restituira a su
estado original, y.asimismo se revegetara la franja de terreno comprendida entre
la pista de acceso y la cabeza del talud en los p.k. 0+184,47 a 0+243,7. En la
siguiente imagen se muestra el ambito en el que se ejecutaria el nuevo acceso
en la zona del desmonte y cuyo terreno se restauraria:

- ¥ T 1‘_ j‘-l't: » == .__. it

- En segundo lugar, también se ha previsto la readecuacion de un tramo de pista
en la zona comprendida entre los p.k. 1+226,29 y 1+272,29 de la conduccion.
Se trata de un tramo de pista de aproximadamente 45 m de longitud. En este
caso, la zona desmontada no se restituiria a su estado original, sino que quedara
asfaltada. En la siguiente imagen se muestra la pista que se readecuaria:

i

g

- Por Gltimo, es preciso sefialar que en los planos aportados, se ha detectado la
readecuacion de un tramo de pista existente de unos 30 m de-longitud en el
entorno del p.k. 1+065. En la siguiente imagen se muestra la pista que se
readecuaria:

\
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Del total de 3.032 m de longitud que dispone la traza de Ia conduccién, hay una longitud de
905,56 m en los cuales sera preciso retranquear los taludes, ejecutando desmontes. que en
algunos puntos alcanzan los 26 metros de altura, actuandose sobre una zona intervenida
anteriormente para la explanacion de la carretera A-2122. Por esta razén, el Proyecto es
excedentario en tierras y resulta necesario proyectar depésitos de sobrantes. De acuerdo con
el balance de tierras realizado, el sobrante de excavacion ascenderia a 29.765,178 m®. Para
la gestion de estos sobrantes de excavacion se plantea la apertura de un depésito de
sobrantes (alternativa 1) cercano a la zona de obra, al Norte del Museo de Agua de Sobron,
que ocuparia una superficie aproximada de 5.000 m?, tal y como se muestra en el circulo
amarillo de la siguiente imagen en la que ademas se muestra el trazado de la conduccién en
color rojo:

Por ultimo, cabe indicar que el Proyecto preveé la reposicion de las cunetas de la carretera,
que desaguaran a las cuatro obras de drenaje existentes. Para la reposicién se han adoptado
cunetas de seccidn triangular, que iran revestidas o no en funcién de su posicién relativa.

2.4.- Alterﬁativas estudiadas

El Estudio de Impacto Ambiental elaborado incluye el analisis de las alternativas para dos de
los aspectos relevantes relacionados con la ejecucién del Proyecto: ‘

- Alternativas de'trazado de la conduccién.
- Alternativas para el depésito de sobrantes.

2.4.1.- Alternativas de trazado de la conduccién

Se han desarrollado cuatro alternativas:
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- Alternativa “0” (No seleccionada): es decir, mantener la situacion actual. Esto
implicaria que se mantendria un sistema de abastecimiento que presenta problemas
de calidad y cantidad, debido a la falta de una estacién potabilizadora y al mal estado
y frecuentes roturas de la red. El sistema de abastecimiento actual imposibilita la
explotacion del sistema de abastecimiento desde el sondeo de Sobrén-1. Ademas, en
la actualidad los nucleos de Sobrén, Berguenda, Puentelarra y »Fo'ntecha se estan
abasteciendo desde otros sistemas independientes, como manantiales y sondeos de
escasa entidad, lo que provoca que en época de estiaje se tenga que emplear
camiones cisterna para garantizar el abastecimiento.

- Alternativa “1” (No seleccionada): Trazado por la carretera foral A-2122 anclada al
muro de contencién. Esta alternativa se descarta por varios motivos:

-Alegacion de Iberdrola en la que se hace constar que en situaciones de avenidas o
de fuerte oleaje la tuberia podia quedar sumergida. -
-Posibles dafios en la tuberia como consecuencia de los accidentes de vehiculos que
pueden producirse por el trazado sinuoso de la carretera A-2122. '
-Antigiiedad y mal estado de los muros de contencién de la carretera sobre la que se
adosaria la tuberia mediante una estructura metalica. ! -
-Dificil encaje de la traza de la tuberia en la zona de la berma de la carretera en los
tramos donde existe la posibilidad, debido a que habria que hacerse en muchos casos
practicamente sobre la coronacion o en la propia ladera que limita con el embalse de
Sobrén. :

- Alternativa “2” (No seleccionada): Perforacion dirigida a través de la ladera del monte
que limita con el embalse de Sobrén. Se descarta por motivos ambientales, técnicos y
de mantenimiento. Desde el punto de vista ambiental, el impacto final de esta
alternativa es considerado severo, porque es agresiva con la geologia y las aguas
subterraneas y presenta como principal efecto negativo la alteracion de la calidad de
los acuiferos por contaminacién, agravada por el empleo de lodos bentoniticos, ya que
los terrenos por donde se ejecutarian las hincas se caracterizan por presentar una alta
vulnerabilidad a acuiferos. Desde el punto de vista técnico es complicado puesto que
no se posibilitaria la instalacién de ventosas cada 500 metros y desde el punto de vista
de mantenimiento no seria operativo para dichas tareas al no ser un tramo facilmente
accesible.

- Alternativa “3” (Seleccionada): Es la alternativa que se explica en el apartado 2.3 del
presente Informe. Desarrolla un trazado de la conduccion de 3.023 m de longitud que
discurre en zanja en paralelo a la carretera A-2122 y lo mas alejada posible de la ribera
del embalse; desmontando el talud alli donde sea preciso para conseguir espacio,
ejecutando desmontes. La longitud total de los desmontes es de 905,56 m y en algunos
puntos alcanzan los 26 m de altura.

Segln se recoge en el EslA, la alternativa seleccionada es la Alternativa “3” por ser la
alternativa mas favorable y en base a su viabilidad.

2.4.2 - Alternativas para el depésito de sobrantes

Para el analisis de este aspecto se han analizado dos alternativas:
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- Alternativa “1” (Seleccionada): se plantea la apertura de un depésito de sobrantes,
ubicado & aproximadamente 800 m al este de la presa, al norte del museo de agua de
Sobrén. Se-situaria sobre el arroyo los Bafios, ocupando una superficie aproximada
de-5.500 m?. En esta ubicacién ya esta presente actualmente un relleno segun se
indica en el EslA. ‘

- Alternativa “2” (No seleccionada): esta alternativa se ubicaria a 150 m al noreste de
la presa de Sobrén, y tendria una superficie aproximada 5.600m?2. Se trata de una zona
que ya fue utilizada como zona de depésito de residuos inertes durante la construccion
de la presa en el afio 1961 y esta recogida en el inventario de emplazamientos
potencialmente contaminados con el cédigo 01902-00014

En la siguiente imagen se grafia en color rosa la ubicacién seleccionada para la alternativa “1”
y en color azul la localizacién de la alternativa “2”: ‘

. Segln se recoge en el EslA, con el andlisis cualitativo realizado, la afeccién ambiental de
ambas alternativas es muy similar al intervenirse en zonas ya alteradas anteriormente que
ahora podran mejorarse ambientalmente, pero desde el punto de vista técnico y de la
seguridad, se considera mas adecuada la alternativa “1”, ya que la ubicacién de Ia alternativa
‘2" tiene un importante grado de incertidumbre en cuanto a las implicaciones técnicas,
economicas y temporales que corilleva su catalogacion como suelo potencialmente
contaminado.

3.- FASE DE INFORMACION PUBLICA Y DE CONSULTAS DEL PROYECTO Y DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -

Mediante Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputacién Foral
~ de Alava, publicado en el BOTHA nlmero 32, con fecha 17 de marzo de 2023, se procedié a
someter a Informacién Publica el “Proyecto de actualizacion del Proyecto de renovacién de
conduccion de abastecimiento sondeo Sobrén” y su Estudio de Impacto Ambiental, sin que se
hayan recibido alegaciones al respecto.
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Simultaneamente a la fase de Informacion Publica, con fecha 21 de marzo de 2023 se ha
llevado a cabo la fase de “Consultas a las Administraciones Publicas afectadas y a las
personas interesadas” mostrandose a continuacion las administraciones sectoriales de las
que se ha recibido respuesta:

URA - Agencia Vasca del Agua

v

Direccién de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco

v

Direccién de Patrimonio Natural y Cambio Climético del Gobierno Vasco

v

Direccién de Calidad Ambiental y Economia Circular del Gobierno Vasco

Direccién de Salud Publica y Adicciones del Gobierno Vasco (Delegacién Territorial de Alava)

Direccién de Atencién Emergencias y Meteorologia del Gobierno Vasco.

Instituto Alavés de la Naturaleza

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Grupo Alavés para la Defensa y Estudio de la-Naturaleza

Grupo Ecologista Eguzki

Hontza Natura Elkartea

Asociacion GAIA

Federacion Alavesa de Montafia (Seccion de Medio Ambiente)

UAGA - Unién de Agricultores y Ganaderos de Alava

IHOBE - Sociedad Publica de Gestion Ambiental

Asociacién de Concejos de Alava

Sociedad de Ciencias Aranzadi

SEO BirdLife

Junta Administrativa de Sobrén

Ayuntamiento de Lantarén

Cuadrilla de Anana

Servicio de Montes de la Diputacién Foral de Alava

Servicio de Museos y Arqueoclogia de la Diputacion Foral de Alava

Servicio de Calidad Ambiental de la Diputacion Foral de Alava

Servicio de Patrimonio Histérico-Arquitectonico de la Diputacién Foral de Alava

Direccion de Agricultura de la Diputacion Foral de Alava

Direccion de Infraestructuras viarias y movilidad de la Diputacién Foral de Alava

Servicio de Ordenacion del Territorio y Urbanismo de la Diputacién Foral de Alava

Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacién Foral de Alava

v

Se realiza a continuacién un resumen de los informes que se recibieron en respuesta a las
Consultas realizadas (copia completa de los informes en expediente 23-56 del Servicio de
Sostenibilidad Ambiental de la Diputacion Foral de Alava):

URA Agencia Vasca del Agua sefiala en su informe que ha dado traslado del asunto a la

Confederacion Hidrografica del Ebro (CHE) por si estima conveniente informar en relacion
al Proyecto de referencia.

La Direccién de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco adjunta un informe técnico del
Centro de Patrimonio Cultural Vasco en el que se sefiala que en la documentacion

_ ambiental, en el apartado 4.17 del EslA concretamente, se mencionan todos los

elementos del Patrimonio Cultural que se encuentran en las inmediaciones del Proyecto,
destacandose la zona de presuncion arqueolégica n°® 41 “Templo de Nuestra Sefiora de
Lantarén”. Se resalta que el interés del citado Templo se centra en el subsuelo, por lo
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que “en caso de que dichas obras afecten a la zona delimitada.en el mapa (area sefialada
en verde anadiéndole 15 metros alrededor desde sus bordes més exteriores) o muy
cercana a ella, se debera incluir, entre las medidas preventivas y correctoras, el
cumplimiento del articulo 65 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural
Vasco, que como minimo conlleva la realizacién de un estudio arqueolégico previo con el
que la Diputacién Foral de Alava debera determinar si procede la realizacion de un
proyecto arqueoldégico”.

e El Servicio de Patrimonio Histérico-Arquitecténico de la Diputacion Foral de Alava
concluye su informe indicando que “tal y como se sefiala en Ia documentacién, no se
prevén afecciones sobre el patrimonio cultural; por lo que desde ¢l punto de vista del
Servicio de Patrimonio Historico-Arquitecténico no existe inconveniente alguno para su
tramitacion”. '

* La Direccién de Atencién de Emergencias y Meteorologia del Gobierno Vasco realiza
varias consideraciones en su informe entre las que destaca los riesgos de proteccién civil
mas significativos de la zona de estudio y de cara a la toma de medidas en el Proyecto
planteado, a saber:

Riesgo de inundabilidad: Se debera cumplir y tener en cuenta el Plan Hidrolégico de
la Demarcacién Hidrografica del Ebro (art. 40 y 44 sobre todo), el Plan Territorial
Sectorial de Ordenacion de Rios y Arroyos de la CAPV y el Plan de Emergencias de
la Presa de Sobrén (2002).

- Isomaximas de precipitacion, drenaje: Segun el Estudio Pluviométrico del Plan Integral
de Prevencion de Inundaciones de la CAPV (1992) las isomaximas de precipitacién en
el ambito de estudio son de entre 125y 175 mm/dia para un periodo de retorno de 500
afios, debiendo tener en cuenta ese dato para el disefio de los drenajes.

- Riesgo sismico: En las nuevas edificaciones se tendran en cuenta la Norma de
Construccioén sismorresistente aprobadas por el Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre.

- Riesgo de incendios forestales: Tras el analisis.de documentacién cartografica sobre
vegetacion de la CAPV, se concluye que “en /a fase de obras se tendran que extremar
las precauciones durante la realizacién de trabajos en la zona de riesgo alfo para evitar
la generacién y propagacién de incendios”.

- Riesgos tecnolégicos: riesgo por el transporte de mercancias peligrosas y Normativa
SEVESO |IIl. El ambito de estudio del Proyecto no presenta un riesgo asociado
significativo en relacion a los riesgos tecnoldgicos.

e El Servicio de Museos y Arqueologia de la Diputacién Foral de Alava concluye en su
informe que “/a obra no tiene, a priori, afeccion arqueoldgica; por tanto, No se requiere
intervencion arqueolégica”. En cualquier caso, debera comunicarse cualquier hallazgo
arqueoldgico que pudiera producirse al Departamento de Cultura y Deporte de la
Diputacién Foral de Alava.

 La Direccion de Patrimonio Natural y Cambio Climatico del Gobierno Vasco. tras resumir
la propuesta realiza un andlisis de la afeccién al Patrimonio Natural centrandose en dos
aspectos. Por una parte, se sefiala que tanto el depésito de sobrantes, ubicado en la Zona
de Especial Proteccion y Sistema fluvial, como las dos pistas auxiliares previstas para
acceder a la cabecera del talud y excavar en descenso no estarian permitidas en base al
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Plan de Ordenacién de los Recursos Naturales del espacio protegido Valderejo-Sobrén-
Sierra de Arcena. Por otra parte, en cuanto al calculo de {as afecciones a la vegetacion
que se aborda en el apartado 5.4.7. del EslA se indica que no se han tenido en cuenta la
afeccién asociada a las dos pistas auxiliares, ni la asociada a la adecuacion de la pista
de acceso al depdsito de sobrantes, por lo que se considera necesario que se realice este
analisis de cara a reajustar el Proyecto de restauracion.

e El Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacién Foral de Alava emite un informe, en el
que tras realizar un resumen del Proyecto y resaltar los principales méritos ambientales
del ambito de actuacién, concluye de manera favorable condicionado a una serie de
medidas de integracién ambiental. A continuacién, se resumen las principales:

- Se desestima la ubicacion del depésito de sobrantes de la alternativa 1 debido a
que se localiza en Zona de Especial Proteccién y Sistema Fluvial segliin el PORN y .
porque interfiere con 3 de los 7 recorridos senderistas de Sobron.

- La alternativa 2 de depésito de sobrantes podria considerarse admitida siempre y
cuando se respete sin afecciones el area correspondiente a la zonificacion de
Sistema Fluvial.

- Las pistas auxiliares contempladas en el Proyecto se consideran asumibles puesto
que son de caracter temporal y no se localizan en ambitos comprometidos, si bien
una de ellas coincide con el GR-99 por lo que debera restaurarse el tramo afectado.
Se deberan integrar al calculo de la afeccion a la vegetacion las pistas auxiliares,
para poder reajustar el Proyecto de restauracion de la vegetacion.

- También deberan restaurarse las sendas 2, 3 y 5 pertenecientes a los recorridos
senderistas de Sobrén que se verian afectados por la trazada de la conduccion.

. Se debe garantizar en todo momento la minima incidencia a los habitats

* catalogados, y como medida de restitucién se debera restaurar el doble de
superficie de la afectada, siempre bajo las directrices del Servicio de Patrimonio
Natural.

- Seinsta a la eliminacion de Especies Exéticas Invasoras, centrandose en el Ailanto
en toda el area que se vea afectada por la obra.

- No podran realizarse trabajos de desbroce de vegetacién entre el 15 de marzo y el
15 de junio para no afectar a la avifauna, salvo casos puntuales y autorizacion
expresa.

- Se debera comunicar al Servicio de Patrimonio Natural el inicio de las obras.

e La Junta Administrativa de Sobrén, emite un informe en que alega dos cuestiones. Por
una parte, que se informe con suficiencia que no existen otras alternativas para latraza
de la conduccién menos agresivas para el Monte de Utilidad Puablica n°57 y para todo
su entorno natural protegido. Por otra parte, muestra su desacuerdo absoluto con la
zona de depésito de sobrantes propuesta y seleccionada como alternativa 1, ya que
se localiza sobre un manantial mineral protegido, por lo que se sugiere la localizacion
de la alternativa 2 en la que se ubica la antigua escombrera junto a la presa.

4.- ELEMENTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL ENTORNO DEL PROYECTO.
PRINCIPALES IMPACTO AMBIENTALES

Los impactos mas significativos derivaran principalmente de la fase de ejecucién y seran
debidos fundamentalmente a los desmontes y la apertura de zanjas para sustituir la tuberia
de abastecimiento y al acceso y trasiego de maquinaria. Las afecciones ambientales
derivadas de estas actuaciones seran los propios de obras: excedentes de tierra, ruido y
vibraciones, disminucién de la calidad atmosférica, generacién de residuos, posibilidad de
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vertidos a cauce como el Ebro o alguno de sus afluentes cercanos, destacando los siguientes:
el desbroce de vegetacion, el transito de vehiculos y el funcioriamiento de maquinaria y las
excavaciones.

Asi pues, estos impactos podrian afectar a importantes superficies de vegetacion de alto
interés naturalistico,  incluidos diversos habitats de interés comunitario, la ZEC-ZEPA
Valderejo-Sobrén-Sierra de Arcena ES2110024 y la ZEC Rio Ebro (ES2110008), las especies
faunisticas catalogadas, el paisaje catalogado y los Itinerarios Verdes. En todo caso, las
actuaciones se prevé ejecutarlas en una zona colindante a la carretera A-2122 y al muro lateral
junto a la carretera del embalse de Sobrén, tratandose por tanto de un ambito de intervencion
muy antropizado. Dentro del Espacio Red Natura se trata de una de sus zonas mas
intervenidas y afectadas debido a las citadas infraestructuras y al paso de vehiculos.

Los impactos de la fase de explotacién, en general, una vez llevadas a cabo las preceptivas

restauraciones ambientales, seran de caracter positivo, puesto que se garantizara el correcto
abastecimiento de agua de calidad a varios nticleos de poblacion.

Red Natura 2000

Todo el recorrido de la conduccion proyectada discurre y es coincidente con dos Espacios
Naturales Protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, si bien se trata de Ia zona borde
de estos espacios en el area mas antropizada de los mismos, debido al ‘paso de vehiculos y
a la propia localizacién de la carretera A-2122 y muro del embalse. Principalmente la
conduccién se encuentra en el interior del ZEC/ZEPA Valderejo-Sobrén-Sierra de Arcena
(ES2110024) (2.872 m de los 3.032 totales del Proyecto) si bien se afecta a 160 m de la ZEC
Rio Ebro (ES2110008) ‘hacia el final del trazado proyectado. En este sentido, sera de
aplicacion la siguiente normativa especifica:

- DECRETO 47/2016, de 15 de marzo, por el que se desigha Valderejo-Sobrén-Sierra
de Arcena (ES21 10024) Zona Especial de Conservacion y Zona de Especial
Proteccion para las Aves, con sus medidas de conservacion.

- DECRETO 35/2015, de 17 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de
Conservacion cinco rios del Territorio Histérico de Alava.

- ACUERDO 345/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de junio, que aprueba con
caracter definitivo el il Plan Rector de Uso y Gestién (PRUG) y el documento de
directrices y medidas de gestion del espacio Red Natura 2000 ZEC/ZEPA de Valderejo
-Sobron - Sierra de Arcena ES2110024. _

- DECRETO 152/2022, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Il Plan de
Ordenacion de los Recursos Naturales (PORN) del Espacio Protegido del Patrimonio
Natural Valderejo-Sobron-Sierra de Arcena, Parque Natural Valderejo, Zona Especial

. de Conservacion y Zona de Especial Proteccion para las Aves.

El EslA incluye en su Anexo Il un detallado analisis de las afecciones del Proyecto sobre los
dos Espacios Naturales Protegidos de la Red Natura 2000, que en general se considera
adecuado y cuyas medidas de integracion ambiental se consideran procedentes.

No obstante lo anterior, es preciso resaltar que no se ha realizado un analisis de la
compatibilidad del Proyecto con el Decreto 152/2022, de 13 de diciembre, que aprueba el I
PORN, pues su publicacién en el Boletin Oficial del Pais Vasco se produjo el 12 de mayo de
2023, posterior por tanto a la fecha en la que se solicita por parte del promotor la emision de
la Declaracion de Impacto Ambiental del Proyecto. En todo caso, en el marco del presente
procedimiento el Servicio de Patrimonio Natural, Servicio técnico de Diputacion responsable
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de la gestion de los Espacios Naturales Protegidos en Alava, ha emitido informe favorable con
condiciones a la actuacion que deben considerarse. En este sentido hay dos cuestiones que
resultan fundamentales analizar:

Por una parte, la alternativa seleccionada para el deposito de sobrantes, ubicado en la Zona
de Especial Proteccion y Sistema Fluvial contravienen el epigrafe 16 del articulo 17 del Il
PORN referido a la regulacion de usos industriales, edificatorios y de infraestructuras, tal y
como se reproduce a continuacion, por lo que este aspecto es objeto de tratamiento en el
apartado del condicionado ambiental del Informe: :

“Se prohiben las instalaciones de cardacter no lineal, salvo aquellas que sirvan para lograr los
objetivos de conservacion (investigacion, servicios, etc.). En todo caso, nunca en las Zonas
de Especial Proteccion y Sistema Fluvial. Estas instalaciones deberan contar con el informe
favorable del 6rgano gestor, qué podra prohibir su instalacion en las zonas de mayor fragilidad

paisajistica. *

Por otra parte, en el apartado 20 del mismo articulo, se prohibe la apertura de nuevas pistas.
En el caso del Proyecto objeto de evaluacion cabria sefialar qgué no se han proyectado nuevas
pistas, si no la adecuacion de dos cortos tramos de pistas ya existentes que s€ verian
afectadas por varios desmontes y el acceso temporal a una zona para posibilitar los trabajos
de desmontes.

Vegetacion y habitats de interés comunitario

En primer lugar, procede destacar que el Proyecto gue se tramita y es objeto de la presente
Evaluacion Ambiental Estratégica Ordinaria, con respecto al “Proyecto desglosado 1° del
Proyecto de abastecimiento al sistema Sobrén; Tramo sondeo de Sobrén-Presa-Depésito de
abastecimiento a Sobrén, en el Territorio Histoérico de Alava’ promovido anteriormente por
URA se ha modificado en el tramo del p.k. 0+360 al p.k. 0+460 (p.k. del Proyecto original), de
forma que la traza pasa a discurrir por la margen derecha de la carretera A-2122 junto al
embalse, eliminando asi la afeccién a las especies singulares presente en este entorno: Roble
pedunculado (Quercus robur) y Helecho real (Osmunda regalis), éste ultimo incluido en el
Catalogo Vasco de Especies Amenazadas con la catalogacion de Interés Especial.

En segundo lugar, en el apartado “5.4.7 Eliminacion de la vegetacion y de habitats de interés
comunitario” del EslA, se realiza un inventario de los Habitats de Interés Comunitario
presentes en el area del Proyecto y la afeccion tanto permanente como temporal prevista
sobre la vegetacion. Las actuaciones del Proyecto afectarian a 2,55 ha de vegetacion de
interés (2,059 ha se corresponden con Habitats de Interés Comunitario), y de esa afeccion se
ha cuantificado 0,32 ha de forma definitivay 2,23 ha temporal. En estas superficies se incluyen
las zonas donde esta presente el Helecho real, limitandose la superficie de afeccion sobre €l
Helecho real a dos ejemplares. Con el cambio realizado en el presente proyecto, en relacion

con el anterior Proyecto, se minimiza asi la incidencia ambiental en un aspecto muy relevante.
Este aspecto se valora favorablemente.

Es preciso sefalar al respecto que en el calculo de las afecciones a la vegetacion que se
aborda en el apartado 5.4.7. del EslA no parece que s¢€ haya tenido en cuenta la afeccion
asociada a la adecuacion de los dos tramos de pistas ni la que podria verse afectada por el
depésito de sobrantes, por lo que serfa preciso que s€ realice dicho célculo por parte del
promotor, para completar convenientemente el Plan de Reqtauracién Ambiental. Tal y como
se contemplara en apartados posteriores, el criterio de este Organo Ambiental es requerir una
superficie doble a restaurar en relacion con la superficie de vegetacion eliminada.
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En relacion a las Especies Exéticas Invasoras vegetales presentes en el ambito del Proyecto,
se han detectado las siguientes: Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), el Plumero de la
Pampa (Cortaderia selloana) y el Ailanto (Ailanthus altissima). En el apartado “6.2.9 Medidas
contra la difusién de especies aléctonas invasoras” del EslA se recogen una serie de medidas
contra la proliferacién de estas especies que se consideran muy oportunas. Adicionalmente,
se sefialan en apartados finales del presente Informe medidas adicionales en relacién a este

aspecto.

Fauna silvestre

Dadas las caracteristicas del ambito afectable, otro de los impactos de mayor relevancia a
analizar es el que podria producirse sobre la fauna silvestre. Tal y como correctamente se
sefala en el EslA el ambito del Proyecto es area de interés especial de las siguientes especies
catalogadas que cuentas con sus respectivos Planes de Gestion:

Especie Nombre comun Situacién CVEA Plan de Gestién

Orden Foral 322/03, de 7 de noviembre,
BOTHA n°®142 de 5 de diciembre de 2003
Orden Foral 880/04, de 27 de octubre,
Lutra lutra Nutria En Peligro de Extincién BOTHA n°136 de 24 de noviembre de
2004

Orden Foral 351, de 12 de junio, BOTHA

Mustela lutreola Vis6n europeo En Peligro de Extincion

Salaria fluviatis . Blenio de rio En Peligro de Extincion n°75 de 5 de julio de 2002
s ) . oo Orden Foral 340/07, de 18 de aburil,
Cobitis calderoni Lamprehuela En Peligro de Extincién BOTHA n°57 de 11 de mayo de 2007
Aguila de Bonelli _ Orden Foral 612/2001 de 28 de
Aquila fasciata o Aguila-azor | En Peligro de Extincion septiembre, BOTHA n° 120 de 22 de
perdicera octubre de 2001
Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo, por
la que se aprueba el Plan Conjunto de
Gestion de las aves necrofagas de interés
Aves Necrofagas comunitario de la Comunidad Auténoma

del Pais Vasco, redactado conjuntamente
por la Administracion General del Pais
Vasco y las Diputaciones Forales de
Alava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

Las actuaciones contempladas en el Proyecto, en su fase de ejecucién, deberian de ajustarse
a las estipulaciones recogidas en los Planes de Gestion, y por ello, se considera adecuado el
planteamiento del apartado “6.2.12. Medidas de proteccion para la fauna y el habitat
faunistico” del EslA relativo al periodo critico en el que se deben de evitar voladuras entre al
menos el 1 de febrero y el 31 de julio (épaca de reproduccién y cria de la mayoria de los
vertebrados). Ademas de voladuras, no se deben permitir realizar tampoco grandes
movimientos de maquinaria en este periodo.

En relacién a la presencia de Mejillén cebra (Dreissena polymorpha), la Especie Exética
Invasora presente en el ambito del Proyecto, se consideran adecuadas las medidas contra su
difusion recogidas en el apartado 6.2.9 del EslA, instando al cumplimiento de los Protocolos
de desinfeccion y limpieza de la Confederacién Hidrografica del Ebro para evitar la dispersion
de la plaga de mejillén cebra.
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Efectos sobre el -paisaje

La totalidad del ambito altérable,por la ejecucion de las obras c6ntempladaé en el Proyecto
esta catalogado Paisaje Sobresaliente “Montes de Sobrén — Bachicabo”, n°11 del Catalogo
de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Historico de Alava.

El impacto de mayor relevancia sobre el paisaje, y también sobre la vegetacion autdctona, se
producira entre el p.k. 230 y el p.k. 330, afectdndose en esta zona a varios ejemplares de
porte notable de Pinus sylvestris, Quercus faginea y Quercus ilex subsp. rotundifolia. Se
actuara sobre una zona parcialmente ya alterada por la ejecucion de los taludes de la
carretera, pero en un entorno antropizado pero excepcional por su paisaje de gran calidad, en
gran medida debido a los farallones que se sittian al otro lado del embalse, en su margen
derecha, fuera del ambito de intervencién. Es en este dmbito donde han proyectado los
desmontes de mayor dimension, sobre areas en gran medida ya intervénidas por la anterior
actuacion de la carretera. Los taludes a ejecutar en un tramo de 120 m. pueden llegar a
alcanzar los 26 metros de altura. : :

Por todo ello, se considera adecuado el planteamiento que se recoge en el EslA, en su
apartado “6.2.16 Medidas para la integracién paisajistica” en relacién a la necesidad de no
regularizar en exceso el nuevo talud que se genere, y en los casos en los que no-sea posible,
se deberan aplicar técnicas especiales de envejecimiento naturalizado de la roca, facilitando
su integracion paisajistica. = | :

ltinerarios Verdes

Cabe resaltar en cuanto a los Itinerarios Verdes del entorno cercano al &mbito de afeccion del
Proyecto, la existencia del-GR-99 “Camino Natural del Ebro” el cual es cruzado en tres
ocasiones por la traza de la conduccion de abastecimiento proyectada. En la siguiente imagen
se grafian los tres cruces que provocaria‘la conduccion de abastecimiento (color rojo) con
respecto al GR-99 (color verde): ‘ il ,
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En el apartado del condicionado ambiental se establecen las pertinentes medidas de
integracién con respecto a las afecciones sobre este Itinerario Verde, sujeto a la regulacion
establecida en la Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de Itinerarios Verdes del Territorio
Histérico de Alava y contemplado asimismo en el Plan Territorial Sectorial de ltinerarios
Verdes y Vias Ciclistas del Territorio Histérico de Alava, aprobado definitivamente por la
Norma Foral 9/2023, de 8 de marzo (BOTHA num. 33 de 20/03/2023).

Hidrologia, Montes de Utilidad Publica v Patrimonio Cultural

Oftro de los impactos que podria producir el Proyecto podria ser sobre la hidrologia ya que
todo el trazado discurre junto al embalse de Sobrén, el rio Ebro y se proyecta un cruce al
arroyo El Molino (adosado a un puente) y otros dos cruces mas en pequefios arroyuelos. No
obstante lo anterior, en el apartado 6.2.10. del EslA se ha recogido una serie de medidas muy
detalladas relativas a la proteccion para la hidrologia y la calidad de las aguas superficiales,
tales como barreras de filtrado y sedimentacion, proteccién de sumideros, zanjas y balsas'de
decantacion, balsas para el lavado de canaletas y mangueras de hormigén, etc. En cualquier
caso, el promotor habra de tramitar las autorizaciones que sean pertinentes ante el Organo
competente en materia hidraulica.

En relacion a la afeccion del Proyecto sobre el Monte de Utilidad Publica n°57 (La Torca),
cabe informar que este ambito esta regulado por la Norma Foral de Montes 11/2007, de 26
de marzo, por lo que el promotor habra de ajustarse a sus determinaciones y tramitar las
pertinentes autorizaciones sectoriales. '

El promotor debera prestar especial atencién a no producir afecciones sobre los elementos
del Patrimonio contemplados en las inmediaciones del ambito del Proyecto recogidos en el
apartado 4.17 del EslA. Cabe destacar la Zona de Presuncion Arqueolégica n° 41 “Templo de
Nuestra Sefiora de Lantarén” por su cercania al Proyecto. El promotor debera comunicar
cualquier hallazgo arqueolégico que pudiera producirse durante la ejecucioén de las obras al
Departamento de Cultura y Deporte de la Diputacién Foral de Alava.

5.- CONCLUSION. CONDICIONADO AMBIENTAL

Una vez analizada la documentacién disponible en relacién con el expediente del “Proyecto
de actualizacion del Proyecto de renovacién de conduccién de abastecimiento sondeo
Sobron” y tras estudiar la cartografia ambiental de referencia, se concluye que el Proyecto en
cuestion no supondra actuaciones que impliquen efectos ambientales de elevada relevancia
siempre y cuando se implementen las pertinentes medidas de integracion ambiental. En
términos generales se valora que el tramite de informacién publica ha sido realizado de forma
correcta, asi como la redaccion del Estudio de Impacto Ambiental. La valoracién de impactos
ha identificado la presencia o ausencia de los mismos de una forma cualitativa, desarrollando
una argumentacion sobre la naturaleza y magnitud del impacto detallada. Se ha hecho una
valoracién de los elementos del medio que pueden verse afectados de manera ajustada y
proporcionada a la realidad, y se considera que la metodologia empleada para la evaluacion
y caracterizacion de los impactos ambientales es correcta y que los factores de impacto
derivados de las obras se han detectado debidamente.

Por tanto, sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que fueren procedentes solicitar por
parte del promotor del Proyecto, se propone formular con caracter favorable la Declaracion de
Impacto Ambiental del “Proyecto de actualizacién del Proyecto de renovacion de conduccion
de abastecimiento sondeo Sobrén”, fijandose con caracter vinculante medidas correctoras y/o
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de integracién ecologico-paisajisticas de impacto ambiental. Estas medidas seran adicionales
a las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, concretamente en los siguientes
apartados “6. Medidas preventivas y correctoras” y apartados 7 y 8 del “Anexo lI Afeccion a
Red Natura 2000”. Se recogen a continuacion los principales aspectos y medidas preventivas,
correctoras y compensatorias que se considera oportuno adoptar por el promotor del
Proyecto:

A) La ejecuciéon del Proyecto se ajustara a las determinaciones contenidas en esta

Resolucion y en lo que no contradiga ésta, a lo contenido en la documentacion presentada

a este Departamento para la Evaluacién de Impacto Ambiental del Proyecto. Cualquier

modificacion del Proyecto que surja durante el transcurso de las obras y que suponga

cambios sensibles en las caracteristicas o acciones del Proyecto o implique variaciones

~ en los impactos ambientales esperados, debera ser informada y autorizada previamente
a su aprobacion por el Organo Ambiental de la Diputacién Foral de Alava.

B) Seran de obligada ejecucion por el promotor las actuaciones necesarias para la
" adecuacion y adaptacion de las acciones del Proyecto a las condiciones ambientales
establecidas en la presente Declaracién de Impacto Ambiental; adicionales a las definidas
en el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de actualizacion del Proyecto de
renovacién de conduccién de abastecimiento sondeo Sobrén”. Habran de adoptarse las
prescripciones ambientales relativas a la ejecucién de los trabajos explicitados en el
Documento de Estudio de Impacto Ambiental, concretamente en los apartados “6.
Medidas preventivas y correctoras” y apartados 7 y 8 del “Anexo Ill Afeccion a Red Natura
2000”, asi como las que se sefialan en esta Declaracién de Impacto Ambiental en orden

a la proteccion ambiental y paisajistica del entorno.

C) De cara a establecer una fecha para el replanteo previo de las obras y poder llevar a cabo
" un adecuado seguimiento ambiental de éstas, se debera dar aviso de su inicio, con al
menos dos semanas de antelacion, al Servicio de Sostenibilidad Ambiental, asi como al
Organo Foral Gestor del espacio ZEC/ZEPA “Valderejo-Sobrén-Sierra de Arcena’ y ZEC
“Rio Ebro” (Direccién de Medio Natural-Servicio de Patrimonio Natural de la Diputacién
Foral de Alava).

D) La Alternativa 1 seleccionada para el depdsito de sobrantes, ubicada en el Zona de
Especial Proteccion y Sistema Fluvial de la ZEC/ZEPA “Valderejo-Sobrén-Sierra de
Arcena’, contraviene el epigrafe 16 del articulo 17 del Il PORN referido, a la regulacion
de usos industriales, edificatorios y de infraestructuras. En este sentido, no se permite
dicha ubicacion n°1 para el depésito de sobrantes.

E) El depdsito de sobrantes en la Alternativa 2 se valora como opcién aceptable, a efectos
de la presente Declaracién y sin perjuicio de otras autorizaciones que sean preceptivas,
siempre y cuando se respete el area correspondiente a la Zonificacion de “Sistema
Fluvial” recogido en el Il PORN, salvo actuaciones sobre este “Sistema” a lievar a cabo
en zonas rellenadas y alteradas previamente y que dichas actuaciones tiendan a la mejora
ambiental de dicho ambito. Esta opcién n°2 tendria el efecto favorable de intervenir y
posibilitar l]a mejora ambiental dentro del Espacio Natural Protegido de un ambito
actualmente degradado por anteriores vertidos. En todo caso, se estima que, si esta
Alternativa 2 fuese, bien totalmente o bien parcialmente, finalmente desechada por parte
del promotor, cabrian estudiarse opciones fuera del &mbito del Espacio Natural Protegido
ZEC/ZEPA Valderejo-Sobron-Sierra de Arcena. En esta situacién, cualquier otra
ubicacion a la contemplada en la Alternativa 2 que el promotor considere para el depdsito
de sobrantes, habra de ser previamente informada y autorizada por este Organo
Ambiental.
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F) El Plan de Restauracién ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental es el
mismo que se presentd én el Documento Ambiental de la Evaluaciéh de Impacto
Ambiental simplificada del Proyecto promovido por URA y da una solucién de restauracién
medioambiental del conjunto de la. obra que, en general, es adecuada pero parcial o
limitada y por tanto insuficiente. El nuevo Plan de Restauracion Ambiental que abarque
el total de &mbitos y considere las medidas establecidas en esta Declaracién de Impacto
Ambiental, se ha de redactar empleando como documento de partida el documento
presentado por el promotor para esta Evaluacién Ambiental, y ha de ser objeto de informe
y autorizacion por parte del Organo Ambiental y Organo Gestor de los Espacios Naturales
Protegidos de la Diputacion Foral de Alava, previamente a su ejecucion. El Plan ha de
recoger los calculos de las superficies de plantaciones a realizar, teniendo en cuenta la
premisa de restaurar el doble de la superficie de vegetacion que se vaya a eliminar como
consecuencia de la ejecucién del Proyecto. La vegetacion que se afecte definitivamente
incluira ademas de la afectada por la traza de la conduccion, la afectada también por el
depésito de. sobrantes (Alternativa n°2) y por la apertura de accesos o adecuacién de
pistas existentes. Se priorizara restaurar ambientalmente los ambitos de afeccion
definitiva a la vegetacion, asi como el ambito afectado por el depésito de sobrantes no
contaminantes, pudiéndose plantear complementariamente plantaciones en ambitos no
afectados por el Proyecto que pertenezcan a la Red Natura 2000, previa valoracién
favorable del Organo Foral Gestor del Espacio Natural Protegido en cuestion.

La realizacién de los trabajos de restauracion ambiental se cefiira a la ejecucion de forma
obligada de las siguientes actuaciones:

o Descompactacién, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada
conformacién fisiografica y ajuste apropiado en las zonas de contacto y transicién
con el terreno natural.

» Aporte y posterior perfilado de detalle de la capa de al menos 30 ¢cm de tierra vegetal
de calidad, procedente prioritariamente de las propias obras del Proyecto (minimo de
0,50 cm en las zonas previstas de plantacién con ejemplares arbéreos o arbustivos).

* Ejecucion de los trabajos de laboreo y mullido del suelo y posterior refino, para la
preparacion apropiada de las superficies para-la siembra e hidrosiembra.

o . Siembra e hidrosiembra de herbaceas y lefiosas. Las mezclas de siembra e
hidrosiembra a utilizar en la revegetacion de los espacios afectados por la obra se
corresponderan con especies de gramineas y leguminosas adaptadas a las
condiciones climaticas y edaficas de esta zona, pudiéndose afadir también a esta
mezcla semillas de especies lefiosas.

» Plantaciones de especies arbéreas y arbustivas con especies presentes de forma
natural en el entorno préximo al ambito afectable (Quercurs faginea, Quercus
rotundifolia, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Salix spp, Populus spp,
Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior). Se priorizara la realizacién de plantaciones
en todos aquellos ambitos afectados por los trabajos en los cuales existia vegetacion
arbérea previa a la ejecucion de los trabajos, atendiéndose a la reposicion de las
mismas especies autdctonas afectadas. :

Las caracteristicas de las plantaciones a realizar en las zonas objeto de regeneracion
ambiental, tanto en la adopcion de medidas correctoras como de integracion paisajistica,
seran las siguientes:

» Dimensién minima del ahoyado de 0,60x0,60x0,60 m. Planta de dos savias, distancia
entre plantas 3, con un marco a tresbolillo.
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. Una vez relleno el hoyo con tierras de calidad, se hara en la superficie un alcorque
de 40 cmde radioy 10 cm de alturade caballon, y sé ejecutara un riego de 10 l/planta.
e Las plantas deberan ir protegidas mediante 1a instalacion de tubo protector de 60 cm
de altura. )
o Epocade plantacion: Diciembre-Febrero. 4

Debera garantizarse la realizacion de trabajos de mantenimiento de la cobertura vegetal
lefiosa durante su periodo inicial de establecimiento para asegurar su arraigo €
implantacion definitivos. Deberan contemplarse, por tanto, riegos en temporada de déficit
hidrico, reposicion de plantas muertas, restitucion de tutores Y protectores de base,
desbroces, €tc. Estas acciones deberan quedar incluidas en el Proyecto de Restauracion
ambiental Y perfectamente presupuestada& incluyendo su coste durante los 2-3 afos

siguientes a la restauracion inicial.

G) Se procederé 2 |a eliminacion de Especies Exéticas Invasoras vegetales presentes en el
ambito del Proyecto centrandose, sobre todo en el Ailanto (Ailanthus altissima), peroe
también en |a Falsa acacia (Robinia pseudoacacfa) y en el Plumero de la Pampa
(Cortaden’a selloana). Habida cuenta de que €l ambito de actuacion se localiza entre dos
Espacios Naturales Protegidos, uno de ellos de caracter fluvial, se priorizaré los métodos
mecanicos para eliminar la vegetacion Exética Invasora siempre que resulte técnicamente
viable y efectivo. Se procederé ala eliminacion de estas especies €n el ambito del
Proyecto y en consonancia con |as directrices emanadas por el Organo Foral Gestor de

los Espacios Naturales Protegidos de 12 Red Natura 2000. -

H) Ademas de evitar la realizacion de yoladuras entre 2l menos el 1.de feprero y el 31 de
julio (época de reproduccion Y cria de 1a mayoria de los yvertebrados) tal y como s€
contempla en el Estudio de Impacto Ambiental, 10s trabajos de desbroce NO podran
realizarse en €l periodo comprendido entre el 15 de marzo yel15de junio para no afectar
al periodo reproductivo de la avifauna presente en el lugar, salvo casos puntuales y
autorizacion expresa del Organo Foral Gestor de los Espacios Naturales Protegidos de 12
Red Natura 2000.

|) Antes del inicio de 1as obras proyectadas el promotor debera solicitar autorizacion expresa
al Servicio de 'Sostenibiﬁdad Ambiental, en relacion a 1as afecciones Que pudieran
producirse sobre el GR-99 “Camino Natural del Epro’, ambito sujeto a |2 regulacion
establecida en |a Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de ltinerarios Verdes del Territorio
Histérico de Alava. En la pertinente autorizacion, en la que se abogara por asegurar en
cualquier caso la funcionalidad del ltinerario \erde, s€ recogera, al menos, 12 sefalizacion
de los accesos, la imposibiﬁdad de realizar acopios sobre los mismos Y 12 necesidad de
restituir cualquier dafio que pudiera producirse sobre los mismos como consecuencia de

las actuaciones proyectadas.

J) La tierra vegetal procedente de la excavacion de las zonas afectadas por los trabajos
constructivos s€ aprovecharé integramente en |a restauracion del entorno afectado por |2
obra. Se procederé a |a retirada del horizonte organico del suelo de forma selectiva para
posteriormente proceder a su restitucion. Si no fuese posible su restitucion inmediata sé

procederé a su acopio en masas de seccion trapezoidal de 3 m de altura como maximo.

K) Deberan habilitarse, durante el periodo de realizacion de las obras, recipientes estancos,
depositos impermeabilizados u otros sistemas alternativos para almacenamiento de
lubricantes O carburantes, quedando prohibido el vertido de los y&@ utilizados, los cuales
se entregaran 2 gestor autorizado. Esta prohibicién se hace extensiva a l0s restos de

ormigoén, materiales constructivos con o sin fibrocemento, tierras, etc, que s€ enviaran a

|
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escombrera o vertedero autorizados. Los residuos de construccién y demolicién deberan
gestionarse conforme establece en el Decreto 112/2012, de"26 de junio, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

L) Se instruira al personal a contratar para la ejecucién de las obras sobre Ia problematica

- de las actuaciones en el ambito del Espacio Natural Protegido, con el fin de incorporar a
los habitos de trabajo unos criterios de conducta que eviten riesgos innecesarios para el
medio ambiente en general.

M) Tanto durante los trabajos constructivos como durante la fase de explotacion se deberan
de respetar los limites maximos de ruidos establecidos por la legislacion vigente en
materia de ruido.

N) Una vez finalizadas las obras se efectuara una rigurosa campafia de limpieza. El area de

influencia del Proyecto habra de quedar totalmente limpia de restos de obras, y las
instalaciones de obra totalmente desmanteladas. '

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se establecen las siguientes prescripciones adicionales a la indicadas en el Estudio de
Impacto Ambiental sobre la forma de realizar durante la fase de ejecucion y funcionamiento el
seguimiento de las acciones que implica el Proyecto.

Las medidas de control y vigilancia recogidos en la presente Declaracién de Impacto
Ambiental, asi como las adicionales de tipo corrector que fuera necesario arbitrar durante la
etapa de funcionamiento del Proyecto para correccion en su caso de situaciones de deterioro
o alteracion que puedan surgir y no previstas inicialmente, deberan ser asumidas por el
promotor y consideradas presupuestariamente en orden a garantizar su realizacion.

- Durante la fase de ejecucion del Proyecto se implementara un sistema de vigilancia
para la deteccién de posibles alteraciones en la calidad del agua del rio Ebro y de los
arroyos afectados por el Proyecto, tanto por posibles vertidos procedentes del empleo
de maquinaria, como por incrementos en la turbidez asociados a los movimientos de
tierras y trafico u otras causas. En caso de ocurrencia de un deterioro significativo de "
la calidad con riesgo para los recursos acuicolas y fauna piscicola se implementaran
las medidas de correccién y prevencion adecuadas, de acuerdo con el Organo
Ambiental de la Diputacién Foral de Alava.

El seguimiento y control de la calidad del agua del rio Ebro y los arroyos afluentes
afectados por el Proyecto a llevar a cabo por el Promotor incluira la toma de muestras
y analisis periédicos de las aguas, debiéndose realizar con una frecuencia'de al menos
dos veces al mes. Debera controlarse la presencia de elementos procedentes de la
erosjon tras la ejecucion de los movimientos de tierra.

Ademas, los andlisis deberan incluir como minimo el registro de los siguientes

parametros: '
- Temperatura - Demanda quimica de oxigeno (DQO)
-PH - Nitr6geno organico y amoniacal (NTK)
- Sélidos totales. Solidos en suspension. - Nitratos y nitritos
- Oxigeno disuelto . - Fésforo total (PT)
.- Conductividad g - Hidrocarburos
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Los muestreos realizados se remitiran regularmente a este Organo Ambiental.

- Durante la ejecucién de los trabajos se verificara que solo se afectara a los arboles
estrictamente necesarios para operar con la maquinaria en la plataforma de trabajo,
Cuando se requiera eliminar algun ejemplar de arbol se debera solicitar el permiso y
autorizacion de los Organos Conipetentes en materia forestal y medioambiental de la
Diputacién Foral de Alava. Asimismo, en el momento del replanteo se marcaran en
presencia del Guarda Forestal de la zona las ramas que justificadamente requieran
podarse para poder ejecutar las obras. Estas actuiaciones se llevaran a cabo con cortes
limpios de motosierra y a continuacion se procedera a la aplicacién en dichos cortes
de un material cicatrizante, tipo “mastic-antiséptico”, con la doble finalidad de evitar la
penetracién de agua y la consiguiente pudricion y el desarrollo de enfermedades.

- Se realizaran prospecciones previas para detectar nidos o refugios de especies de
interés en los arboles cercanos a la zona de trabajo. Se verificara que no se produzcan
afecciones directas sobre aves necréfagas durante toda la fase de obras.

- Tras la finalizacion de los trabajos de las obras debera remitirse a la Direccion de
Medio Ambiente un documento fin de obra que recoja el registro de todas las
eventualidades surgidas durante el desarrollo de los trabajos constructivos, asi como
el nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, en el Proyecto de Restauracion ambiental y paisajistica
y en la presente Declaracion de Impacto Ambiental. El Organo Ambiental, si fuera
pertinente, redactaria un informe destinado a la deteccién y valoraciéon de las
desviaciones habidas con respecto a las previsiones de alteracion estimadas en el
Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto. En caso de producirse efectos negativos no
previstos o incremento en las superficies alteradas, se deberan adoptar las medidas
de correccion necesarias y que en ese informe se sefialen.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2023.

El Técnico Superior de Evaluacion El Jefe de Ia'Seccién de E 'a']uacién
Ambiental biental.
;\ow‘;_ _&fw i

Fdo."Josu Durana Fernandez de Retana. Fd(};/Juan_.-_ ad/Gar¢ia.
/ V

V°B°: La Jefa del S__ervig_io de Sostenibitidad

Ambiental /

Fdo.: M° Eléna Go e\z_Cﬁiéb«._
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