g sss s P
EI Arabako Foru Aldundia
Diputacion Foral de Alava
| 2

Plan de Accion contra el Ruido de las

carreteras forales de Alava.

Cumplimiento del Real Decreto 1513/2005 y del
Decreto Autondmico 213/2012

Periodo 2016-2020.




gt ) ! o
b'bll Arabako Foru Aldundia LeCﬂalla P

Diputacion Foral de Alava

“Plan de Accidn contra el Ruido de las carreteras forales de Alava.

Periodo 2016-2020”

INDICE

1. Objeto 3
2. Marco legislativo de referencia 3
3. Resumen de los resultados del Mapa de Ruido en el que se fundamenta el Plan de Accion
5
4. Otros Planes y Programas relacionados con el ambito territorial de influencia del Plan de
Accion 7
5. Identificacidon y priorizacidn de las zonas de superacion de los objetivos de calidad
acustica 10
5.1 Identificacion de zonas con incumplimiento de OCAs en el ambiente exterior 11

5.2 Priorizacidn de las zonas con incumplimiento de OCAs en el ambiente exterior 22

6. Estrategia a largo plazo, priorizacion y actuaciones para los proximos 5 afios 24
6.1 Estrategia a largo plazo 24
6.2 Actuaciones para los proximos 5 afios: Los Planes de Actuacion Prioritaria 26
7. Estimacién de la reduccidn de personas afectadas 32
8. Cuantificacién econdmica de las medidas a implantar y plan de ejecucién 32

9. Identificacion de los agentes responsables de su puesta en marcha, asi como las

personas o entidades responsables de elaborar planes zonales 33
10. Plan de Seguimiento 34
11. Alegaciones u observaciones en el tramite de informacién publica 34
12. Grado de cumplimiento del Plan de Accion anterior 35

Memoria del Plan de Accion para las mejora de la calidad sonora de las carreteras forales.

Periodo 2016-2020 Pag.2 de 36



it »

(o <ia  Arabako Foru Aldundia teCﬂalla Roiness
& o, i
Diputacion Foral de Alava

1. Objeto

El objeto de la presente memoria es detallar el Plan de Accién para los proximos afios asi
como la estrategia a largo plazo para la actuacién frente al ruido generado por las carreteras
forales en el Territorio Histérico de Alava.

De esta forma se da respuesta a los requerimientos del marco legal vigente, identificando los
impactos y priorizando las zonas en las que se desarrollaran actuaciones para los préximos
afos.

El esquema de contenidos de este documento se ajusta a lo determinado en el Articulo 17 del
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminacion acustica de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco y a lo determinado en el Anexo V del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental en cumplimiento de lo especificado en
la Directiva 2002/49/CE.

2. Marco legislativo de referencia

El marco legal de referencia para la gestidon de la contaminacidn acustica de las carreteras
forales de Alava y el desarrollo del pertinente Plan de Accidn, estd compuesto por normativa
tanto estatal como autondmica. A continuacion, se detalla cudles son los requerimientos de
aplicacidon de esta legislacion en lo referente a las carreteras forales.

Ley 37/2003, R.D. 1513/2005y | Decreto 213/2012 de contaminacion

R.D. 1367/2007 acustica en la C.A.P.V.
. L. No aplicable en base a la
Val t , . L
alores objetivo de distribucién competencial del Resulta de aplicacién.

calidady valores limite Articulo 4 de la Ley 37/2003.

Calendario de elaboracion de

los Mapas Estratégicos de Mapas de Ruido de la C.A.P.V.: Viales
Ruido: viales con mas de 8.000 con mas de 6.000 vehiculos al dia.

vehiculos al dia.

Para los viales sometidos alos | Para los viales incluidos en el Mapa de

Mapas de Ruido

Planes de Accion plazos de Mapas Estratégicos de Ruido de la C.A.P.V. (mds de 6.000
Ruido (méas de 8.000 veh./dia). veh./ dia).

Contenido minimo de Acorde con Anexo V del R.D. Sefialado en Articulo 17 del Decreto
los Planes de Accién 1513/2005. 213/2012.

En el caso de la Diputacién Foral de Alava, se ha trabajado para que los calendarios de
implementacién de la legislacion estatal y autondmica en lo que se refiere a Mapas de Ruido y
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Planes de Accion sean coincidentes para evitar la coexistencia de dos documentos de Planes
de Accidn, uno asociado a la legislacidn estatal y otro a la legislacién autondmica.

Asi pues, el Plan de Accién contra el ruido de las carreteras de Alava es una memoria Unica
gue da respuestas a los impactos por ruido generados por las carreteras forales atendiendo a
la globalidad del territorio analizado (viales con mas de 6.000 veh/dia de Intensidad Media
Diaria Anual).

Con el fin de cumplir con la legislacidon basica estatal el presente Plan de Accidn, serd remitido
al érgano ambiental de la C.A.P.V. para su posterior envio a la Comision Europea dando
respuesta a la Directiva 2002/49/CE sobre evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Los Mapas de Ruido de las carreteras forales de Alava satisfacen los requisitos metodoldgicos
qgue son de aplicacion tanto desde el punto de vista de la legislacidon estatal como de la
autonémica efectuandose los siguientes calculos de niveles sonoros:

- Mapas de Ruido para carreteras con mas de 8.000 veh/dia, tal y como exige la segunda
fase de implementacion de la Directiva 2002/49/CE y por tanto el RD 1513/2005.

- Mapas de Ruido para carreteras con mas de 6.000 veh/dia, tal y como exige el Decreto
213/2012 sobre contaminacidn acustica en la CAPV.

- Mapas de Ruido de las zonas de confluencia de varias carreteras forales para poder
estudiar el efecto aditivo de las mismas y evaluar posibles zonas afectadas por la
contribucidn acustica de varias carreteras forales.

Para poder efectuar los Mapas de Ruido, las carreteras se separan por lo que se denomina
Unidad de Mapa Estratégico (UME) y Unidad de Mapa Autondmico (UMA). En ambos casos es
una parte del trazado de los ejes forales que tiene unas condiciones homogéneas de trafico y,
por tanto de emisién de ruido. En el caso del Territorio Histérico de Alava frecuentemente la
UME/UMA coincide con una carretera completa a estudiar.

El presente Plan de Accidn atendera Unicamente a la identificacion de los impactos acusticos
generados por las carreteras forales en servicio y en situaciones existentes o consolidadas.

Los objetivos de calidad acustica que resultan de aplicacion para la identificacion de los
impactos se regulan en el Decreto 213/2012. Para llevar a cabo la identificacién de las zonas
gue incumplen estos valores de referencia y en los que el gestor del eje considera de
aplicacién actuar contra el ruido, se utilizan las siguientes figuras recogidas en la normativa
vigente: las Zonas de Actuacion Acustica Prioritaria y Planes de Actuacion Acustica Prioritaria
que se definen para las mismas.
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3. Resumen de los resultados del Mapa de Ruido en el que se
fundamenta el Plan de Accidn

El Plan de Accién se ha desarrollado considerando los Mapas de Ruido elaborados para las
carreteras forales de Alava en cumplimiento de lo determinado en la legislacién estatal y
autondémica de referencia, y que fueron aprobados mediante Orden Foral n2 22 y Orden Foral
n221, respectivamente, el 20/01/2015.

La elaboracion de los Mapas de Ruido conlleva el desarrollo de una serie de calculos acusticos
gue permiten obtener informacién a dos niveles:

- Niveles de ruido generados por las carreteras forales a 4 metros de altura sobre el
terreno (representados con mapas de is6fonas).

- Niveles de ruido incidente generados por las carreteras forales a 4 metros de altura en
las fachadas de edificaciones sensibles: residenciales, culturales, sanitarios y
educativos (representados con mapas de fachadas y tablas de resultados de poblacién
y/o edificaciones expuestas).

A continuacion se detallan, a modo de resumen, los resultados mas destacables de estos
calculos considerando el indice L,oche cOMoO el pardmetro mas desfavorable atendiendo a los
niveles de emisién de las carreteras forales como consecuencia de la distribucidn horaria del
trafico.

Asimismo, el periodo nocturno constituye el periodo del dia que se considera prioritario
proteger dado que, el efecto del ruido genera la alteracion del suefio y repercute en la salud
de las personas. No obstante, en el caso de las edificaciones de tipo educativo, cultural y
hospitalario (o sanitario) se utiliza el periodo diurno como referencia por tratarse del
momento de uso de los mismos.

Para el analisis de los resultados se toma como valor de referencia los 55 dB(A) Lioche al
resultar el objetivo de calidad acustica aplicable al suelo con predominio de uso residencial.

Superficie sometida a niveles superiores a Lge, 55 dB(A)

En el total del Territorio Histdrico la superficie expuesta por encima del objetivo de calidad
constituye un porcentaje aproximado de 4,8%.
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Este porcentaje se obtiene de la consideracion de los km? expuestos por las diferentes UMEs y

UMAs analizadas y que se presenta

a continuacion:

UME N-622 | UME N-240 | UME N-124 | UME N-104 | UME N-102
16,90 10,68 6,25 5,28 3,47
UME A-1 | UME/UMA AP1 | UME/UMA A-625 = UME A-3638 = UMA A-2126
89,75 6,85 6,78 0,28 0,27

Como se observa, las carreteras con mas afeccion en términos de superficie son las siguientes:
UME-A-1, UME N622 y UME N-240. La superficie afectada es directamente dependiente de los
niveles de ruido generados por la UME/UMA, asi como por la longitud del trazado objeto de

analisis.

Poblacion expuesta a niveles superiores a Lyoche 55 dB(A)

En el siguiente grafico se detalla cual es la relacidn de la poblacion expuesta a niveles de ruido

con incumplimiento de OCAs por kildmetro de UME o UMA:
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Como se observa esta relacidon es especialmente alta en los viales UMA-2126 y UME A-3638.

En términos de porcentaje de poblacion expuesta por cada UME/UMA con respecto a la

totalidad de la poblacién del Territorio Histérico de Alava, los datos son los siguientes:

UME N-622 | UME N-240 | UME N-124 | UME-N104
0,04 0,04 0,00 0,01
UME N-102 | UME A-1 | UME/UMA A-625 = UME A-3638 UMA A-2126
0,04 0,06 0,02 0,02 0,04
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Estas cifras suponen alrededor de un 0,26 % de la poblacion total de Alava.
Como se observa el vial con mas poblacion expuesta es la A-1.

Analisis de las edificaciones sensibles expuestas a niveles superiores a Lgi; 60 dB(A)

En Alava hay un total de 4 edificaciones sensibles (educativas, sanitarias y culturales)
expuestas a niveles superiores a Ldia >60 dBA, ubicadas en los siguientes municipios y
afectadas por las siguientes carreteras:

Tipo de Edificacion Vial Foral Municipio
Guarderia N-622 Zuia
Dos Centros educativos A-1 Vitoria-Gasteiz
Residencia de ancianos N-102 Vitoria-Gasteiz

4. Otros Planes y Programas relacionados con el ambito territorial
de influencia del Plan de Accion

En este sentido, el Departamento ha desarrollado el Plan Integral de Carreteras de Alava
2004-2015 (PICA) que engloba todas las actuaciones que se desarrollan en el Territorio
Histérico de Alava en materia de infraestructuras viarias forales incluyendo también los
programas ambientales en los que se enmarca aquel.

Este Plan Integral estd en revision en el momento de redaccion del presente documento

e integrard las cuestiones derivadas de este informe y que sean de aplicacion.

A continuacién se efectia un repaso por los diferentes apartados del Plan Integral de
Carreteras de Alava 2004-2015 en los que se hace referencia expresa a la variable de Ia
contaminacién acustica:

Apartado Relacién con el Plan de Accion de Ruido

9. Diagnéstico y Es en el marco de la evaluacién ambiental de la red en la que se abordan
Necesidades de cuestiones ambientales de diferente indole, entre ellas las relativas a las
Intervencién molestias del ruido. Para estas problematicas, se establece un programa
de reconocimiento a escala de detalle, como primer paso previo para
determinar la necesidad de intervenciones de mejora.
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Apartado

Relacion con el Plan de Accion de Ruido

11. Propuestas
de Actuacion

La conservacion para la adecuacién y mejora del entorno de la carretera
comprende una serie de operaciones, entre las que se encuentra la
disminucion del ruido. Son operaciones que rebasan el marco normal de
la conservacion, sin por ello requerir grandes inversiones nuevas pero
mejorando el nivel del servicio.

11.3: Propuestas
de Actuacion en
la Red Bdsica en
el marco del Plan
General de
Carreteras del Pais
Vasco

La Obra Principal prevista en la Red Basica se limita a la construccién de
la nueva conexidon de la A-132 con la N-104 en Arkaute (una actuacion
gue se situa en un contexto de baja calidad ambiental aunque el
proyecto serd consciente de las posibles afecciones de ruido y sobre
suelos agricolas).

11.4. Propuestas
de actuacion en
la Red Basicay
Comarcal en el
marco del PICA

La Obra Principal en la Red Basica plantea la duplicacion de calzada del
itinerario de la A-625 entre Llodio y la Variante Este de Amurrio por el
elevado trafico que soporta, a pesar del acondicionamiento existente y
recientemente construido. Se ha planteado una duplicacién selectiva que
incorpore estas funcionalidades anadidas (margenes del rio, ruido,
permeabilidad semiurbana).

13. Evaluacion
Conjunta de
Impacto
Ambiental

Respecto a la integracion ambiental de la carretera en el medio, se ha
tomado como referencia la evaluacion ambiental realizada de la red
viaria actual, considerando tramo a tramo sus necesidades en términos
de fragmentacién de habitats, riesgo de vertidos contaminantes,
recuperacién ambiental e integracidn paisajistica o molestias del ruido
del trafico a las personas.
Se han disefiado los siguientes programas de mejora ambiental:
- Programa para la Reduccion de la Fragmentacion de Habitats de
las Carreteras.
- Programa para la Recuperacion Ambiental e Integracién
Paisajistica de las Carreteras.
- Programa para la Reduccion de las Molestias del Ruido del

Trafico.

El Programa para la Reduccion de las Molestias del Ruido de Trafico o RMRT establece los

criterios basicos en base a los cuales se desarrolla el presente documento de Plan de Accién.

Su objetivo es evaluar y diagnosticar la afeccion a la calidad ambiental de vida de las personas

atribuible al ruido del trafico de vehiculos de las carreteras, proponiendo las medidas de

intervencion de distinta naturaleza que reduzcan las molestias. Las zonas objetivo de este

programa son aquellas que identifica el diagndstico ambiental de la red viaria que ha
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desarrollado la ECIA del Plan de Carreteras, con especial interés por aquellas areas mas
pobladas en las margenes de tramos de carreteras con elevados flujos de trafico asi como por
las areas prioritarias que sefiale la politica medioambiental de la Diputacién Foral y del
Gobierno Vasco.

Las zonas objetivo para la Reduccion de las Molestias del Ruido del Trafico son, en orden de
prioridad, las siguientes:

- Areas residenciales en el entorno de tramos con elevados indices de tréfico pesado.

- Areas residenciales y de equipamiento en las margenes de vias de gran capacidad.

- Areas residenciales en el entorno de tramos de carretera con categoria ambiental
Urbano segun diagndstico del PICA.

Las altas cargas de trafico con elevadas fracciones de pesados que discurren por numerosos
tramos de la Red Objeto junto a areas residenciales determinan un perfil sonoro de grave
deterioro que debe ser corregido. La repercusion del trafico en los niveles sonoros de las
areas habitadas depende de la composicién del trafico (ligeros y pesados, pendiente de la
rasante) y su distribucién horaria, de la seccidn transversal, del relieve de las margenes y
presencia de obstdculos, asi como de la exposicion del receptor, aspectos todos ellos que
deben ser analizados a la escala de detalle adecuada.

La primera aproximacién realizada sirve para la primera composiciéon de lugar de las
condiciones de esa afeccidon en la Red Objeto que, indudablemente, ha de ser matizada a
escalas de mayor detalle.

De esta manera, se pueden aproximar y valorar en primera magnitud las exigencias que, para
los responsables de la red, establece la Ley de Ruido para vias de mas de 16.000 vehiculos/dia
relativas a la elaboracién de un mapa de ruido que debe contemplar la emisidn acustica, su
propagacion y su distribucion espacial respecto a los receptores (primero a una escala
1:25.000 para identificar las areas sensibles expuestas y luego a 1:5.000 para estudiar la
distribucidn espacial de niveles sonoros).

Los criterios adoptados para la seleccion de estos tramos prioritarios de reconocimiento
fueron los siguientes:

- Preferencia por aquellos tramos que implican elevadas cargas de trafico con altos
niveles de ruido.

- Preferencia por aquellos tramos que discurren por areas residenciales sensibles con
grandes concentraciones de poblacidn.
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Se seleccionaron los siguientes:

- La A-l en la circunvalacidn de Vitoria, es un largo tramo con notables cargas de trafico
y elevada fraccién de pesados que puede repercutir sobre algunos enclaves
residenciales que se encuentran aislados en sus margenes.

- La N-240 en Legutiano, es una via que con gran carga de trafico (notable fraccién de
pesados) discurre junto a una poblacién y a usos recreativos.

- La N-622 en Amezaga y Murgia, es una via que con gran carga de trafico (notable
fraccion de pesados) discurre junto a unas poblaciones.

- La A-625 entre Llodio y Amurrio, es una via que con gran carga de trafico discurre
junto a poblaciones.

Para la reduccion de molestias por ruido el PICA estima una inversidon presupuestaria
repartida de la siguiente manera en los afos de vigencia del Plan:

- 2007-2009: 0,3 M€.

- 2010-2012: 0,6 M£.
Para los periodos 2004-2006 y 2013-2015 no se determinan inversiones presupuestarias.

5. Identificacion y priorizacion de las zonas de superacion de los
objetivos de calidad acustica

El objetivo de este apartado es identificar las areas urbanizadas existentes' con superacion de
los objetivos de calidad acustica (OCAs) en Alava, atendiendo a los resultados de los Mapas de
Ruido aprobados, y velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad para el ambiente
exterior fijados por el Decreto 213/2012.

Para ello se efectla un repaso exhaustivo por todas las carreteras forales de Alava objeto de
estudio (con una Intensidad media diaria superior a los 6.000 veh/dia).

! En relacién con la definicién del Articulo 2 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.
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5.1 Identificaciéon de zonas con incumplimiento de OCAs en el

ambiente exterior

Existen un total de 30 zonas de Alava que presentan alguna edificacidn ya sea residencial o
sensible donde se superan los objetivos de calidad acustica.

Teniendo en cuenta que los presupuestos disponibles para el periodo fijado del Plan de
Accién no son ilimitados, no es posible abordar todas las situaciones a la vez. Por ello es
necesario describir la situacion acustica de cada emplazamiento afectado con un suficiente
grado de detalle que permita su jerarquizacion.

En el presente apartado se efectia un repaso de todas las zonas con incumplimiento de los
objetivos de calidad para, en el apartado siguiente establecer su priorizacién.

En todos los casos el periodo de evaluacién se corresponde con el nocturno (Lnoche) tal y como
se ha comentado en apartados anteriores del presente informe, por tratarse del que supone
mayor grado de afeccidon en términos de poblacidn y superficie afectada por encima de los
objetivos de calidad (OCAs).

Los datos presentados en el siguiente apartado son un extracto de los Mapas de Ruido
publicados por el Departamento y hacen referencia unicamente a las situaciones en las que se
identifican 10 o mds personas afectadas.
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EJE FORAL: N-622
Este eje cuenta con un total de 118 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs que se reparten en tres municipios: Vitoria-Gasteiz, Zuia y Zigoitia (9 personas).

Vitoria Gasteiz: Total de poblacidén expuesta=90 personas.

¢ []=50
[ 50-55
[]55-60
[]60-65
[ 65-70
| ]

>50-55 >55-60 >60-65 65-70 >70

Vitoria- 156 65 15 9 1
Gasteiz

Zuia: Total de poblacidn expuesta=19 personas.

[J=50
[ 50-55
[155-60
[160-65
[ 65-70
=70

Zuia 96 14 4 1 0
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Ademads en este municipio se identifica la presencia de tres edificaciones destinadas a uso
educativo (en este caso los niveles representados se relacionan con el periodo diurno por
corresponderse con el de uso de las edificaciones), de las cuales dos de ellas no estan
afectadas por el ruido-El instituto de Murguia y el Colegio Publico Virgen del Oro. Sin embargo
la guarderia de Sarria si estaria sometida a niveles Ldia>60dBA):

EDIFICACIONES SENSIBLES

e Instituto de Educacion
Secundaria de
Murguia(1)

e (Colegio publico Virgen
del Oro(2)

e Guarderia de Sarria(3)

j'i'f i

EJE FORAL: N-240

Este eje cuenta con un total de 122 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs que se reparten en tres municipios: Vitoria-Gasteiz, Legutio y Arrazua-Ubarrundia (4
personas).
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Vitoria Gasteiz: Total de poblacién expuesta=61 personas.

tecnalia ) s

>50-55

Vitoria-
Gasteiz

152

Ademas, en este municipio se identifica la presencia de una edificacién destinada a uso
educativo que se encuentra sometida a niveles Ldia >60dBA (en este caso los niveles

representados se relacionan con el periodo diurno por corresponderse con el de uso de las

edificaciones):

Escuela de Hosteleria de
Turismo de Gamarra

[]=55
[155-60
[160-65
[ 65-70
I 70-75
| ENE
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Lequtio: Total de poblacidén expuesta=57 personas.

>50-55 | >55-60 | >60-65 | 65-70 | >70
| Legutio 41 38 19 0 0

EJE FORAL: N-124
Este eje cuenta con un total de 3 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de

OCAs que se ubican en los municipios de Labastida (1) y Berantevilla (2).
EJE FORAL: N-104

Este eje cuenta con un total de 28 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs que se ubican en su totalidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
k] []55-60

‘-‘fl" é
o B
(O
/ ‘Q &
[160-65

f [ 65-70
> 70

<50
[ 50-55

>50-55 | >55-60 | >60-65 | 65-70 | >70

Vitoria-

Gasteiz 49 25 3 0 0

Memoria del Plan de Accidn para las mejora de la calidad sonora de las carreteras forales.

Periodo 2016-2020 Pag.15 de 36



‘.=EE=E= > { nspirin
bE: Arabako Foru Aldundia teCﬂaha)- i

Diputacion Foral de Alava

EJE FORAL: N-102
Este eje cuenta con un total de 122 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de

OCAs que se ubican en su totalidad en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz 115 109 12 1 0

EJE FORAL: A-1

Este eje cuenta con un total del78 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs que se reparten en 8 municipios: Vitoria-Gasteiz, Armifidn, Barrundia (8 personas), Irufia
Oka/Irufia de Oca (7 personas), El Burgo/Burgelu (6 personas), Ribera Baja/Erribera Beitia (5
personas), San Millan/Donemiliaga y Asparrena (2 personas).

Vitoria Gasteiz: Total de poblacién expuesta=123 personas.
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>

[1<50
I 50-55
[]55-60
[160-65
B 65-70
> 70

Vitoria-Gastél

>50-55 | >55-60 >60-65 65-70 >70
Vitoria-Gasteiz 815 117 6 0 0

Ademas en este municipio se identifica la presencia de dos edificaciones destinadas a uso
educativo (en este caso los niveles representados se relacionan con el periodo diurno por
corresponderse con el de uso de las edificaciones) que se encuentran afectadas por niveles
Ldia>60dBA:
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Abetxuko ikastola

[]=55
[155-60
[160-65
[ 65-70
I 70-75
| ENH

Escuela de Hosteleria de
Turismo de Gamarra

[J<50
I 50-55
[]55-60
[160-65
B 65-70
> 70

>50-55 | >55-60 | >60-65 | 65-70 | >70
| Armifién 39 6 4 0 0
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San Millan /Donemiliaga Total de poblacidén expuesta=17 personas.

>50-55 | >55-60 | >60-65 | 65-70 | >70

San
Millan/Donemiliaga

EJE FORAL: A-625
Este eje cuenta con un total de 60 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs que se reparten en 3 municipios: Amurrio, Laudio/Llodio y Ayala /Aiara (2 personas).
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Amurrio: Total de poblacion expuest

- T
i)

29 personas.

<50
[ 50-55
[]55-60
[160-65
[l 65-70
B> 70

| Amurrio 79 24 5 0 0

Laudio/Llodio: Total de poblacidn expuesta=29 personas.

Fudioiodio i “‘\j
) y ; . X, ] p .
I f4 - )

| Laudio/Llodio
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EJE FORAL: A-3638
Este eje cuenta con un total de 59 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs cuya totalidad se ubican en el municipio de Laudio/Llodio:

>70

| Laudio/Llodio

EJE FORAL: A-2126
Este eje cuenta con un total de 128 habitantes con niveles que suponen incumplimiento de
OCAs cuya totalidad se ubican en el municipio de Oyén/Oion:

>50-55 | >55-60 | >60-65 | 65-70 | >70
Oyo6n-Oion 96 62 66 0 0
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5.2 Priorizacion de las zonas con incumplimiento de OCAs en el

ambiente exterior

Una vez repasadas todas las zonas se considera necesario efectuar un proceso de priorizacién
de las mismas atendiendo a lo limitado de los recursos disponibles para el desarrollo del Plan
de Accidn de Ruido.

Los criterios de priorizacién se han basado en el grado de exposicién de los emplazamientos y
constituyen el orden en el que se van a acometer estudios de detalle de las zonas para
determinar su pertinencia de declaracion de Zonas de Actuacién Prioritaria y definir el
contenido de los Planes de Actuacion Prioritaria que describird las medidas correctoras a
implantar para proteger el ambiente exterior.

Para que una zona se considere prioritaria a efectos del presente Plan de Accidon debe cumplir
con los siguientes criterios:

- Disponer de una poblacion expuesta por encima de los objetivos de calidad acustica
que sea superior a los 10 habitantes y/o disponer de edificaciones sensibles en la zona.

- Poseer una baja relacién coste / beneficio y ser viable la implantacién de medidas
correctoras para la remediacion del impacto.

- No estar afectada por otros focos sonoros. El Decreto 213/2012 (y también la
legislacién estatal en materia de ruido) hacen una llamada a la necesaria coordinacion
para el desarrollo de actuaciones en zonas con contribucidn acustica por varios focos
sonoros. En lo que tiene que ver con su competencia, la Diputacién Foral de Alava ha
analizado la contribucion acustica de los ejes de su gestion como paso necesario para
gue la administracion competente (el Ayuntamiento) cuente con informacion para la
declaracion de los ambitos como Zonas de Proteccidn Acustica Especial y coordine la
actuacidn para la definicidn de un Plan Zonal que aglutine las actuaciones de todos los
gestores con impacto en funcién de su grado de contribucidn.

Aplicando estos criterios las zonas seleccionadas se marcan como A, las zonas que cumplen
dos de los tres criterios como B y aquellas que Unicamente cumplen 1 como C:
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EJE — ZONA - PERSONAS Ln>55/65 - EDIF. SENSIBLES QUEJAS OTROS FOCOS e VIABILIDAD|PRIORIDAD
Municipio Barrio Existentes en la zona | Ld>60 BENEFICIO
Vitoria-Gasteiz Mendigtfren 0/0 NO NO NO NO AIFa Baja C
Arangiz 90/10 Sl NO Baja Alta
N-622 Sarria N NO Baja Alta
Zuia Ametzaga 19/1 Sl NO Sl NO Baja Alta
Murgia NO Baja Alta
Mifiano Mayor 11/1 NO NO Alta velocidad Alta Baja C
Vitoria-Gasteiz Retana 2/2 Alta velocidad Alta Alta C
Gamarra Mayor 48/6 Sl Sl NO A-1/viales urbanos Alta Baja B
N-240 Legutio ctro 37/0 Sl NO viales urbanos Baja Baja C
Legutio/Legutiano Legutio disperso 10/0 NO NO NO Alta Baja C
Urbina 10/0 AP1 (si calculada) -Alta velocidad Alta Baja C
Arrazua-Ubarrundia Luko 4/0 NO NO NO AP1 (si calculada) -Alta velocidad Alta Baja C
N-104 Vitoria-Gasteiz Ilarratza-pueblo 28/0 NO NO NO NO Baja Baja B
N-124 Berantevilla Berantevilla 2/0 NO NO NO NO Alta Baja C
Labastida Labastida 1/0 NO NO NO NO Alta Baja C
Arifiez 25/0 i sl i NO Baja aa [
N-102 Vitoria-Gasteiz Gometxa 16/0 NO NO NO NO Alta Baja C
Mariturri 80/1 Viales urbanos Alta Baja C
Margarita 30/0 NO NO NO ADIF e Industri.a Alta BaJ:a C
o . Lermanda 15/0 ADIF e Industria Alta Baja C
Vitoria-Gasteiz -
Abetxuko 30/0 Sl S| Sl NO Baja Alta _
Gamarra Mayor 48/0 S| S| NO N-240-viales urbanos Media Alta B
Armifon Armifion 10/0 Sl NO NO AP-1-ADIF Alta Baja B
A-1 Barrundia Venta del Patio 8/0 NO NO NO N-104 Alta Baja C
Irufia de Oca 7/0 NO NO NO ADIF e Industria Alta Baja C
El Burgo 6/0 NO NO NO NO Alta Baja C
Riber Baja 5/0 NO NO NO ADIF Alta Baja C
San Millan Egilatz 17/0 NO NO S| ADIF e Industria Alta Baja B
Asparrena 2/0 NO NO NO ADIF Alta Baja C
Amurrio Amurrio disperso 29/0 NO NO NO ADIF Alta Baja C
A-625 Laudio/Llodio Llodio-disperso 29/0 Sl NO NO ADIF Alta Baja C
Ayala Luiaondo 9/0 NO NO NO ADIF Alta Baja C
A-3638 Laudio/Llodio Llodio 59/0 NO NO NO ADIF+viales urbanos Alta Baja C
A-2126 Oydn/Oion Oion 128/0 NO NO NO viales urbanos Alta Baja C
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Se consideran prioritarias durante el escenario temporal del presente Plan de Accién las
siguientes actuaciones:

- Zona de Actuacion Prioritaria 1: En Vitoria-Gasteiz el paso de la N-622 por Arangiz.

- Zona de Actuacion Prioritaria 2: En Zuia el paso de la N-622 por Sarria, Ametzaga y
Murgia.

- Zona Actuacion Prioritaria 3: En Vitoria-Gasteiz el paso de la N-102 por Arifez.

- Zona de Actuacién Prioritaria 4: En Vitoria-Gasteiz el paso de la A-1 por Abetxuko.

Para estas zonas se van a efectuar estudios de detalle de modelizacidon acustica para
determinar con precision la poblacion realmente afectada y analizar las medidas correctoras
aplicables disefiando la mejor alternativa acustica y estudiando la relacion coste/eficacia en
términos de reduccién de la poblacién expuesta frente al presupuesto que requiere su
instalacidn.

6. Estrategia a largo plazo, priorizacion y actuaciones para los
préoximos 5 anos

El objetivo de este apartado es especificar cual es el marco de desarrollo del Plan y concretar
las actuaciones que se van a desarrollar a lo largo de los préximos 5 afios.

6.1 Estrategia a largo plazo

La Estrategia a largo plazo en materia de gestion de la contaminacion acustica para las
carreteras forales fue definida por la Diputacién Foral de Alava en el marco del primer Plan de
Accion desarrollado durante el primer trimestre del afio 2010.

Las lineas basicas de esta estrategia no han sufrido modificaciones dado que el objetivo final
era promover el uso de los mejores medios disponibles para minimizar los impactos acusticos
existentes, fortaleciendo asi la confianza del publico y el reconocimiento por la calidad e
innovacion en la definicion de medidas correctoras.

No obstante, con el nuevo marco normativo generado por el Decreto 213/2012, a este
objetivo centrado en la accion correctora de la situacion existente, se le une el que tiene que
ver con la prevencion de los impactos, tanto en cuanto a la definicién de medidas correctoras
para el desarrollo de futuras infraestructuras de competencia foral asi como en la definicion
de la Zona de Servidumbre Acustica como herramienta clave para que los Ayuntamientos
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velen por la proteccién frente al ruido de futuros desarrollos urbanisticos cercanos a viales

forales con impacto.

Atendiendo a este nuevo marco de trabajo, el Departamento de Infraestructuras Viarias y

Movilidad de la Diputacién Foral de Alava mantendra y potenciard, en su estrategia a largo

plazo, las acciones de coordinacién actualmente llevadas a cabo incluyendo los nuevos

requerimientos legales autonémicos:

Protocolo de actuaciones conjunta con el Departamento de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Diputacion.

Coordinacién con promotores para solicitar la adopcién de medidas correctoras sobre
los nuevos desarrollos. Esta linea de trabajo se vera reforzada por la definicion de la
Zona de Servidumbre Acustica por parte del Departamento de Infraestructuras Viarias
y Movilidad de la Diputacién Foral de Alava.

Comision mixta con el Ministerio de Fomento para la definicion de bases de estrategia
conjunta de actuaciones en el entorno del Condado de Trevifio limitrofe con el
Territorio Histérico de Alava.

Coordinacién con Europistas como empresa gestora de la AP-1 (Burgos-Armifion) que
incide en el territorio de Alava y cuyo impacto se deberd analizar conjuntamente con
el de la A-1.

Al margen de estas acciones, y enmarcado en un ambito mas amplio, la estrategia a largo

plazo a adoptar por el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputacién

Foral de Alava se basa en dos puntos complementarios:

Promover el uso de las mejores técnicas disponibles en cuanto a ruido de carreteras.
Desarrollo de vigilancia tecnoldgica para recabar la informacion disponible lo mas
actualizada posible, en relacion a las medidas correctoras aplicables a la
contaminacién acustica de las carreteras.

Se tendran en cuenta, no solo la eficacia acustica de las soluciones y actuaciones sino
también los impactos (ambientales y econdémicos) asociados al ciclo de vida de las
soluciones, asi como efectos adicionales tales como la percepciéon social de las
medidas implantadas.

Integrar la gestidon de la contaminacidon acustica dentro de las funciones del
Departamento (planificacién de nuevas carreteras, gestiéon de la movilidad en Alava, y
mantenimiento de los viales).

Coordinacion institucional con otras Administraciones, gestores de focos de ruido
(ADIF) asi como con los Ayuntamientos por los que discurren las carreteras de la
Diputacién Foral de Alava.

Informacién a la poblacién, publicando en la pagina web del Departamento un
apartado para presentar informacidn sobre los Mapas de Ruido y el Plan de Accién.
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- Otra posible estrategia seria fomentar la concienciacién del publico en cuanto a las
actuaciones para reducir el ruido de carreteras que estda llevando a cabo el
Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputacién Foral de Alava.

6.2 Actuaciones para los proximos 5 ainos: Los Planes de Actuacion

Prioritaria

A continuacién se efectua un resumen de las actuaciones a acometer en el marco de los
Planes de Actuacidon Prioritaria que se han obtenido con la elaboracion de los
correspondientes Estudios de Detalle que cumplen los requerimientos fijados por los articulos
49 y 50 del Decreto 213/2012.

Cabe destacar como punto de partida que se ha fijado, de forma consensuada con el
Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad, el coste maximo asumible en el
momento actual, para una medida correctora. Este coste se cifra en 15.000 € en Ejecucién
Material por persona beneficiada. Se entiende por persona beneficiada aquella que, como
consecuencia de la actuacion correctora prevista, sufre una reduccién en la exposicion de
niveles de ruido tal, que se cumple con los objetivos de calidad acustica de referencia.

En el caso de Arifiez y Ametzaga, ademas de esta reduccidn, se ha tenido en cuenta también
la poblacién con reduccién de la exposicién en el rango 50-55 dBA.

Resumen del Plan de Actuacidn Prioritaria para la Zona de Actuacién Prioritaria 1: En
Vitoria-Gasteiz el paso de la N-622 por Arangiz.

El nucleo residencial de Arangiz presenta poblacién sometida a niveles de ruido que suponen
incumplimiento de los objetivos de calidad acustica y que son generados como consecuencia
de los viales forales y, concretamente por la N-622.

En el marco del Plan de Accién de Ruido de las carreteras del Territorio Histérico de Alava,
este ambito se considera parte de las Zonas de Actuacién Prioritaria que se estudian en
detalle para la verificacion del impacto y la definicion de las oportunas medidas correctoras.

Tras los andlisis efectuados y teniendo en cuenta la relacion coste/beneficio de las medidas
analizadas se opta por el desarrollo de las siguientes pantallas acusticas:
- Pantalla en el margen derecho de la via de metacrilato de un dnico tramo:
= Tramo de pantalla de 4,5 m de alturay 203,5 m de longitud, con PK de inicio en
5+830,60 y PK de fin 6+031,11
- Pantalla en el margen izquierdo de la via de metacrilato con tres tramos consecutivos
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e Tramo de pantalla de 3 m de altura y 178 m de longitud con PK de inicio en
6+010,5 y PK de fin en 6+190,12.
e Tramo de pantalla de 4 m de altura y 63,5 m de longitud con PK de inicio en
5+947,00 y PK de fin en 6+010,5.
e Tramo de pantalla de 4,5 m de altura y 125,5 m de longitud con PK de inicio en
5+822,52 y PK de fin en 5+947,00.
- Pantalla en el margen izquierdo de la via de metacrilato de un Unico tramo separada
de la anterior por un enlace:
e Tramo de pantalla de 4 m de altura y 73 m de longitud, con PK inicio en
5+729,55 y el PK final en 5+802,02
Una vez colocadas las pantallas la poblacién expuesta a niveles superiores a los objetivos de
calidad acustica se reduce en un 70% con respecto a la situacion sin pantalla y el beneficio en
términos de reduccion del impacto en el espacio exterior es el siguiente:

Como se observa la reduccion del exceso de decibelios llega a ser de hasta en 8dBA para el
primer frente expuesto a la carretera. Para el resto de superficie, aproximadamente la mitad
de la misma presenta reducciones entre 2 y 6 dBA. En el resto del area la reduccién del
exceso es de entre 0,5 a 2 dBA.

Resumen del Plan de Actuacion Prioritaria Zona de Actuacidn Prioritaria 2: En Zuia el paso
de la N-622 por Sarria, Ametzaga y Murgia.

El municipio de Zuia presenta poblacién sometida a niveles de ruido que suponen
incumplimiento de los objetivos de calidad acustica y que son generados como consecuencia
de los viales forales y, concretamente por la N-622 en los nucleos residenciales de Ametzaga,
Sarria y Murgia.
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En el marco del Plan de Accion de Ruido de las carreteras del Territorio Histdrico de Alava,
este dmbito se considera parte de las Zonas de Actuacién Prioritaria que se estudian en
detalle para la verificacién del impacto y la definicién de las oportunas medidas correctoras.

Tras los andlisis efectuados y teniendo en cuenta la relacion coste/beneficio de las medidas
analizadas se opta por el desarrollo de las siguientes pantallas acusticas:
- Pantalla de Ametzaga: en el margen izquierdo de un Unico tramo:

= Tramo de pantalla de 2 m de altura y 1.071 m de longitud, con PK de inicio

20+620,58 y PK de fin 21+678,51.

Una vez colocada la pantalla, la poblacién expuesta a niveles por encima de los

objetivos de calidad acustica se reduce en un 100%, con respecto a la situacién sin

pantalla, y ademas, el beneficio en términos de reduccion del impacto en el espacio

exterior es el siguiente:

£30-2
CI2-4
[J4-6
mm6-8
ms-10
. >10

Como se observa la reduccién del exceso de decibelios para la mayor parte de su
superficie se encuentra entre los 2 y los 6 dBA para la mayor parte de la zona llegando
a alcanzar el rango de 6-8 decibelios en la zona mas cercana a la via.

- Pantallas de Sarria: ambas en el margen derecho del vial

= Pantalla de 3 m de altura y 85 m de longitud, con PK de inicio 19+866,90 y PK de fin
19+952,03.

= Pantalla de 4 m de altura y 245 m de longitud, con PK de inicio 19+610,91 y PK de
fin 19+4856,26.

Una vez colocada la pantalla, la poblacién expuesta a niveles por encima de los

objetivos de calidad acustica se reduce en un 70%, con respecto a la situacién sin

pantalla, y ademads el beneficio en términos de reduccion del impacto en el espacio

exterior es el siguiente:
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Como se observa la reduccion del exceso de decibelios es destacable en las
edificaciones residenciales unifamiliares situadas junto al vial y a la guarderia al este de
la zona. El rango de mejora se situa en los 4-6 dBA para la primera fila de edificaciones
pasando a situarse en torno a 2 para la segunda y tercera linea. En la zona de sombra
de la pantalla hay mejoras de hasta 8 dBA.

- Murgia: la escasa cantidad de poblacidon expuesta en esta zona deriva en la baja
relacion eficacia /coste que tendria la implantacion de una medida correctora para la
proteccion del ambiente exterior (pantalla acustica) en este ambito. No obstante, la
existencia de una vivienda con alguna fachada expuesta a niveles nocturnos que
superan en 10 dBA los objetivos de calidad acustica, determina la aplicabilidad de
actuaciones para la proteccion del ambiente interior.

Atendiendo a los criterios definidos en colaboracién con el Departamento de
Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputaciéon Foral de Alava, se acometerdn
actuaciones de mejora de las ventanas de la fachadas de la vivienda para completar la
primera fase ya llevada a cabo en el Plan de Accion de Ruido del periodo anterior hasta
completar el aislamiento en la totalidad de los huecos de dicha vivienda.

Resumen del Plan de Actuacion Prioritaria Zona Actuacion Prioritaria 3: En Vitoria-Gasteiz el
paso de la N-102 por Arifiez.

El ndcleo residencial de Arifiez presenta poblacién sometida a niveles de ruido que suponen
incumplimiento de los objetivos de calidad acustica y que son generados como consecuencia
de los viales forales y, concretamente por la N-102.
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En el marco del Plan de Accion de Ruido de las carreteras del Territorio Histdérico de Alava,
este dmbito se considera parte de las Zonas de Actuacién Prioritaria que se estudian en
detalle para la verificacién del impacto y la definicién de las oportunas medidas correctoras.

Tras los andlisis efectuados y teniendo en cuenta la relacion coste/beneficio de las medidas
analizadas se opta por el desarrollo de una pantalla acustica:

- Pantalla en el lateral Norte de la calzada con una longitud de 458 m con P.K. de inicio
en 343+771,35 y P.K. final en 344+224,84. La pantalla consta de dos tramos con
diferentes alturas:

= 260 metros de longitud con 4,5 metros de altura, con P.K. de inicio en
343+771,35 y P.K. final en 344+026,93, y
= 198 metros de longitud con 4 metros de altura con P.K. de inicio en 344+026,93
y P.K. final en 344+224,84
Una vez colocada la pantalla la poblaciéon expuesta a niveles superiores a los objetivos de
calidad acustica se reduce en un 85% con respecto a la situacion sin pantalla y el beneficio en
términos de reduccion del impacto en el espacio exterior es el siguiente:

Como se observa la reduccion del exceso de decibelios llega a ser de hasta en 8dBA para el
primer frente expuesto a la carretera. No obstante la practica totalidad del emplazamiento se
encuentra beneficiado por la actuacién con reducciones del exceso de entre 2 y 0,5 decibelios
en funcién de cual sea su distancia al vial.
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Resumen del Plan de Actuacion Prioritaria Zona de Actuacion Prioritaria 4: En Vitoria-
Gasteiz el paso de la A-1 por Abetxuko.

En base a los resultados de los Mapas de Ruido de Carreteras de Alava, el ntcleo residencial
de Abetxuko presenta poblacion sometida a niveles de ruido que suponen incumplimiento de
los objetivos de calidad acustica generados como consecuencia del nivel de ruido generado
por el eje foral A-1.

En el marco del Plan de Accién de Ruido de las carreteras del Territorio Histérico de Alava,
este ambito se considerd inicialmente parte de las Zonas de Actuacion Prioritaria que se
estudian en detalle para la verificacion del impacto y la definicién de las oportunas medidas
correctoras.

El estudio de detalle llevado a cabo, y presentado en este informe, incluye un ajuste en la
modelizacion que permite una mejor definicién orografica de la seccion entre la carreteray la
primera linea de edificaciones.

Tras esta modelizacién mas ajustada a la realidad, se evalua el impacto en un total de 3
personas sometidas a niveles de ruido que incumplen a los objetivos de calidad acustica. Este
numero de poblacidon expuesta no justifica la priorizaciéon de la zona de Abetxuko para la
definicion de medidas correctoras en el ambito de una Zona de Actuacidn Prioritaria al no
cumplirse el minimo de 10 personas para la definicién de medidas correctoras.

Ademas se ha comprobado que no existe impacto acustico en la ikastola de Abetxuko, dado
que durante el periodo diurno no estd sometida a niveles por encima de los objetivos de
calidad acustica para las edificaciones de tipo uso educativo (60dBA).

En consecuencia, no se contempla la implantacidn de medidas correctoras en la zona, en los
préximos anos.

En cuanto a la posibilidad de establecer alguna actuacion en las ventanas de las viviendas
expuestas en la zona, y segun el criterio, fijado en colaboracion con el Departamento, de
hacerlo en aquellas que, estando dentro de las Zonas de Actuacion Prioritaria, estuvieran
sometidas a niveles de ruido 10dBA por encima de los objetivos de calidad acustica, se
descarta esta accion, dado que no existen en la zona edificios que cumplan esta condicion.
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7. Estimacion de la reduccion de personas afectadas

Atendiendo a las pantallas propuestas y considerando el escenario temporal a 10 afios vista,
la reduccion de la poblacidn expuesta a niveles por encima de los objetivos de calidad
resultante de la actuacion en las tres zonas seleccionadas es la siguiente:

Lhoche 55-60 dBA 60-65 dBA 65-70 dBA >70
Sin pantalla

Con pantalla

Reduccidn de personas en
cada rango

Ademas, en el rango de 50-55dBA, también se produce una reduccién de la exposicion para
un total de 64 personas.

8. Cuantificacion economica de las medidas a implantar y plan de
ejecucion

El total de longitudes de pantalla previstas como consecuencia de la ejecucion de los planes
de actuacion prioritaria en el marco del presente Plan de Accidn son las siguientes:

- 589 metros de 4,5 metros de altura.

- 579,5 metros de 4 metros de altura.

- 263 metros de 3 metros de altura.

- 1071 metros de 2 metros de altura.

El total de m? de pantalla es el siguiente: 7899,5 m? que supone una inversién de un coste
aproximado de 1.166.400 €, en Ejecuciéon Material.

El calendario de implantacidon o plan de ejecucion para estas pantallas esta previsto en los
proximos 5 afios incluyendo el desarrollo del proyecto constructivo y la construccién de las
mismas.
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9. Identificacion de los agentes responsables de su puesta en
marcha, asi como las personas o entidades responsables de
elaborar planes zonales

Las zonas de actuacién prioritaria (Z.A.P.) detalladas en el apartado 6.2 se corresponden con
ambitos en los que el ruido dominante en la generacién del impacto es claramente el ruido
generado por las carreteras forales y, por lo tanto, la competencia para su correccién es del
organo foral. El marco de trabajo para la actuacidon en estas zonas atendera a lo previsto en el
Articulo 49 en su punto 3 (tal y como se detalla en el citado apartado 6).

No obstante, en varias de las situaciones con impacto identificadas en el apartado 5, puede
ser oportuna la declaracién de Zona de Proteccion Acustica Especial (por incumplimiento de
objetivos de calidad acustica) en base a la distribucién competencial vigente y por confluencia
de contribuciones acusticas de focos de diferentes gestores.

La proximidad entre focos de ruido de diferente ambito competencial, puede requerir definir
actuaciones correctoras coordinadas entre diferentes gestores. En estos casos serd necesario
un analisis compartido de las contribuciones para determinar el grado de responsabilidad y
dimensionar las actuaciones.

En Alava se identifican varios dmbitos con potencial impacto combinado por carreteras
forales, viales urbanos y /o lineas ferroviarias de ADIF. Este tipo de actuaciones, deberan ser
definidas y desarrolladas en el marco de los Planes Zonales que elabore el Ayuntamiento
correspondiente. Tampoco se descarta la posibilidad de que existan ambitos con impacto
combinado entre carreteras forales e instalaciones o poligonos industriales.

Asi mismo, existen carreteras forales que parcialmente constituyen travesias en las que puede
ser necesario un analisis integral de la movilidad municipal para definir actuaciones eficaces
para la reduccion del impacto. En este sentido, y para aquellas situaciones que lo requieran,
serda de aplicacion una labor de coordinacidn entre la administracién foral y la local.

Una vez tramitada esta declaracién, para el desarrollo del correspondiente Plan Zonal y en
cumplimiento del Articulo 48 del Decreto 213/2012 sera necesario que la administracion local
(competente en el desarrollo de los Planes Zonales) consulte a todos los focos emisores que
impactan en la zona, quienes remitiran la documentacién oportuna en un plazo maximo de un
mes.

En lo que tiene que ver con el Plan de Accidn contra el ruido de las carreteras forales de Alava,
en tanto no se inicie el proceso de coordinacion para los Planes Zonales que son de aplicacion
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en las mismas, no se llevaran a cabo actuaciones en dichas areas por parte de la Diputacion
Foral. En cualquier caso las actuaciones siempre estaran orientadas a la reduccidn del impacto
generado por las carreteras forales y en consideracién con su contribucién exclusiva frente al
resto de focos emisores con impacto en la zona.

10.Plan de Seguimiento

Durante el periodo de vigencia del Plan de Accion: 2016-2020 se desplegara un Plan de
Seguimiento del grado de implantacion y desarrollo de las medidas correctoras.

Este Plan de Seguimiento atendera al calendario que se basa en la distribucién presupuestaria
de los recursos econdmicos disponibles que se van a invertir en materia de mejora acustica en
las carreteras forales del Territorio Histérico de Alava (ver apartado 8 del presente
documento).

Como Unico indicador de seguimiento del Plan se atendera al porcentaje de actuaciones
previstas que han sido llevadas a cabo. La periodicidad de calculo de este indicador serd
anual.

11.Alegaciones u observaciones en el tramite de informacidn publica

En base a lo determinado en los Articulos 18 y 19 del Decreto 213/2012 sobre el
procedimiento de aprobacién y publicidad de los Planes de Accidn, es necesario llevar a cabo
dos tramites:

- En primer lugar, se efectuara una consulta a las personas o entidades titulares de
focos emisores acusticos y al resto de administraciones implicadas para que emitan un
informe, en el plazo de 30 dias habiles, sobre lo que estimen conveniente y conforme
a las competencias recogidas en el Decreto. Este informe deberd ser tenido en
consideracion por parte de la persona o entidad redactora del Plan de Accion.

- Asi mismo, se someterd el Plan de Accidén a un tramite de informacién publica de un
mes de duracion a fin de que cualquier persona fisica o juridica pueda examinar la
documentacion existente y formule las observaciones o alegaciones que estimen
oportunas. Tras este tramite se dispone de dos meses hasta la aprobacion definitiva
del Plan de Accion que implica su publicacion en el Boletin Oficial del Pais Vasco y en el
del Territorio Histérico de Alava.
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El documento finalmente aprobado puede presentar diferencias con el presente documento,
en funcién de cudles hayan sido los comentarios, alegaciones o aportaciones efectuadas
durante los tramites de consulta e informacién publica.

12.Grado de cumplimiento del Plan de Accidn anterior

El objetivo del presente apartado es efectuar un repaso de las actuaciones contra el ruido
llevadas a cabo en escenario temporal 2012-2016 y analizar el grado de cumplimiento que
éstas suponen con respecto a las expuestas en el Plan de Accidn elaborado durante la primera
fase de implantacién de la Directiva en Materia de Ruido del Departamento de
Infraestructuras Viarias y Movilidad, que fue aprobado el 13 de Junio de 2012 a través de la
Orden Foral 599.

Como punto de partida cabe destacar que seis meses mads tarde de la entrada en vigor del
mencionado Plan (en concreto el 1 de Enero de 2013) entrd en vigor el Decreto Autonémico
213/2012 sobre contaminacion acustica en la CAPV.

Este Decreto regula la gestidn de la contaminacidn acustica generada por las infraestructuras
forales estableciendo un nuevo marco de trabajo en esta materia. Asi pues esta publicacién
deriva en la necesidad, por parte del Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad de
reanalizar el planteamiento para la gestion del ruido pasando a ser prioritario el analisis de las

implicaciones legales de esa nueva normativa.

Escenario
. . Estado de :
Actuacion prevista temporal Comentarios
. desarrollo
previsto
Estudio de detalle de las 3 Los estudios permiten concluir que se va
o 2012-2016 | Elaborado
zonas de prioridad A a actuar.
En esta zona no se actua de forma global
atendiendo a las mismas razones que se
detallan para las siguientes situaciones
Medida correctora en la presentadas en esta misma tabla. No
Zona A de la carretera N- N obstante, el grado de exposicidn para una
o
622, nucleos de Ametzaga 2012-2016 laborad vivienda concreta de Murgia requirié de
elaborado
(Zuia) y Sarria en el una actuacion especifica que tiene que
Municipio de Zuia ver con la sustitucidn de las ventanas
para la mejora del aislamiento acustico
frente al exterior. De los 14 huecos de la
vivienda se han modificado 7.
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Actuacion prevista

Medida correctora en la
Zona A de la carretera N-I,
nucleo urbano de
Junguitu/Jungitu en el
Municipio de Vitoria- Gasteiz

Medida correctora en la
Zona A de la carretera N-I,
en la localidad de Manzanos
en Ribera Baja / Erribera
Beitia

Estudios de detalle para las

zonas de prioridad By C

Desarrollo de la Zona de
Servidumbre Acustica

Elaboracion de Mapas
Estratégicos de la Fase Il

tecnalia J s

Escenario
Estado de .
temporal Comentarios
previsto desarrollo
Durante el periodo de implantacién del
Plan de Accidn se dan una serie de
No circunstancian que derivaron en la
VRTINS elaborado | necesidad de un reandlisis de la situacion
antes de la implementacién de medidas
correctoras. En primer lugar se constata
una modificacion de las condiciones de
tréfico (fundamentalmente un
decrecimiento del mismo) como
2012-2016 No consecuencia de la situacién financiera de
elaborado | |os dltimos afios. Y, en segundo lugar se
publica el Decreto 213/2012 que concreta
las obligaciones (en cuanto a planes de
accion) de los gestores de
No infraestructuras autonémicas y que
AURAATS elaborado requeria de un reenfoque de la
problematica.
La publicacion del Decreto 213/2012 que
No desarrolla lo aplicable a ZSA de
2012-2016 infraestructuras forales requiere un re
elaborado s . L
analisis de la situacion legal antes de
efectuar esta tarea.
Asi mismo se desarrollan los obligados en
base al Decreto 213/2012 con un Unico
2012-2016 | Elaborado calendario para el desarrollo de los

trabajos acusticos combinando las
exigencias estatales con las autonémicas.

Todas estas actuaciones estaban enmarcadas dentro del Programa para la Reduccién de las
Molestias del Ruido de Trafico del Plan Integral de Carreteras de Alava 2004-2015 que prevefa
una partida presupuestaria de 900.000€ para estudios y actuaciones a llevar a cabo en
materia de reduccion de ruido.
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