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PROYECTO DEL SANEAMIENTO DE APERREGUI, 
LUKIANO Y GUILLERNA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 

ZUIA (ALAVA) -2ª FASE- 

MEMORIA 
 

1.- ANTECEDENTES 

La localidad de Guillerna se encuentra situada en la zona suroeste del término municipal de Zuia. 

Jurídico administrativamente la localidad pertenece al Municipio de Zuia y cuenta con Junta 
Administrativa propia. 

El acceso a la localidad de Guillerna se realiza a través de la carretera foral A-4418 de Ametzaga de 
Zuia a la localidad. 

La localidad de Guillerna, debido a su orografía cuenta con dos sistemas depuradores 
independientes entre sí y conformados por fosas sépticas que realizan el vertido a los arroyos que 
discurren por las inmediaciones y afluentes del río Baias. 

Estos sistemas depuradores tienen una edad superior a los 30 años, escaso poder de depuración e 
incumplen los parámetros máximos de vertido exigidos por la legislación vigente. 

Con al ánimo de llevar a cabo una renovación de las sistemas de depuración actualmente existentes 
y que los vertidos realizados cumplan con los parámetros actualmente exigidos por la legislación 
vigente, se encarga la redacción del presente Proyecto. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es el de definir las obras necesarias para llevar a cabo la depuración 
de los vertidos de aguas residuales generados en la localidad de Guillerna. 

 

3.- ESTADO ACTUAL DEL SANEAMIENTO 

La localidad de Guillerna cuenta con una única red de saneamiento destinada a las aguas residuales 
y debido a la orografía del casco urbano está dividida en dos partes independientes entre sí. 

Debido a ello, la red de saneamiento cuenta con dos fosas sépticas independientes entre sí. Una de 
ellas se encuentra ubicada en la zona nordeste del casco urbano y la otra en la zona suroeste de la 
localidad, realizando ambas el vertido a pequeños arroyos que discurren por las inmediaciones y que 
son afluentes del río Baias. 
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En el municipio de Zuia existe un colector general de saneamiento de aguas residuales que recoge 
los vertidos generados en las localidades de Markina, Sarria, Murgia y Bitoriano y los conduce hasta 
la estación de tratamiento de aguas residuales situada en la zona sur de esta última localidad. 

Dicho colector discurre por la margen izquierda del río Baias. 

A este colector se conecta también la localidad de Ametzaga de Zuia, que se encuentra situada en la 
margen derecha del río Baias y para el envío de los vertidos de una margen a la otra, cuenta con un 
sistema de bombeo de aguas residuales. 

En el año 2012, por parte de URA, Agencia Vasca del Agua se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones en las redes de saneamiento de las localidades arriba mencionadas encaminadas a la 
reducción del aporte de aguas pluviales que existía y que finalizaba en la depuradora de aguas 
residuales existente en Bitoriano. 

También se llevó a cabo la mejora y ampliación de la EDAR de Bitoriano. 

Esta se modificó para dar servicio de saneamiento a una población de 4.500 habitantes equivalentes 
con un caudal medio de 20 l/s, (1.728 m3/día) siendo 50 l/s el caudal máximo de tratamiento 
biológico. 

El proceso de tratamiento es el denominado “Carrusel”, o canal de aireación prolongada y se 
corresponde con la tecnología de Fangos Activados en su modalidad Aireación Prolongada, con un 
alto grado de mineralización de los fangos generados y por consiguiente un menor volumen de los 
mismos. 

El proceso de depuración se compone de las siguientes fases: 

• Bombeo de entrada, compuesto por pozo de bombeo con 3 bombas instaladas en serie que 
pueden suministrar un caudal máximo de 540 m3/h. 

GUILLERNA: 
EMPLAZAMIENTO 
FOSA SEPTICA 

GUILLERNA: 
EMPLAZAMIEN
TO FOSA 
SEPTICA 
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• Pretratamiento. En esta fase se realiza el desbaste grueso, tamizado de finos y eliminación 
de arenas y grasas 

• Depuración biológica. El Reactor biológico cuenta con una capacidad máxima de 1800 m3 

• Decantación secundaria, tanque de hormigón armado de sección circular de 14 m de 
diámetro y 4,50 m de altura 

• Línea de fangos: La gestión de los fangos de depuración incluye las operaciones de 
espesamiento y deshidratación mediante decantador centrífugo y cuya fase consta de los 
siguientes elementos principales: espesador de fangos, consistente en un tanque circular de 
hormigón armado de 6 m de diámetro y 5,50 m de altura Centrifugadora de fangos. 

 

4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han estudiado diferentes alternativas con el fin de llevar a cabo la mejora de los vertidos de aguas 
residuales en la localidad de Guillerna. De modo resumido las alternativas estudiadas han sido las 
siguientes: 

1ª Alternativa.- La primera alternativa planteada consistió en la renovación de los actuales sistemas 
depuradores de Guillerna mediante la implantación de o bien un sistema de fangos activos, o bien de 
un sistema de filtro plantado de juncos, eliminando las dos fosas sépticas actualmente existentes y 
unificando estos puntos de vertido. 

l  

Debido a la orografía del terreno y a la red de caminos existentes se proyectó el instalar el nuevo 
sistema depurador junto en la zona este del casco urbano, junto a un camino agrícola pavimentado 
que comunica las localidades de Guillerna y Bitoriano. 

Esta ubicación es idónea dado que ambos vertidos se pueden unificar por gravedad sin necesidad de 
zanjas muy profundas y las acometidas de electricidad y agua potable, necesarias para estación 

EMPLAZAMIENTO EDAR 
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depuradora de aguas residuales de la tipología indicada, se encuentran muy próximas al futuro 
emplazamiento de esta. 

La longitud de los colectores era de 1.521 ml. 

El importe previsto para la actuación es de 273.780,00 € para los colectores y de 200.000,00 € para 
el sistema depurador (ambas cantidades sin IVA), lo que hacía un total de 473.780,00 €. 

2ª Alternativa.- La segunda alternativa estudiada consistió en unir los vertidos generados en la 
localidad de Guillerna y conducirlos hasta el colector proyectado para recoger los de las localidades 
de Aperregi y Lukiano.  

Para ello se proyectó la ejecución de un colector que discurriera desde Guillerna hasta la zona 
noroeste del casco urbano de Lukiano, donde se conectaría al futuro colector en la zona del nuevo 
bombeo de aguas residuales proyectado. 

Esta alternativa fue descartada en el momento inicial porque era necesario cruzar el río Baias por 
debajo del lecho mediante un topo lo cual provocaba que la cota del colector al llegar al bombeo 
proyectado superase la profundidad de 6,00 m por lo que o bien se hacia un bombeo secundario 
para enviar el caudal de Guillerna a la siguiente impulsión o bien se modificaba dicha infraestructura 
para lo cual las bombas de deberían situar a una profundidad superior a los 7,00 m, lo cual se 
consideró no aceptable. 

Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental el trazado de esta segunda alternativa 
implicaba que el nuevo colector que discurría entre Guillerna y Lukiano atravesará la Zona de 
Especial Conservación Río Baias en una gran longitud, además de tener que cruzar el río Baias, que 
se llevaría a cabo mediante un topo. 

 

 

TRAZADO DE 
COLECTOR 

AREA L.I.C.  

FUTURA EBAR DEL 
SANEAMIENTO DE 
APERREGI Y LUKIANO 
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3ª Alternativa.- La tercera alternativa estudiada consistió en enviar los vertidos de Guillerna hasta la 
red de saneamiento de aguas residuales de Ametzaga Zuia y desde aguas arriba del bombeo 
actualmente existente en esta última, ejecutar un nuevo colector que los condujera hasta el 
saneamiento que discurre por la margen derecha del río Baias, en la localidad de Bitoriano 
consiguiendo de este modo eliminar la impulsión existente y conectar los vertidos de ambas 
localidades a la red de colectores que finaliza en la EDAR de Zuia haciendo que funcione por 
gravedad. 

 

 

Dicha alternativa presentaba la dificultad de que también necesitaba atravesar el río Baias por debajo 
de su lecho y si se quería conectar con la red de saneamiento existente y que discurre bajo su 
margen izquierda, el nuevo colector debía o bien discurrir un tramo en paralelo junto al existente en 
una longitud de unos 340 ml o bien reemplarzarlo ejecutando un nuevo de 630 mm de diámetro 
exterior, dado que el actual es de 600 mm de diámetro interior de hormigón. 

A pesar de todo, la pendiente longitudinal del nuevo colector en el tramo comprendido entre 
Ametzaga Zuia y el colector existente en Bitoriano sería del 0,27% con el consiguiente peligro de 
sedimentaciones y mal funcionamiento durante su vida útil. 

Medio ambientalmente esta actuación también supone el atravesar un tramo importante de la zona 
LIC del río Baias, incrementándose la afección dado que no solo se ejecutaría la zanja para la 
ejecución del nuevo colector, si no que sería necesaria la excavación de los pozos de ataque y de 
llegada a una profundidad de unos 4 m para el alojamiento de la maquinaria necesaria para llevar a 
cabo la hinca horizontal para el cruce del río Baias. 

EBAR actual de 
Ametzaga Zuia 

Entronque a colector 
existente de Murgia y 
Bitoriano 

Nuevo colector 
proyectado para eliminar 
EBAR de Ametzaga Zuia 

Nuevo colector 
proyectado para eliminar 
EBAR de Ametzaga Zuia 

Nuevo colector de 
Guillerna a Ametzaga 
Zuia 
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El importe de dicha actuación era de: 

- Tramo Guillerna- Ametzaga Zuia.- 282.934,73 € 

- Tramo Ametzaga-Zuia a Bitoriano.- 264.540,00 € 

El importe total de la actuación era de 547.474,73 € 

4ª Alternativa.- La última y cuarta alternativa estudiada consistió en conducir los vertidos generados 
en Guillerna hasta la red de saneamiento de Ametzaga Zuia y desde esta que se envíen mediante el 
bombeo existente al interceptor de saneamiento de Zuia. 

El bombeo existente en Ametzaga Zuia cuenta con capacidad suficiente para recoger los vertidos 
generados en la localidad de Guillerna. 

El mayor problema es la orografía existente entre ambas localidades, que si bien Guillerna se 
encuentra a una mayor cota que la localidad de Ametzaga Zuia la topografía del terreno intermedia 
provoca que en un tramo de 150 m aproximadamente la profundidad del colector llegue a alcanzar 
los 7,50 m de profundidad aproximadamente. 

El importe de dicha actuación asciende a la cantidad de 282.934,73 €. 

Resumen de las alternativas: 

Alternativa Presupuesto 
Afección 

medio 
ambiental

Coste de 
mantenimiento 
y explotación 

Observaciones 

1ª alternativa 473.780,00 € Media Elevados La alternativa 1 recoge la unificación de los dos 
puntos de vertidos actuales de Guillerna, la ejecución 
de una nueva EDAR y el vertido del efluente 
depurador al río Baias.  
Por lo tanto prevé el aumento de los gastos de 
mantenimiento y explotación debido a la nueva EDAR 
y cuenta con afección ambiental, pues se realiza un 
nuevo vertido al río Baias y se atraviesa para la 
construcción del emisario la zona LIC perimetral. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ZONA LIC 
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Alternativa Presupuesto 
Afección 

medio 
ambiental

Coste de 
mantenimiento 
y explotación 

Observaciones 

2ª alternativa 624.587,00 € Alta Alta La alternativa 2 propone la conexión de los vertidos 
de Guillerna con la nueva infraestructura de 
saneamiento a ejecutar para las localidades de 
Aperregi y Lukiano. 
Esta alternativa cuenta con una gran afección 
ambiental, pues se ha de atravesar por un lado bajo el 
río Baias mediante una hinca horizontal y por otro se 
verá afectada una gran superficie de LIC. 
Además para la conexión del colector de Guillerna 
con la nueva infraestructura de saneamiento de 
Lukiano y Aperregi será necesario la ejecución de un 
bombeo para enviar los vertidos de Guillerna al 
bombeo de Lukiano y Aperregi, incrementando los 
costes de ejecución y los de mantenimiento y 
explotación. 
 

3ª alternativa 547.474,73 € Alta Alta La 3ª alternativa propone el envío de los vertidos de 
Guillerno a Ametzaga de Zuia donde se ejecutaría un 
nuevo colector para eliminar el bombeo de aguas 
residuales existente en esta última localidad y 
enviarlos por gravedad a la red de saneamiento de 
Bitoriano.  
Debido a la orografía del terreno, que es muy 
horizontal en las márgenes del río Baias, a que hay 
que cruzar este por debajo y a que el colector de 
Bitoriano es existente, la pendiente longitudinal media 
del nuevo colector es del 0,27%, lo que resulta muy 
plano para garantizar un correcto funcionamiento. 
Además cuenta con una afección ambiental elevada 
por el cruce bajo el río Baias mediante hinca 
horizontal y la afección a la zona LIC perimetral. 
 

4ª alternativa 282.934,73 € Baja Medio Por último, la alternativa 4 es similar a la tercera en 
cuanto a que prevé el envío de las aguas residuales 
de Guillerna a Ametzaga Zuia, pero difiere en que 
mantiene el bombeo existente, el cual en la actualidad 
está dimensionado para poder elevar tanto el caudal 
de residuales de Guillerna, como el de Ametzaga 
Zuia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se ha considerado que la alternativa 4 es la más ventajosa para 
recoger las aguas residuales de Guillerna, dado que por un lado es la más económica, por otro tiene 
una afección medio ambiental baja, únicamente provocada por la ejecución de un tramo de zanja con 
una profundidad muy elevada y por último unos costes de explotación y mantenimiento medios, dado 
que depende de un bombeo, pero que es existente y que se encuentra sobredimensionado para la 
demanda actual. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Se ha proyectado la ejecución de dos colectores que recogerán los vertidos generados en Guillerna, 
uno para cada fosa séptica existente y que se unen en la zona nordeste del casco urbano de la 
localidad para dirigirse al casco urbano de Ametzaga Zuia en un trazado sensiblemente paralelo a la 
carretera foral A-4418. 
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Todos los colectores estarán conformados por tubería de PVC tipo teja, con junta de unión elástica y 
de 315 mm de diámetro exterior. 

En la zanjas con profundidades inferiores a 3,50 m el tubo será SN-4 y en las que cuentan con una 
profundidad mayor será SN-8. 

Los tubulares de la red de saneamiento por gravedad habrán de ir alojados en una zanja a las 
profundidades indicadas en los perfiles longitudinales. Los tubos se dispondrán sobre lecho de 
gravillín de 10 cm. y recubrimiento de 15 cm por encima de su generatriz superior.  

Entre los perfiles 1000 y 1120 del colector que discurre entre Guillerna y Ametzaga Zuia, debido a la 
profundidad que se ha de disponer el colector, se ejecutará previamente una prezanja de hasta 2,50 
m de profundidad y dos mesetas a cada lado de la zanja de 1,50 m y 4,00 m respectivamente y a 
partir de la cual se ejecutará la zanja correspondiente. 

En aquellos tramos en que la pendiente longitudinal sea inferior al 1%, bajo la cama de gravillín se 
dispondrá una losa de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor para garantizar la pendiente 
de los tubos. 

Además, en el tramo comprendido entre los perfiles 520 y 640 la tubería de PVC Ø315 mm SN-8 se 
protegerá con hormigón en masa HM-20 en un espesor de 15 cm que envolverá a todo el tubo. 

En su trazado por zonas pavimentadas habrá de reforzarse la tubería con zahorra artificial ZA-40, 
extendida en tongadas de 30 cm. de espesor hasta alcanzar la rasante de los viales y compactada 
hasta alcanzar el 98% del máximo porcentaje obtenido mediante el ensayo Proctor Modificado. 

La reposición del pavimento existente se realizará mediante el extendido de una losa de hormigón en 
masa de 15 cm de espesor HM-20 y como capa de rodadura 6 cm de aglomerado asfáltico en 
caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), árido calizo. 

En los cruces de arroyo se dispondrán los colectores hormigonados en todo su perímetro de acuerdo 
con la sección tipo dispuesta en la hoja de planos correspondiente, y dejando desde la generatriz 
superior del tubo hasta el lecho del cauce una distancia de 1,00 m. 

En los cambios de alineación, en los entronques de dos colectores y en los lugares indicados en la 
hoja de planos correspondientes se dispondrán pozos de registro para limpieza e inspección de los 
colectores ejecutados in-situ de hormigón armado HA-30 y tapa de fundición dúctil D-400 tipo Rexess 
con serigrafía "RESIDUALES" en bilingüe. 

Aquellos pozos dispuestos fincas de cultivo sobresaldrán 20 cm sobre la rasante del terreno natural. 

El presente Proyecto ha tenido muy en cuenta el valor ecológico y paisajístico de la zona de Zuia 
afectada por las obras, proponiendo el trazado menos agresivo posible. 

La estética de la obra ha sido igualmente considerada y se ha pretendido la integración en el paisaje 
de todas las obras civiles proyectadas. 
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6.- PRECIOS 

Se han fijado de acuerdo con los oficialmente vigentes para materiales y salarios de la localidad 
teniendo en cuenta el resultado habido para obras similares en localidades próximas y las 
previsiones contenidas en el Convenio de la construcción de Alava. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE GARANTIA 

Para la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto, se propone un plazo de ejecución 
de SEIS (6) MESES. 

Se ha justificado el plazo en el anejo de programas de trabajos. 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha del Acta de Recepción de las obras. 

 

8.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo al contenido del Artículo 65, “Exigencia de clasificación”, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, la clasificación únicamente será exigible para la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros. Para los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica para contratar. 

- GRUPO E: Hidráulicas,  Subgrupo 1,    Categoría 2. 

 

9.- REVISION DE PRECIOS 

Dado que el importe y el plazo de ejecución de las obras que se proyectan no exceden de los 
mínimos establecidos, no resulta necesario aplicar la revisión de precios. 

 

10.- CLASIFICACION DE OBRA 

En base a lo recogido en el Artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la obra se clasifica según su objeto y naturaleza, en el grupo siguiente:  

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.  

 

11.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Integran el presente Proyecto los documentos siguientes: 
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DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
- ANEJO Nº 1.- ANEJO GEOLOGICO. 
- ANEJO Nº 2.- ANEJO TOPOGRÁFICO. 
- ANEJO Nº 3.- ESTUDIO DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 
- ANEJO Nº 4.- CALCULOS HIDRAULICOS 
- ANEJO Nº 5.- EXPROPIACIONES 
- ANEJO Nº 6.- PLAN DE OBRA. 
- ANEJO Nº 7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
- ANEJO Nº 8.- ESTUDIO DE GESTION DE RCD´S. 
- ANEJO Nº 9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS: 

- PLANO Nº 1 DE 6.- SITUACION, EMPLAZAMIENTO E INDICE DE PLANOS. 
- PLANO Nº 2 DE 6.- PLANTA GENERAL. 
- PLANO Nº 3 DE 6.- PLANTA Y PERFILES LONGITUDINALES 
- PLANO Nº 4 DE 6.- OBRAS DE FÁBRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES I. 
- PLANO Nº 5 DE 6.- OBRAS DE FÁBRICA, SECCIONES TIPO Y DETALLES II. 
- PLANO Nº 6 DE 6.- PLANTA DE EXPROPIACIONES 
 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

- MEDICIONES. 
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
- PRESUPUESTO GENERAL. 

 
DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- MEMORIA. 
- PLANOS. 
- PLIEGO DE CONDICIONES. 
- PRESUPUESTO. 

 
DOCUMENTO Nº 6.- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 

12.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Se llega a los siguientes: 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 243.983,19 €
Gastos generales (13,00%) 31.717,81 €
Beneficio Industrial (6,00%) 14.638,99 €

 TOTAL 290.339,99 €
I.V.A. (21,00%) 60.971,40 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 351.311,39 €
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13.- CONCLUSIÓN 

Considerando que el presente Proyecto se halla lo suficientemente detallado y justificado a los fines 
que se indican  tenemos el honor de someterlo a la sanción competente. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, abril de 2018 
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