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CAPÍTULO I. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

I.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La localidad Guillerna se localiza en la zona suroeste del término municipal de Zuia. Jurídico administrativamente pertenece a 
municipio de Zuia, Cuadrilla de Gorbeialdea, y cuenta con Junta Administrativa propia. 

Guillerna cuenta, debido a su orografía, con dos sistemas depuradores independientes entre sí y conformados por fosas sépticas 
que realizan el vertido a los arroyos que discurren por las inmediaciones, afluentes del río Baias. Estos sistemas depuradores 
tienen una edad superior a los 30 años, escaso poder de depuración e incumplen los parámetros de vertido exigidos por la 
legislación vigente. 

El Servicio de Calidad Ambiental de la Diputación Foral de Álava, con al ánimo de llevar a cabo una renovación de los sistemas 
de depuración existentes en Guillerna y que sus vertidos cumplan con los parámetros exigidos por la legislación vigente, encarga 
la redacción del Proyecto a la ingeniería STOA S.L.P.U.  

El presente proyecto corresponde a la 2ª FASE del Proyecto de saneamiento de Aperregui, Lukiano y Guillerna en el T.M. de Zuia 
(Álava), cuya 1ª FASE correspondiente al saneamiento de las localidades de Aperregui y Lukiano, y su conexión con la red 
general de saneamiento de Zuia, fue sometida al  procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, tal y como 
recoge la Orden Foral 246/2017 del Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, de 10 de agosto. 

I.2. MOTIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

El Proyecto de saneamiento de Aperregui, Lukiano y Guillerna en el T.M. de Zuia (Álava) -2ª FASE- se enmarca en el supuesto 
recogido en el Anexo I.C) Lista de obras o actividades sometidas al procedimiento de evaluación simplificada de impacto 
ambiental, de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, subgrupo 2.7 
“Instalaciones de transporte de aguas residuales de la red primaria”. 

A este respecto, conforme al artículo 49 de la referida Ley 3/1998, de 27 de febrero, “Con carácter previo a la resolución 
administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados en el apartado C) del 
Anexo I y no incluidos en el apartado B) del mismo, el órgano competente para emitir dicha resolución someterá el proyecto a una 
evaluación simplificada, la cual culminará en un informe de impacto ambiental que identifique las afecciones ambientales más 
significativas y exprese las medidas correctoras para minimizarlas y cuyo contenido deberá incorporarse al de la resolución 
administrativa mencionada.” 

Por otra parte, el presente proyecto no se encuentra dentro de los incluidos en el Anexo I (Proyectos sometidos a la evaluación 
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª) y Anexo II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, si bien 
es cierto que, conforme al apartado 2.b) del artículo 7 de la Ley 21/2013, “Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II 
-de la referida ley- que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 
serán objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada”. 
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I.3. CONTENIDO 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Documento Ambiental que acompaña 
a la solicitud de inicio de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada tendrá el siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 
b) La definición, características y ubicación del proyecto. 
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales razones de la solución 

adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la 

salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el 
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 
las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto. 
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado 
específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del 
espacio. 

e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo 
relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
contenidas en el documento ambiental. 

I.4. TRAMITACIÓN 

De acuerdo a la Sección 2ª Capítulo II Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se llevará a cabo 
la siguiente tramitación: 

1. El promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del Documento Ambiental. 

2. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la solicitud de inicio y el Documento Ambiental. 

3. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 
disposición el Documento Ambiental del proyecto, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de treinta días (30) desde 
la recepción de la solicitud de informe. 

4. El órgano ambiental formulará el Informe de Impacto Ambiental en el plazo de tres (3) meses contados desde la recepción 
de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben acompañar. 

El informe de impacto ambiental se remitirá para su publicación en el plazo de quince (15) días al Boletín Oficial o diario 
oficial correspondiente, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 

5. El órgano sustantivo, en el plazo de quince (15) días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, 
remitirá al Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente, para su publicación, un extracto del contenido de dicha 
decisión. 

Asimismo publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al 
Boletín Oficial o diario oficial correspondiente en el que se publicó el informe de impacto ambiental. 
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CAPÍTULO II. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

II.1. DEFINICIÓN 

Se ha proyectado la ejecución de dos colectores que recogerán los vertidos generados en Guillerna, uno para cada fosa séptica 
existente, que se unirán en la zona Nordeste del casco urbano para dirigirse al casco urbano de Ametzaga de Zuia, 
conectándose con a su red de saneamiento, en un trazado sensiblemente paralelo a la carretera foral A-4418. 

Una vez que se ponga en servicio la nueva infraestructura se procederá al vaciado y demolición de ambas fosas sépticas. 

 

ENTRONQUE RED DE SANEAMIENTO DE AMETZAGA DE ZUIA 

COLECTOR PROYECTADO 

FOSA SÉPTICA G2 

FOSA SÉPTICA G1 

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 

Imagen. Esquema definición actuaciones. 
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II.2. CARACTERÍSTICAS 

El Proyecto pretende la definición de las obras necesarias para llevar a cabo la depuración de los vertidos de aguas residuales 
generados en la localidad de Guillerna. 

Estado Actual 

La localidad de Guillerna cuenta con una única red de saneamiento destinada a las aguas residuales que debido a la orografía 
de su casco urbano, está dividida en dos partes contando con sendos sistemas depuradores independientes entre sí, una fosa 
séptica al Nordeste del casco urbano (G2) y otra fosa séptica al Suroeste del mismo (G1), que realizan vertido a pequeños 
arroyos que discurren por las inmediaciones, afluentes no directos del río Baias. Estos sistemas depuradores tienen una edad 
superior a los 30 años, escaso poder de depuración e incumplen los parámetros de vertido exigidos por la legislación vigente. 

 

FOSA SÉPTICA G2

FOSA SÉPTICA G1 

Imagen. Ubicación Fosas sépticas 

Por otra parte, en el municipio de Zuia existe un colector general de saneamiento de aguas residuales que recoge los vertidos 
generados en las localidades de Markina, Sarria, Murgia y Bitoriano, y los conduce hasta la estación de tratamiento de aguas 
residuales situada en la zona Sur de esta última localidad. Dicho colector discurre por la margen izquierda del río Baias. A este 
colector se conecta también la localidad de Ametzaga de Zuia, situada en la margen derecha del río Baias, que mediante un 
sistema de bombeo de aguas residuales envía de los vertidos de una margen a la otra.  

En el año 2012, por parte de URA-Agencia Vasca del Agua se llevaron a cabo una serie de actuaciones en las redes de 
saneamiento de las localidades arriba mencionadas, encaminadas a la reducción del aporte de aguas pluviales en la 
depuradora de aguas residuales existente en Bitoriano. También se llevó a cabo la mejora y ampliación de la EDAR de 
Bitoriano, que se modificó para dar servicio de saneamiento a una población de 4.500 habitantes equivalentes con un caudal 
medio de 20 l/s, (1.728 m3/día) siendo 50 l/s el caudal máximo de tratamiento biológico. 

El proceso de tratamiento es el denominado “Carrusel” o canal de “Aireación Prolongada”, y se corresponde con la tecnología 
de fangos activados en su modalidad aireación prolongada, con un alto grado de mineralización de los fangos generados y por 
consiguiente un menor volumen de los mismos. Dicho proceso de depuración se compone de las siguientes fases: 
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- Bombeo de entrada. Compuesto por pozo de bombeo con 3 bombas instaladas en serie que pueden suministrar un 
caudal máximo de 540 m3/h. 

- Pretratamiento. En esta fase se realiza el desbaste grueso, tamizado de finos y eliminación de arenas y grasas 
- Depuración biológica. El Reactor biológico cuenta con una capacidad máxima de 1800 m3. 
- Decantación secundaria. Mediante tanque de hormigón armado de sección circular de 14 m. de diámetro y 4,50 m. de 

altura. 
- Línea de fangos. La gestión de los fangos de depuración incluye las operaciones de espesamiento y deshidratación 

mediante decantador centrífugo. Consta de los siguientes elementos principales: espesador de fangos, consistente en 
un tanque circular de hormigón armado de 6 m. de diámetro y 5,50 m. de altura, y centrifugadora de fangos. 

Estado Proyectado 

Se ha proyectado la ejecución de dos colectores que recojan los vertidos generados en Guillerna, uno para cada fosa séptica 
existente, para unirse en la zona Nordeste de su casco urbano y dirigirse al casco urbano de Ametzaga de Zuia en un trazado 
sensiblemente paralelo a la carretera foral A-4418. 

Los colectores estarán conformados por tubería de PVC tipo teja, con junta de unión elástica y de 315 mm. de diámetro exterior. 
En la zanjas con profundidades inferiores a 3,50 m. el tubo será SN-4 y en aquellas con una profundidad mayor será SN-8. Los 
tubulares de la red de saneamiento por gravedad irán alojados en una zanja a las profundidades según perfiles longitudinales 
del proyecto, sobre lecho de gravillín de 10 cm. y recubrimiento de 15 cm. por encima de su generatriz superior. En aquellos 
tramos en que la pendiente longitudinal sea inferior al 1%, bajo la cama de gravillín se dispondrá una losa de hormigón en masa 
HM-20 de 10 cm de espesor para garantizar la pendiente de los tubos. 

 

TRAMO GUILLERNA – AMETZAGA DE ZUIA

TRAMO GUILLERNA 2 - GUILLERNA 1 

Imagen. Tramos red de colectores 
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Imagen. Perfil longitudinal 

Entre los perfiles 1000 (pozo G1-17) y 1120 (pozo G1-18) del trazado que discurre entre Guillerna y Ametzaga Zuia, debido a la 
profundidad del colector, se ejecutará previamente una prezanja de hasta 2,50 m. de profundidad y dos mesetas a cada lado de 
la zanja de 1,50 m. y 4,00 m., a partir de la cual se ejecutará la zanja correspondiente. Además, en este tramo, la tubería de 
PVC Ø315 mm. SN-8 se protegerá con hormigón en masa HM-20 en un espesor de 15 cm. que envolverá a todo el tubo. 

En el cruce de arroyo se dispondrán los colectores hormigonados en todo su perímetro de acuerdo con la sección tipo dispuesta 
en planos, y dejando desde la generatriz superior del tubo hasta el lecho del cauce una distancia de 1,00 m. 

En su trazado por zonas pavimentadas, la tubería se reforzará con zahorra artificial ZA-40, extendida en tongadas de 30 cm. de 
espesor hasta alcanzar la rasante de los viales y compactada hasta alcanzar el 98% del máximo porcentaje mediante el ensayo 
Proctor Modificado. La reposición del pavimento se realizará mediante losa de hormigón en masa de 15 cm. de espesor HM-20 
y como capa de rodadura 6 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12), árido calizo. 

En los cambios de alineación, en los entronques de dos colectores y en los lugares indicados en planos se dispondrán pozos de 
registro ejecutados in-situ de hormigón armado HA-30 y tapa de fundición dúctil D-400 tipo Rexess con serigrafía 
"RESIDUALES" en bilingüe. Los pozos dispuestos en fincas de cultivo sobresaldrán 20 cm. sobre la rasante del terreno natural. 

Por último, se procederá a la demolición de las fosas sépticas y a la adecuación paisajística del ámbito de actuación.  

II.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación del proyecto se ubica entre las localidades de Guillerna y Ametzaga Zuia en el término muncipal de Zuia, 
zona septentrional del T.H. de Araba/Álava.  

    

Las coordenadas UTM 30N (ETRS89) de la fosa séptica 1 - X:512.043 / Y:4.755.375 y fosa séptica 2 - X:511.814 / Y:4.755.161. 
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II.4. INVENTARIO AMBIENTAL y CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

II.4.1. Medio Atmosférico 

Clima 

El municipio se dispone en la zona climatológica media o de transición entre el oceánico y el mediterráneo, predominando las 
características atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco, si bien caracterizándose como subatlántico, dominante en 
los Valles Occidentales de Álava/Araba y la Llanada Alavesa, ya que continúa siendo atlántico pero con precipitaciones 
menores. 

Las condiciones de la comarca son, en general, de un clima húmedo, con inviernos frescos y veranos suaves, donde la peculiar 
topográfica determina notables contrastes climáticos. Así, frente a las condiciones extremas de las áreas de montaña 
(superiores a los 1.000 m. de altitud), las zonas de valle (entre los 500 y 800 m.) son de clima más suave. En estas áreas de 
valle, donde se localizan Guillerna y Ametzaga de Zuia, el efecto barrera climática de las zonas de mayor altitud (Gorbeia, 
Badaia y Arrato), es notable, con precipitaciones inferiores a los 1.300 mm. y temperaturas medias anuales más elevadas, 
manifestándose una progresiva transición climática hacía rasgos mediterráneos. 

La Red Vasca de Meteorología de Gobierno Vasco tiene establecida una red de estaciones meteorológicas en la CAPV, de 
entre las que se ubican dos en el municipio: la estación C0A0 – Sarria a una altitud de 655 m. (X: 513844,82 / Y: 4758372,55) y 
C035 – Altube en el peaje de la A-68 a una altitud de 618 m. (X: 510769,40 / Y: 4756847).  

A continuación se muestran los principales datos meteorológicos recogidos en la estación Sarria en el periodo 2012-2016: 

 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA 
Precipitación acumulada (l/m2) 1066,1 1948,7 1419,6 1361,2 1312 1421,52 
Precipitación máxima en un día (l/m2) 60,9 90,8 55,5 80,3 73,2 72,14 
Días de precipitación 166 205 188 161 184 180,8 
Temperatura media (ºc) 9,9 10,2 11,5 11,1 11,8 10,9 
Temperatura máxima media (ºc) 16,8 16,1 17,8 17,6 18 17,26 
Temperatura mínima media (ºc) 4,6 5,5 6,3 6 6,8 5,84 
Días de helada 71 56 35 50 24 47,2 
Humedad media diaria (%) 81,0 84,7 81,6 82,1 - - 
Irradiación media diaria (mj/m2) - - - - - - 

Fuente: Euskalmet

Asimismo recogemos la observación de dichos parámetros a lo largo de los meses durante el año 2016 para conocer la 
evolución anual de los diferentes parámetros: 

 Precipitación 
Acumulada (l/m2) 

Tª Media 
(ºC) 

Tª Máxima Media 
(ºC) 

Tª Mínima Media 
(ºC) Días Helada Humedad Media 

Diaria (%) 
Irradiación Media 

Diaria (MJ/m2) 
Enero 128,5 7,1 11,3 3,2 5 - - 
Febrero 324,8 6,3 10,6 2,6 7 91,3 - 
Marzo 288 6,8 11 3,4 1 89,9 - 
Abril 107,1 9,1 14,8 4,1 2 85,2 - 
Mayo 47,4 13,6 20,5 8 1 81 - 
Junio 52,1 16,7 23,6 10,8 0 82,5 - 
Julio 23,2 18,6 25,7 12,7 0 84,3 - 
Agosto 8,5 19,1 28,7 12 0 79,4 - 
Septiembre 86,4 17,3 25,7 10,9 0 84,3 - 
Octubre 21,1 12,5 19,8 7,3 0 90,5  
Noviembre 188,8 8,2 12,7 4,2 1 94,3 - 
Diciembre 36,1 6,1 11 2,2 7 96,1 - 

Fuente: Euskalmet 
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Calidad del Aire 

La Red de Control de Calidad del Aire es un instrumento para controlar y vigilar los niveles de contaminación en la CAPV para 
evaluar la calidad del aire. Esta Red dispone de analizadores y sensores que miden los contaminantes que marca la normativa 
en materia de calidad del aire (Real Decreto 102/2011). Así, la evaluación de la calidad del aire en la CAPV se aborda 
diariamente a través del Indice de la Calidad del Aire (ICA) en el que se valora el estado de la calidad del aire con una categoría 
según rango de concentración a partir de los datos registrados en la estación, utilizando los 24 datos horarios del día anterior.  

No existen estaciones de control de la calidad del aire en el municipio, cuyas redes más próximas se sitúan en Llodio y en 
Vitoria-Gasteiz, por lo que no se disponen datos para emitir una conclusión cuantificable al efecto. Si bien, con carácter general, 
podemos decir que las fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera serían, principalmente, las infraestructuras viarias 
como es el tráfico de la N-622 y la AP-68, y la actividad industrial, en mucha menor medida, ya que no consta ninguna empresa 
sujeta a la legislación de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 

Ruido 

Se considera ruido ambiental al producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior o aquéllos que inciden en 
receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista, los 
principales focos de ruido son las infraestructuras del transporte (tráfico rodado y aéreo), la actividad industrial y la generada en 
el medio urbano, amén de otros  menos relevantes por su incidencia o reciente aparición. 

En este caso, el principal foco de ruido se debe a las infraestructuras viarias como son las carreteras N-622 y la AP-68 que 
afectan principalmente a Ametzaga Zuia. 

II.4.2. Medio Físico 

Geología y litología 

     Imagen. Mapa Litologías 

El emplazamiento donde se desarrollarán las obras esta configurado por los materiales que conforman las siguientes litologías. 
El tramo G1 hasta conexión con el colector del G2 se dispone sobre arcillas abigarradas y yesos, y ofitas de los afloramientos 
de materiales triásicos correspondiente a las Facies Keuper en torno al diapiro de Murgia. El resto del tramo GUILLERNA – 
AMETZAGA ZUIA se dispone sobre margas mayormente y calizas. 
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Geomorfología 

El ámbito de afección de las obras no cuenta con unas condiciones geomorfológicas específicas, localizándose en un valle con 
un relieve llano donde predominan los aluviales por la acción morfogenética del río Baias y sus afluentes. Como consecuencia 
de los procesos geodinámicos de alteración del sustrato, el mapa de espesores del regolito define unos espesores de los 
materiales alterados superficialmente de 0,5 y 1 m. 

 Imagen. Mapa Geomorfología 

En cuanto a las pendientes, tal y como se adivina en la imagen siguiente, se aprecian pendientes variables oscilando desniveles 
del 5 al 20%, con zonas puntuales a la altura de la fosa séptica G2 con pendientes incluso superiores. En el mapa de 
exposiciones que refleja la posición de una superficie respecto a los puntos cardinales, se determina una amplia exposición del 
ámbito que oscila de Suroeste a Este. 

    
 Imagen. Mapa Pendientes y Mapa Exposiciones 

Suelos. Edafología 

Comprende la parte superior del regolito, compuesta por la materia mineral originada por la alteración de la roca madre, de la 
materia orgánica viva y muerta procedente del desarrollo de los procesos biológicos, condicionada por una la humedad y que 
contiene materia orgánica y mineral en estados coloidal y disuelto, así como un determinado volumen de aire. 
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Con carácter general, los suelos de la CAPV se pueden calificar como jóvenes, creados bajo un clima templado-frío que 
favorece la descomposición de la roca madre, un intenso lavado y una lenta acumulación de diversos componentes (arcilla, 
óxidos, humus) en los horizontes más profundos. Atendiendo a la clasificación mundial de los suelos del U.S.D.A. (Soil 
Taxonomy), los grupos que se pueden clasificar los suelos del ámbito de actuación corresponderían con el tipo Mollisoles-
Inceptisoles-Entisoles que, en general,  de definen como poco evolucionados y poco profundos. 

Por otro lado, se ha constatado que en el ámbito de afección de las obras no se afecta a ninguna zona incluida en el Inventario 
de emplazamientos potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV. 

Hidrogeología e hidrología subterránea 

El municipio de Zuia queda dividido en su zona media por dos dominios hidrogeológicos, y cuya mitad Sur corresponde con al 
dominio de la Plataforma Alavesa donde se localizan las localidades de Guillerna y Ametzaga Zuia. 

La estructura del dominio es, a grandes rasgos, una serie monoclinal de materiales del Cretácico superior, con suaves 
buzamientos al Sur, interrumpida de forma específica por la intrusión diapírica de Murgia donde afloran materiales más antiguos 
como arcillas, yesos y ofitas del Trías, y las carniolas jurásicas. Otros materiales incluídos son los situados en el entorno del 
diapiro resultado de una dinámica propia donde las diversidad de términos alcanza a margas, calizas arrecifales, areniscas 
calcáreas, conglomerados, margas y limolitas, manifestando permeabilidades bajas, medias y altas por fisuración, y 
puntualmente altas por porosidad en las zonas con areniscas y conglomerados. Como importante representación de aluviales 
del río Baias, se presentan también materiales cuaternarios con permeabilidad media por porosidad, las terrazas ligadas a la 
misma dinámica con permeabilidad media y, como tránsito hacia dinámica de laderas, coluviales con permeabilidad alta.  

   Imagen. Mapa Permeabilidad 

Particularmente, predominan en el ámbito materiales impermeables asociados al trías en el entorno de Guillerna, y materiales 
con permeabilidad baja por fisuración correspondiendo a las margas en el resto. Aparecen también en el ámbito dos pequeñas 
franja con permeabilidades alta por porosidad y alta por fisuración correspondiendo con una zona de calizas. 

La masa de agua subterránea asociada al ámbito corresponde con la denominada Cuartango-Salvatierra cuya extensión 
comprende todo el ámbito del municipio incluido en la Plataforma Alavesa. La mayor parte de esta extensión está ocupada por 
terrenos margosos de permeabilidad baja a muy baja, y cuyos niveles permeables de mayor interés corresponden al cuaternario 
del Baias que constituyen pequeños acuíferos de interés local de escasa potencia con permeabilidad media a alta por porosidad 
intergranular. A tenor de la baja permeabilidad de su mayor parte, cabe suponer que la circulación subterránea se restringe a 
flujos someros, cuya dirección esta muy condicionada por la topografía local y en dirección a la red de drenaje superficial. La 
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recarga se produce por infiltración de las precipitaciones y la descarga se realiza principalmente hacia los materiales 
cuaternarios del aluvial de Vitoria y la red hidrográfica, además de pequeños manantiales. 

La vulnerabilidad de acuíferos es función de la permeabilidad de los materiales presentes determinada por la litología del 
terreno, de la existencia de nivel freático y de la calificación como áreas vertientes a zonas de recarga de acuíferos. Así la 
vulnerabilidad del ámbito de actuación es muy baja o no apreciable, salvo la franja de calizas con vulnerabilidad media. 

 Imagen. Mapa Vulnerabilidad Acuíferos 

Hidrografía 

La red hidrográfica presente en el ámbito de afección de las obras corresponde con pequeños arroyos o escorrentías, donde 
vierten las fosas sépticas G1 y G2, que desembocan en otros arroyos tributarios del río Baias, véase el arroyo Escarpe y otros 
sin denominación conocida, correspondiendo todos a la cuenca hidrográfica del Baias. 

 

RIO BAIAS 

ARROYO ESCARPE 

Imagen. Mapa Red hidrográfica 
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II.4.3. Medio Biótico 

Vegetación 

La vegetación potencial es aquella que se establecería en equilibrio con las condiciones actuales si cesara la acción del ser 
humano y del ganado. De acuerdo al Mapa de series de vegetación (vegetación potencial) de la CAPV 1:50.0000 (año 2006), la 
vegetación del ámbito de actuación estaría constituida por bosque de robledal eutrofo subatlántico, característico de los fondos 
de los valles, mientras que en las faldas de las montañas predominaría el robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico, y 
las alisedas en los cursos fluviales. 

La vegetación actual es el resultado de los efectos generados por las poblaciones humanas sobre la vegetación natural. En este 
caso, la vegetación presente en el ámbito de actuación es la siguiente - Mapa de vegetación de la CAPV 1:10.000 (año 2007): 

 
Imagen. Mapa Vegetación 

Se aprecia la presencia mayoritaria de zonas antropizadas donde predominan los campos de cultivo y los pastos, y una parcela 
con reciente plantación forestal, existiendo retazos de vegetación natural, como puede apreciarse en el tramo desde la fosa 
séptica G1 hasta su conexión en el camino con el tramo procedente de la fosa séptica G2, para dirigirse ya hacia Ametzaga, 
con la presencia de ejemplares de robledales junto a su estrato de matorral en los taludes y márgenes del camino (ver en 
imagen leyenda “Otros tipos no presentes en el mapa 1:25.000).  

Por otro lado, en el ámbito de actuación del proyecto, en la cuadrícula UTM 1x1 Km WN1255, no se cita ninguna especie de 
flora incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
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Biotopos y Fauna 

La fauna de una zona está constituida por una serie de especies características ligadas a cada uno de los hábitats y por otra 
serie de especies que, debido a su mayor capacidad adaptativa, pueden aparecer en diferentes hábitats. Es un elemento del 
medio que se encuentra ligado a la vegetación existente, de manera que las especies que puedan existir dependerán de las 
formaciones vegetales y hábitats presentes que se han descrito.  

El principal biotopo presente en el ámbito de actuación lo conforman las zonas antropizadas en un valle de carácter rural donde 
predominan los campos de cultivo y pastos colindantes con los núcleos de Guillerna y Ametzaga Zuia, con presencia en el 
entorno de bosques naturales y bosques de plantación en zonas de mayor altitud, y de escorrentías y arroyos de la red 
hidrográfica del Baias. 

De entre el conjunto de especies faunísticas existentes, recogeremos aquellas con las siguientes Áreas de Distribución Natural 
en el ámbito de actuación y su entorno: 

- Zonas de Distribución Preferente: hábitats que cumplen ampliamente los requerimientos de las especies. 

o Anfibios: Rana ágil (Rana dalmantina), Rana patilarga (Rana ibérica), Tritón alpino (Triturus alpestres). 
o Peces: Zaparda (Squalius pyrenaicus/cephalus), Blenio de río (Salaria fluviatilis), Lamprehuela (Cobitis calderoni) 

en la red hidrográfica del río Baias. 
o Reptil: Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), Lagarto ocelado (Timon lepidus). 
o Aves: Avión zapador (Riparia riparia), Águila real (Aquila chrysaetos), Buitre leonado (Gyps fulvus),  Chova 

piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus), Acentor alpino (Prunella collaris) 
Alimoche común (Neophron percnopterus), Pito negro (Dryocopus martius), Pico menor (Dendrocopos minor), 
Buho real (Bubo bubo). 

o Mamíferos: Quirópteros amenazados (Myotis bechsteinii), Armiño (Mustela erminea), Marta (Martes martes), 
Gato montes (Felis silvestris), Ratilla nival (Chionomys nivalis). 

- Puntos Sensibles Distorsionados: enclaves de mínima extensión o localización precisa que representan un lugar de 
sensibilidad extrema por contener elementos de interés para la persistencia de las especies. Se trata de nidos, colonias, 
áreas nucleares del territorio, charcas de reproducción o refugios, cuya pérdida o deterioro supondría un hecho negativo y 
grave para la población. 

o Aves: Alimoche común (Neophron percnopterus), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Halcón peregrino (Falco 
peregrinus). 

- Áreas de Interés Especial: enclaves para las especies relativamente pequeños y bien delimitados que se caracterizan por 
su elevada importancia para su conservación y/o muestren una fragilidad acusada ante posibles perturbaciones. Por tanto 
tienen una mayor sensibilidad que las zonas de distribución preferente y los puntos sensibles distorsionados. 

o Peces: Lamprehuela (Cobitis calderoni)  en la red hidrográfica del río Baias. 
o Aves: Avetorilllo (Ixobrychus minutus). 
o Mamíferos: Nutria (Lutra lutra). 

De las especies referidas, recogemos la catalogación de su protección: 
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Especie 
Especies 

Amenazadas PV 
D 167/1996 

Especies Amenazadas 
Nacionales  
RD 139/11 

Directiva Aves 
79/409/CE 
97/49/CE 

Convenio de Berna 
82/72/CE 

Convenio de 
Bonn 

82/461/CE 

Reglamento 
CITES 

RD 1739/97 
Lagarto verdinegro De interés especial - - II: Estrictamente 

protegidas - - 

Lagarto ocelado De interés especia - - III: Protegidas cuya 
explotación se regulará - - 

Murciélago ratonero 
forestal En peligro de extinción Vulnerable - II: Estrictamente 

protegidas 
II: Posibilidad 

acuerdos de gestión 
entre Estados 

- 

Armiño De interés especial - - III: Protegidas cuya 
explotación se regulará - - 

Marta Rara - V: Medidas de 
gestión posibles 

III: Protegidas con 
explotaciones reguladas - - 

Nutria En peligro de extinción - - II: Estrictamente 
protegidas - - 

Gasto montés De interés especial  IV: Estrictamente 
protegidas 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 
Apéndice I 

Topillo nival Rara - - III: Protegidas cuya 
explotación se regulará - - 

Acentor  alpino De interés especial - - II: Estrictamente protegida - - 

Aguilucho cenizo Vulnerable De interés especial 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Aguilucho pálido De interés especial - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Aguila real Vulnerable - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Alimoche común  Vulnerable Vulnerable 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Avión zapador Vulnerable - - II: Estrictamente 
protegidas - - 

Avetorillo Rara - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas - - 

Buho real Rara - - II: Estrictamente 
protegidas - Apéndice II 

Buitre leonados Vulnerable - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Chova piquirroja De interés especial - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas - - 

Chova piquigualda De interés especial - - II: Estrictamente 
protegidas - - 

Halcón peregrino Rara - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas 

II: Posibilidad 
acuerdos de gestión 

entre Estados 

C1: Máximo rigor 
para concesión 

acuerdos comercio 

Pico menor  De interés especial - - II: Estrictamente 
protegidas - - 

Pito negro Rara - 
I: Medidas de 

conservación de su 
hábitat 

II: Estrictamente 
protegidas - - 

Rana ágil Vulnerable Vulnerable . II: Estrictamente 
protegidas - - 

Rana patilarga De interés especial - - II: Estrictamente 
protegidas - - 

Tritón alpino Vulnerable Vulnerable - III: Protegidas cuya 
explotación se regulará  - - 

Zaparda En peligro de extinción - - - - - 

Blenio En peligro de extinción Vulnerable - III: Protegidas con 
explotaciones reguladas - - 

Lamprehuela En peligro de extinción - - III: Protegidas con 
explotaciones reguladas - - 

Asimismo, en la cuadrícula UTM 10x10 Km WN15 se citan los siguientes especies: Cuervo, Turón común, Rana ágil, 
Torcecuello, Chova piquigualda, Chova piquirroja, Zampullín común, Lamprehuela, Mirlo acuático, Murciélago orejudo 
septentrional, Abejero europeo, Murciélago de cueva, Nóctulo menor, Aguilucho pálido, Pico menor, Abubilla, Gato montés, 
Aguililla calzada, Alcotán europeo, Milano real, Reyezuelo sencillo, Tritón alpino, Rana patilarga, Bisbita campestre, Culebrera 
europea, Halcón peregrino, Marta, Alcaudón real, Azor común, Gavilán común, Chotacabras gris, Papamoscas cerrojillo, 
Papamoscas cerrojillo, Colirrojo real y Martín pescador. 
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II.5. USOS DEL SUELO 

Los usos del suelo presentes en el ámbito son los siguientes - Mapa Forestal de la CAPV 1:10.000 (año 2016): 

 

Acometida Ametzaga Zuia 

Camino conexión colectores de fosas sépticas 

Colector desde fosa séptica G1 

Imagen. Mapa Usos de Suelo 

El ámbito de actuación de las obras mayoprmente discurrirá por suelos destinados a prados, cultivos y una parcela con 
plantación forestal.  

   

  
Fotografía. Recorrido desde Ametzaga hasta camino conexión colectores de fosas sépticas 
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Específicamente, el tramo del colector entre la fosa séptica G1 hasta su conexión con el tramo procedente de la fosa séptica 
G2, discurrirá por un camino que presenta en sus ribazo y taludes ejemplares de robles junto al propio estrato de matorral. 

  
Fotografía. Fosa séptica G2 y Fosa séptica G1 

   

   

   
Fotografía. Recorrido desde fosa séptica G1 hasta camino conexión colectores de fosas sépticas 

Por otro lado, el ámbito de afección de las obras se disponen sobre suelos categorizados como Paisaje Rural de Transicion por 
el PTS Agroforestal de la CAPV. 
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II.6. PAISAJE 

El paisaje es el resultado de la acción e interacción de la geomorfología, el clima, la vegetación, los animales, el agua, las 
alteraciones de tipo natural y las modificaciones antrópicas, tal como la percibe la población. La incorporación del paisaje en el 
estudio del medio se justifica por su carácter de síntesis de todos los elementos que son contemplados de forma aislada. La 
descripción del paisaje se basa en dos aspectos: las unidades de paisaje intrínseco y las cuencas visuales. 

El ámbito de actuación queda ubicada dentro de la unidad de paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en 
dominio fluvial. Se trata de paisajes abiertos (pocos elementos hacen efecto de pantalla) con dominio de prados de siega y 
fuertemente humanizados donde se presentan las localidades de Guillerna y Ametzaga Zuia. 

 
Fotografía. Ámbito parcial de actuación, zona Guillerna desde camino al Sur 

 
Fotografía. Ámbito parcial de actuación, zona desde la acometida con  red existente en Ametzaga Zuia 

Al Norte del ámbito, en las laderas y, más al fondo, en el Parque Natural de Gorbeia, se distinguen otras unidades paisajísticas 
con un mosaico mixto con plantaciones forestales, bosques y matorrales, mientras que al Sur, pedominan el mosaico forestal 
con los robledales de fondo de valle en Zuia o similares formaciones en los Montes de Oro. 

II.7. ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO 

II.7.1. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 corresponde a la Red Ecológica a nivel europeo de zonas de especial conservación, originadas por la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, que está compuesta por 
los lugares que albergan los tipos de hábitats naturales que se relacionan en el listado del Anexo I de la propia Directiva, y las 
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especies de flora y fauna del Anexo II. También se integran las zonas de especial protección para las aves que fueron objeto de 
una Directiva anterior, la Directiva 79/409/CEE. 

La obra proyectada no queda incluido dentro de ningún espacio Red Natura 2000. 

Si bien se localizan en las proximidades, tal y como se puede ver en la imagen inferior, la ZEC RIO BAIA -ES2110006- (Decreto 
35/2015, de 17 de marzo), ZEC GORBEIA -ES2110009- (Decreto 40/2016, de 8 de marzo) y ZEC ROBLEDALES ISLA DE 
URKABUSTAIZ -ES2110006- (Decreto 74/2015, de 19 de mayo). 

 
Imagen. Mapa Espacios Red Natura 

II.7.2. Área de Interés Naturalístico DOT 

El ámbito de actuación no queda incluido en ningún Área de Interés Naturalístico de las DOT, quedando el más próximo los 
Robledales de Fondo de Valle de Zuia (coincidente con el ZEC RIO BAIA). 

II.7.3. Espacios Naturales Protegidos 

El ámbito de actuación no queda incluido en ningún Espacio Natural Protegido quedando el más próximo el Parque natural de 
Gorbeia (coincidente con el ZEC GORBEIA). 
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II.7.4. Hábitats de Interés Comunitario 

Los Hábitats de Interés Comunitario son tipos de ecosistemas cuya distribución natural es muy reducida o ha disminuido 
considerablemente en el territorio, así como otros destacados y representativos de los hábitats naturales europeos (Directiva 
Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo).  

En el ámbito de actuación de la obra no afectará a ningún hábitats de interés comunitario, quedando el más próxima entre la 
fosa séptica G2 y el núcleo de Guillerna, correspondiendo con Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum (6210). 

                                    
Imagen. Mapa Hábitats de Interés Comunitario 

II.7.5. Corredores Ecológicos 

Corredores Ecológicos de la CAPV 

El establecimiento de la red de corredores ecológicos de la CAPV tiene como objetivo principal fomentar la conexión y la 
coherencia ecológica de la Red Natura 2000, como establece el artículo 10 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Concretamente fomenta la conexión de aquellos espacios 
Natura 2000 poseedores de hábitats y especies que sufren una fragmentación detectable a escala regional. 

El ámbito se localiza dentro del Área de Amortiguación del Corredor enlace GORBEIA-ROBLEDAL ISLA DE URKABUSTAIZ. 

Corredores Ecológicos del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava elaboró la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava que 
tiene el propósito de definir las pautas generales de actuación de la Diputación Foral de Álava en relación a la conectividad 
ecológica y paisajística. La función de dichas actuaciones es la de complementar, en el ámbito de las competencias forales, las 
medidas que el Gobierno Vasco adopte sobre esta materia, en cumplimiento del Programa Marco Ambiental. 

El ámbito no se localiza dentro de ningún corredor de la Estrategia de Conectividad Ecológica y Paisajística de la DFA. 
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II.7.6. Paisajes singulares y sobresalientes 

Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV 

El compromiso por proteger el Paisaje queda recogido en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020), 
que incluye, entre los objetivos correspondientes a la Meta 3, la elaboración de un catálogo de paisajes singulares y 
sobresalientes de la CAPV y la posterior redacción de los planes de conservación y restauración para cada uno de los paisajes 
catalogados. En diciembre de 2005 la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental presentó el Anteproyecto del 
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes. Este catálogo sirve para identificar aquellos elementos o aspectos que 
confieran singularidad o una calidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más adelante se puedan 
proponer los objetivos de calidad paisajística y las medidas que aseguren su conservación. 

El ámbito de actuación queda dentro de la cuenca visual de Sarria, incluida en el Catálogo abierto de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV.  

Paisajes singulares y sobresalientes del Territorio Histórico de Álava 

La Diputación Foral de Álava ha propuesto un catálogo de paisajes singulares y sobresalientes de su propio territorio mediante 
el Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que identifica y delimita todos los paisajes considerados 
sobresalientes o singulares dentro del territorio alavés, ya sea por la calidad de su patrimonio natural, cultural o, más 
frecuentemente, por la combinación de ambos.  

El ámbito de actuación queda incluido en el paisaje Sobresaliente denominado Valle de Zuia. 

II.7.7. Monte de Utilidad Pública 

El ámbito de actuación no queda incluido en ningún Monte de Utilidad Pública. 

El régimen jurídico de los montes y de todos sus usos y aprovechamientos está regulado mediante la Norma Foral 11/2007, de 
26 de marzo, de Montes del Territorio Histórico de Álava/Araba. La gestión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
corresponde al Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral de Álava. 

II.8. PATRIMONIO CULTURAL 

Conforme a la información existente en las Normas Subsidiarias de Zuia, en el ámbito de afección del proyecto no existen 
zonas, elementos o inmuebles protegidos por su valor histórico-cultural-arqueológico, constatando como la zona arqueológica 
más próxima el denominado “Poblado del Alto de Guillerna o San Fausto” a aproximadamente 500 m. de distancia, al Norte. 
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CAPÍTULO III. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 

III.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han estudiado tres alternativas distintas junto a la alternativa de no actuación con el fin de llevar a cabo la mejora de los 
vertidos de aguas residuales de la localidad de Guillerna y que recogemos a continuación. 

III.1.1. Alternativa 0 o de no actuación 

La ALTERNATIVA DE NO ACTUACIÓN supondría mantener el actual sistema de saneamiento de la localidad de Guillerna, es 
decir, las dos fosas sépticas que realizan el vertido a pequeños arroyos o escorrentías en las inmediaciones, con escaso poder 
de depuración e incumplimiento de los parámetros exigidos por la legislación. 

Esta alternativa carece de sentido considerando el deseo del Servicio de Calidad Ambiental de la DFA de llevar a cabo una 
renovación de los sistemas de depuración en Guillerna y que sus vertidos cumplan con los parámetros exigidos por la legislación 
vigente, considerando la existencia de la EDAR de Zuia, concretamente en Bitoriano, que recientemente fue mejorada y 
dimensionada para dar cabida a todos los vertidos de las localidades del entorno. Atendiendo a lo estrictamente ambiental, esta 
alternativa de no actuación impediría la mejora de la calidad de las aguas y, por ende, del estado ecológico de los arroyos del 
entorno afluentes del río Baias. 

III.1.2. Alternativa 1 o de Renovación de fosas sépticas 

La ALTERNATIVA 1 planteaba la renovación de los sistemas depuradores de Guillerna sustituyéndolos mediante la implantación 
de un sistema de fangos activos o un sistema de filtro plantado de juncos, unificando la depuración en un único punto de vertido.  

 Imagen. Trazado Alternativa 1 

GUILLERNA

EMPLAZAMIENTO NUEVA EDAR
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Debido a la orografía del terreno y a la red de caminos existentes el nuevo sistema depurador quedaba proyectado en la zona 
Este del casco urbano de Guillerna, junto al camino agrícola pavimentado que comunica las localidades de Guillerna y Bitoriano. 
Esta ubicación era la idónea dado que ambos vertidos podrían ser unificados por gravedad sin necesidad de zanjas muy 
profundas, y las acometidas de electricidad y agua potable, necesarias para estación depuradora de aguas residuales de la 
tipología indicada, se encontraban próximas al emplazamiento de esta. La longitud total estimada de los colectores de 
saneamiento proyectados en este alternativa era de 1.521 ml., cuyo punto final de vertido sería en el arroyo Escarpe, colidante a 
su conexión con el río Baias. El coste económico previsto de la actuación en la alternava 1 era de 473.780,00 € (cantidad sin 
IVA), preveyéndose por otro lado los preceptivos gastos de mantenimiento y explotación de la nueva EDAR. 

Esta alternativa fue descartada por motivos económicos, véase coste económico inicial de ejecución de las obras y gastos 
continuos de mantenimiento por analíticas y coste de energía eléctrica para su funcionamiento, etc., considerando además la 
existencia de la EDAR de Zuia suficientemente dimensionada y la viabiabilidad de su conexión, tal y como se prevé en las 
alternativas que a continuación presentamos. En lo estrictamente ambiental, esta alternativa daría lugar a un nuevo punto de 
vertido en el río Baias. 

III.1.3. Alternativa 2 o de Conexión a EDAR desde Lukiano 

La ALTERNATIVA 2 planteada consistió en unir los vertidos generados en Guillerna, eliminando los sistemas depuradores, para 
conducirlos hasta el colector proyectado para las localidades de Aperregui y Lukiano. Para ello se requería proyectar la ejecución 
de un colector desde Guillerna hasta la zona Noroeste del casco urbano de Lukiano, donde se conectaría a un futuro colector que 
conduce los vertidos hasta la EDAR de Zuia en la zona de un nuevo bombeo de aguas residuales proyectado. 

 Imagen. Trazado Alternativa 2 

FUTURA EBAR DEL SANEAMIENTO 
DE APERREGI Y LUKIANO 

GUILLERNA

LUKIANO
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Esta alternativa fue descartada ya que, por un lado, el trazado del nuevo colector entre Guillerna y Lukiano requería atravesar la 
ZEC RIO BAIA -ES2110006- (Decreto 35/2015, de 17 de marzo) de Norte a Sur en una gran longitud, además de tener que 
cruzar el propio río Baias, en este caso por debajo del lecho mediante un “topo”.  

Asimismo, esta alternativa requería que el caudal fuese bombeado hasta el punto de conexión mencionado, es decir, un nuevo 
bombeo para enviar los vertidos de Guillerna al bombeo de Lukiano y Aperregi, incrementando por tanto los costes de ejecución y 
los de mantenimiento y explotación. El coste económico previsto de la actuación en la alternava 2 era de 624.587,00 € (cantidad 
sin IVA), preveyéndose por otro lado los preceptivos gastos de mantenimiento y explotación de la EBAR. 

III.1.4. Alternativa 3 o de Conexión a EDAR desde Ametzaga Zuia y eliminación de EBAR de Ametzaga Zuia 

La ALTERNATIVA 3 estudiada consistió en unir los vertidos generados en Guillerna, eliminar los sistemas depuradores y 
conducirlos hasta la red de saneamiento de Ametzaga Zuia desde la cual se ejecutaría un nuevo colector hasta la red de 
seneamiento existente en la margen derecha del río Baias en la localidad de Bitoriano. De esta manera se elimina la impulsión 
existente en Ametzaga de Zuia (EBAR), suprimiendo sus gastos de mantenimiento, conectando sus vertidos a la red de 
saneamiento existente que finaliza en la EDAR de Zuia, todo ello funcionando por gravedad. 

 

AMETZAGA ZUIA EBAR AMETZAGA ZUIA 

NUEVO COLECTOR PROYECTADO 
CONEXIÓN GUILLERNA – AMETZAGA ZUIA 

BITORIANO 
NUEVO COLECTOR PROYECTADO 

PARA ELIMINAR EBAR 

ENTRONQUE COLECTOR EXISTENTE 
DE MURGIA A BITORIANO 

GUILLERNA 

Imagen. Trazado Alternativa 3 

Esta alternativa fue descartada ya que, por un lado, el trazado del nuevo colector entre Ametzaga Zuia y Bitoriano requería 
atravesar la ZEC RIO BAIA -ES2110006- (Decreto 35/2015, de 17 de marzo) en una gran longitud, además de su colindancia en 
otra parte importante de su trazado, y cruzar el propio río Baias, también por debajo del lecho mediante un “topo”.  
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Además, técnicamente esta alternativa conllevaba una pendiente longitudinal del nuevo colector en el tramo comprendido entre 
Ametzaga Zuia y el colector existente en Bitoriano del 0,27% con el consiguiente peligro de sedimentaciones y mal 
funcionamiento durante su vida útil. El coste económico previsto de la actuación en la alternava 3 era de 547.474,73 € (cantidad 
sin IVA). 

III.1.5. Alternativa 4 o de Conexión a EDAR desde Ametzaga Zuia 

La ALTERNATIVA 4 planteada y que resultó finalmente la seleccionada, proyecta la unión de los vertidos generados en Guillerna 
eliminando los sistemas depuradores y su conducción hasta la red de saneamiento de Ametzaga Zuia, similar a la alternativa 3, 
desde la que se envían mediante el bombeo existente, con capacidad suficiente y sobredimensionado para su demanda actual, al 
interceptor de saneamiento de Zuia que conduce los vertidos hasta la EDAR. 

En este caso, el mayor problema encontrado fue la orografía existente entre ambas localidades, que si bien Guillerna se 
encuentra a una mayor cota que la localidad de Ametzaga Zuia la topografía del terreno intermedia provoca que en un tramo de 
aproximadamente 150 m. la profundidad del colector llegue a alcanzar aproximadamente los 7,50 m. El coste económico previsto 
de la actuación en la alternava 4 es de 243.983,19 € (cantidad sin IVA), manteníendose los gastos existentes de explotación y 
mantenimiento de la EBAR.   

III.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución finalmente adoptada es la ALTERNATIVA 4 motivado porque propicia la mejora del tratamiento de depuración 
existente, reduciendo la afección de la calidad de las aguas y concentrando los puntos de vertido en un único correspondiendo a 
la EDAR de Zuia con las medidas óptimas de control.  

De los trazados planteados para este fin, se ha seleccionado aquel que minimiza la afección a los elementos de interés ambiental 
y cultural del medio, de modo que el impacto generado por el mismo no sea significativo, tal y como se recoge en el presente 
documento. 

Así tenemos que los condicionantes que han marcado la definición del trazado han sido. 

- Viabilidad técnica y económica del sistema, en referencia a: 

o Funcionamiento hidráulico del sistema (funcionamiento por gravedad desde Guillerna a Ametzaga). 
o Optimizar los costos de ejecución de las obras así los de mantenimiento durante su funcionamiento (en este 

caso, aprovechando el sistema de bombeo de Ametzaga y la EDAR de Zuia existentes). 
o Optimizar los bienes afectados, de tal forma que el trazado discurra en la mayor parte posible por terrenos 

públicos (minimizando indemnizaciones y afecciones privadas). 

- Minimizar la afección a los elementos de interés ambiental y cultural del medio, reduciendo la afección a zonas 
naturales y a aquellos elementos con valor ambiental, cultural y social, y ajustando los trazados en la medida de lo 
posible a los caminos existentes. 

En conclusión, la definición del trazado de los colectores de la red de saneamiento que conecta Guillerna con Ametzaga Zuia y 
este con la red general de saneamiento de Zuia, ha tratado de buscar la mayor eficiencia técnica y económica que tuviera un 
comportamiento ambiental adecuado, esto es, que genere el menor impacto ambiental global posible.  
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO 

IV.1. ACTUACIONES DEL PROYECTO E IMPACTOS 

A partir de la información recogida en los apartados anteriores se han determinado las actuaciones del proyecto necesarias para 
conseguir los objetivos definidos en él que potencialmente producirán impacto sobre el medio. 

La identificación de impactos se ha realizado a través de una matriz en la que se enfrentan las actuaciones propuestas y los 
factores ambientales y sociales que potencialmente podrían verse afectados, distinguiendo la fase de obras y la fase de 
explotación de las infraestructuras proyectadas. 

IV.1.1. Actuaciones del Proyecto durante la fase obras e identificación de impactos 

Se deducen las siguientes actuaciones a ejecutar durante la fase de construcción y la matriz de identificación de impactos:  

ACCIONES DEL PROYECTO 
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Ubicación del parque de maquinaria, instalaciones y 
acopios  • •  •   • • 

Desbroce y eliminación de la vegetación  •   • •  • • 
Excavación y movimiento de tierras (apertura de 
zanjas) • • • • • •  • • 

Movimiento maquinaria y accesos provisionales  • • •  •  • • 
Transporte, carga y descarga de materiales  • • • •   • • 
Demolición de fosas sépticas   • • •   •  
Generación de sobrantes, residuos, vertidos, etc.  • •    • •  
          

IV.1.2. Actuaciones del Proyecto durante la fase explotación e identificación de impactos 

Se deducen las siguientes actuaciones a ejecutar durante la fase de explotación y la matriz de identificación de impactos: 

ACCIONES DEL PROYECTO 
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Explotación y funcionamiento de nueva infraestructura  • •    •  • 
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IV.2. ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS Y AFECCIONES 

Recogemos a continuación la relación de cada factor del medio receptor de los impactos de las actuaciones del proyecto y las 
correspondientes afecciones: 

ELEMENTOS DEL MEDIO AFECCIONES - IMPACTOS 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA - Modificación de la morfología del terreno. 
- Modificación estabilidad del terreno. 

EDAFOLOGÍA 

- Destrucción del suelo (inclusión de colectores subterráneos y pozos 
permanentes) y compactación. 
- Riesgo de contaminación del suelo o alteración de la calidad edáfica 
por vertidos durante obras o funcionamiento. 
- Riesgo de incremento de procesos erosivos y de sedimentación 
como respuesta a la alteración del terreno. 

HIDROLOGÍA e HIDROGEOLOGÍA 

- Alteración de la calidad de las aguas superficiales por vertidos 
durante obras o funcionamiento. 
- Alteración de la calidad de las aguas subterráneas por vertidos 
durante obras o funcionamiento. 
- Modificación o alteración de la infiltración y red de drenaje natural o 
escorrentías de la zona. 

MEDIO ATMOSFÉRICO - Incremento de partículas sólidas en suspensión. 
- Incremento de los niveles sonoros continuos y puntuales. 

VEGETACIÓN 
- Eliminación de cubierta vegetal (pudiéndose dar el caso de afectar a 
alguna especie o formación de especial interés o protegida por alguna 
figura legal) 
- Afección de hábitats y/o unidades de vegetación. 

FAUNA - Destrucción y/o alteración de hábitats faunísticos.  
- Afección directa a la fauna. 

ESPACIOS PROTEGIDOS - Afección a la Zona de Especial Conservación Río Baias. 

PAISAJE 
- Alteración de la calidad paisajística por intrusión visual durante las 
obras. 
- Inclusión de nuevos elementos ajenos al paisaje (véase nuevos 
pozos)  

MEDIO SOCIOECONÓMICO 
- Afección a los usos del suelo públicos y privados.  
- Molestias a la población.  
- Alteración del tráfico rodado. 
- Afección a infraestructuras y servicios.  
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IV.3. METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS  

Una vez determinados los factores y las acciones se procede a identificar los impactos que estas últimas tienen sobre los 
primeros mediante una caracterización cualitativa y cuantitativa de acuerdo a los siguientes atributos:  

ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DESCRIPCIÓN 
CUALITATIVA 

Naturaleza  
NA 

Incide sobre el carácter beneficioso o perjudicial de un impacto.  
Se considera positivo a aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación complementada. 
Se considera negativo a aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético - 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales 
en discordancia con la estructura ecológico – geográfica, el carácter y la personalidad de 
una localidad determinada. 

Beneficioso 
Perjudicial 

+1 
-1 

Extensión  
EX 

Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del proyecto, que 
puede ser expresada en términos porcentuales.  
Si el área está muy localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área 
corresponde a todo el entorno el impacto será total. 

Puntual 
Parcial 

Extenso 
Total 

Crítico (1) 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

Persistencia  
PE 

Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición.  
Se expresa mediante la terminología: fugaz, permanece menos de un año; temporal, 
entre uno y diez años: o permanente, si supera los diez años. 

Fugaz 
Temporal 

Permanente 

1 
2 
4 

Sinergismo  
SI 

Se refiere a la acción conjunta de dos o más impactos, en la que el impacto total es 
superior al de la suma de los impactos parciales. El impacto podrá clasificarse como sin 
sinergismo, sinérgico y muy sinérgico.  
Efecto sin sinergismo es aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.  
Efecto sinérgico es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación 
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.  
Efecto muy sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Sin sinergismo 
Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Relación causa-efecto  
EF 

Se refiere la repercusión de una acción, que puede ser directa, si es la acción misma la 
que origina el efecto, o indirecta, si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la 
interdependencia de un factor sobre otro. 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Recuperabilidad  
MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la intervención 
humana.  
La recuperabilidad de las condiciones naturales del medio podrá ser inmediata, a medio 
plazo, mitigable o irrecuperable. 

Inmediato 
A medio Plazo 

Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Intensidad  
IN 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede considerarse 
desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor.  
Puede ser baja, media, alta y muy alta. 

Baja 
Media 
Alta 

Muy Alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

Momento  
MO 

Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto que 
ésta produce.  
Puede distinguirse a largo plazo, medio plazo o inmediato. 

Largo Plazo 
Medio Plazo 
Inmediato 
Crítico(2) 

1 
2 
4 

(+4) 

Reversibilidad  
RV 

Se refiere a la capacidad del medio en reconstruir el efecto producido por una acción, 
mediante sus propios procesos naturales derivados de la sucesión ecológica o 
autodepuración.  
La reversibilidad del impacto puede ser a corto plazo, menos de un año, medio plazo, 
entre uno y diez años, y si se superan los diez años se considera irreversible. 

Corto Plazo 
Medio Plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Acumulación  
AC Se refiere al incremento progresivo del un efecto, pudiendo ser simple o acumulativo. Simple 

Acumulativo 
1 
4 

Periodicidad  
PR 

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, 
continuo, o irregular. 

Irregular y 
discontinuo 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

(1) Si el área cubre un lugar crítico (especialmente importante) la valoración será cuatro unidades superior. 
(2) Si el impacto se presenta en un momento crítico la valoración será cuatro unidades superior 
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De esta manera, cada criterio cualitativo de afección se calculará cuantitativamente hasta obtener la Importancia (I) del impacto, 
que pretenderá ser el reflejo del grado de incidencia de la alteración producida y de la caracterización del efecto. Para ello 
seguiremos la Metodología Crisp que propone el cálculo de la importancia de los impactos siguiendo la expresión: 

I = NA ( 3·IN + 2·EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 

Así cada impacto será clasificado de acuerdo a su grado de importancia: 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO DESCRIPCIÓN 
CUANTITATIVA 

Irrelevante o compatible  
COM 

Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad.  
No precisa prácticas protectoras o correctoras. 0 ≤ I < 25 

Moderado  
MOD 

Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 25 ≤ I < 50 

Severo  
SEV 

La magnitud del impacto exige para la recuperación de las condiciones del medio la 
adecuación de prácticas protectoras o correctoras. La recuperación, aún con estas 
prácticas, exige un periodo de tiempo dilatado. 

50 ≤ I < 75 

Crítico  
CRI 

La magnitud es superior al umbral aceptable.  
Con él se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 

75 ≤ I 

IV.4. DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

IV.4.1. Impactos sobre la Geología y Geomorfología 

Fase de obras 

Este factor ambiental se verá afectado por los movimientos de tierras ejecutados durante las obras consistentes en las aperturas 
de zanjas para la instalación de los colectores y pozos en una longitud total aproximada de 1.600 ml. (1.515 ml. para el tramo 
Guillerna fosa séptica G1 - Ametzaga y 81 ml. para el tramo fosa séptica G2 conexión con colector procedente de fosa séptica 
G1), conforme a los perfiles longitudinales del proyecto, que describimos someramente: 

- Tramo G1-Ametzaga:  
o Pozos G1-0 a G1-7, 260 ml. a unas profundidades entre 1,20 – 2 m (excavación estimada 780 m3) 
o Pozos G1-7 a G1-17, 850 ml. a unas profundidades entre 1,50 – 3,5 m. (excavación estimada 3.400 m3) 
o Pozos G1-17 a G1-18, 20 ml. a unas profundidades entre 4,50 – 7,3 m. (excavación estimada 480 m3) 
o Pozos G1-18 a G1-22, 385 ml. a unas profundidades entre 1 – 3,5 m. (excavación estimada 1.540 m3) 

- Tramo G2-conexión colector G1:  
o Pozos G2-0 a G1-11, 81 ml. a unas profundidades entre 1,20 – 2,30 m. (excavación estimada 324 m3) 

Del conjunto total de la excavación estimada para la ejecución de la red de saneamiento, aproximadamente 6.500 m3, tal y como 
recoge el Estudio de Gestión del Proyecto (Anejo nº8), aproximadamente 1.117,20 m3 serán gestionados por gestores 
autorizados (vertederos), siendo los restantes reutilizadas en la propia obra. 

Asimismo, la demolición y anulación de las fosas sépticas G1 y G2 existentes requerirá de su posterior relleno y su restauración 
para lo cual también se habrá de considerar que podrán ser reutilizadas parte de estas tierras sobrantes de las excavación de 
zanjas. 
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En referencia específica a las condiciones geomorfológicas del terreno, durante el desarrollo de las obras se verá modificada 
puntualmente la morfología del terreno según avance la apertura y cierre de zanjas no generando un impacto significativo. 

Por último, las obras no supondrán tampoco alteraciones significativas respecto a la estabilidad del terreno afectado, debiendo 
únicamente puntualizar las actuaciones específicas a realizar entre los pozos G1-17 a G1-18 que, debido a las profundidades 
alcanzadas por el colector, se deberán llevar a cabo prezanjas por motivos técnicos de ejecución y seguridad. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sin Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Inmediato Corto 
Plazo Simple Continuo MOD 

-1 2 2 1 4 2 1 4 1 1 4 -26 
            

Cabe referir que el proyecto cuenta en su Anejo nº1 de Estudio Geológico, de forma que la proyección de las obras queda 
convenida con el marco geológico existente. Por otra parte, no se han constatado lugares ni hitos de interés geológico en el 
ámbito de actuación. 

Fase de explotación 

No se consideran afecciones significativas, prácticamente no se verá modificada la morfología del terreno ya que todas las 
infraestructuras a instalar serán subterráneas con la excepción puntual de los pozos de registro pero que tampoco generan un 
impacto significativo. Cabría mencionar la actuación positiva que supone la demolición de las fosas sépticas y la adecuación 
morfológica del ámbito al terreno colindante. 

IV.4.2. Impactos sobre la Edafología 

Fase de obras 

El suelo es uno de los componentes del medio que más sufre las acciones que conllevan las obras. Del conjunto del ámbito que 
conforma el proyecto, la ocupación física durante la fase de obras comprenderá: 

 

- Tramo G1-Ametzaga:  
o Pozos G1-0 a G1-7, con una ocupación temporal máxima estimada de 3.900 m2.  
o Pozos G1-7 a G1-17, con una ocupación temporal máxima estimada de 12.750 m2.  
o Pozos G1-17 a G1-18, con una ocupación temporal máxima estimada de 400 m2.  
o Pozos G1-18 a G1-22, con una ocupación temporal máxima estimada de 5.775 m2.  

- Tramo G2-conexión colector G1: 
o Pozos G2-0 a G1-11, con una ocupación temporal máxima estimada de 1.215 m2. 
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Así pues, como referencia, la ocupación temporal máxima estimada durante las obra (según plano de Expropiaciones del 
proyecto) se estima en 24.040 m2, si bien no necesariamente será íntegramente afectada, al menos, de igual manera. De esta 
superficie, los tramos correspondientes entre G1-3 a G1-8 (aprox. 150 ml.) y entre G2-1 a G1-11 (aprox. 75 ml.) serán caminos, 
siendo el resto terrenos destinados a prados y cultivos categorizados como Paisaje Rural de Transicion por el PTS Agroforestal. 

Con carácter general, todos estos suelos estarán sometidos a compactación debido a los movimientos de la maquinaria y a 
mayor vulnerabilidad a los procesos erosivos como consecuencia de la creación de superficies desprovistas de vegetación. Los 
horizontes superficiales de aquellos suelos que sean retirados serán destruidos perdiendo al menos temporalmente su 
productividad. 

Por último, resulta necesario considerar la potencial vulnerabilidad a episodios puntuales de contaminación del suelo debido a 
vertidos accidentales, a un manejo inadecuado de determinados residuos o a la realización de determinadas operaciones como 
lavado de hormigoneras, cambios de aceites, etc. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sinér. Directo A medio 

plazo Media Medio Plazo Medio 
Plazo Acumul. Continuo MOD 

-1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 -32 
            

Fase de explotación 

Del conjunto del ámbito del proyecto, únicamente se ocupará definitivamente la superficie de los pozos de registro, que para un 
total de 25 pozos corresponderá con aproximadamente 105 m2 de suelo (según plano de Expropiaciones del proyecto), si bien 
salvo el propio pozo el resto de este espacio podría ser utilizado, quedando el resto de la superficie antes ocupada 
temporalmente libre de afección y restaurada a su uso inicial. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Permanente Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Simple Continuo MOD 

-1 1 4 2 4 2 1 2 2 1 4 -26 
            

Asimismo cabe citar el impacto positivo que supondrá la demolición de las fosas sépticas y la recuperación de sus terrenos que 
serán restaurados. 

IV.4.3. Impactos sobre la Hidrología e Hidrogeología 

Fase de obras 

Los efectos sobre los recursos hidrogeológicos comprenden la disminución de áreas de recarga de acuíferos por artificialización 
de suelo que corta la infiltración de las aguas de lluvia, efectos de corte que puede generar la excavación de zanjas y las 
eventuales pérdida de la calidad de las aguas subterráneas por vertidos accidentales en las zonas más permeables. 

Particularmente, en el ámbito de actuación predominan materiales impermeables asociados al trías en el entorno de Guillerna y 
materiales con permeabilidad baja por fisuración correspondiendo a las margas en el resto. Puntualmente se determinan dos 
pequeñas franjas afectadas con permeabilidades alta por porosidad y alta por fisuración correspondiendo con la zona de calizas. 
En este sentido, considerando además el nivel freático y las características de recarga de acuíferos, la vulnerabilidad del ámbito 
de actuación es muy baja o no apreciable, salvo la franja de calizas con vulnerabilidad media. 
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NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Fugaz Sinér. Directo A  medio 

plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Acumul. Irregular. COM 

-1 1 1 2 4 2 1 2 2 4 1 -23 
            

En referencia a la afección a la red hidrográfica, el proyecto incluye un cruce mediante zanja de un pequeño arroyo o escorrentía 
correspondiente a la cuneta del camino, tal y como se muestra en la imagen inferior, no existiendo afección directa sobre más 
elementos de la red hidrográfica salvo temporalmente el drenaje natural. No obstante este cauce parece estar seco salvo en 
periodos de precipitaciones, no estando tampoco recogido por el PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

 
Imagen. Mapa Afección directa red hidrográfica 

Además de esta alteración morfológica directa, podría considerarse la posibilidad de afecciones indirectas al resto de la red 
hidrográfica del entorno, afluentes del río Baias, a través de la escorrentía superficial atendiendo a la topografía del terreno. En 
este caso las alteraciones procederán del arrastre de sedimentos de los movimientos de tierras en episodios de lluvias intensas o 
por acopios indebidos, y/o por vertidos accidentales procedentes de maquinaria o de las instalaciones auxiliares. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Fugaz Muy Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Acumul. Continuo MOD 

-1 1 1 4 4 2 1 2 2 4 4 -28 
            

Fase de explotación 

La sustitución de las actuales fosas sépticas y remisión de saneamiento de Guillerna al interceptor de saneamiento de Zuia que 
conduce los vertidos hasta la EDAR, impulsará la mejora del tratamiento de vertidos a afluentes del ZEC de Baias, y, por ende, 
de la calidad de las aguas y estado ecológico de los ríos, considerándose un impacto muy positivo. 
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IV.4.4. Impactos sobre el Medio Atmosférico 

Fase de obras 

El desarrollo de estas obras conlleva un movimiento de vehículos y maquinaria así como de tierras sobre superficies sin 
pavimentar que podrán generar incremento de polvo y partículas que afectan a la calidad del aire (efecto relacionado con la 
humedad del suelo, aumentando su intensidad al disminuir la humedad, por tanto, dependiente también de la condiciones 
climáticas en la que tengan lugar las obras) ocasionando molestias a la población local y a la fauna, a la radiación natural a través 
de los procesos de absorción y reflexión, y a la vegetación y cultivos de la zona por acúmulos de partículas sobre las hojas. 

Asimismo, la maquinaría ejecutante de las obras emite una serie de contaminantes a la atmosfera que si bien no será importante 
por la baja densidad prevista de maquinaría, debe evitarse su funcionamiento en unos niveles de emisión superior a los máximos 
aceptables considerado en la actual normativa en materia de inspección técnica de vehículos. 

Por otro lado, todas las actividades inherentes a las obras suponen un incremento local de los niveles de ruido que pueden dar 
lugar a afecciones a la población próxima a las obras y a la fauna de su entorno. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sin Sinér. Directo Inmediata Baja Inmediata Corto 

Plazo Simple Irregular COM 
-1 1 2 2 4 1 1 4 1 1 1 -21 
            

Serán necesarias unas buenas prácticas generales en las obras para minimizar estas afecciones lo máximo posible. 

Fase de explotación 

No se consideran afecciones. 

IV.4.5. Impactos sobre la Vegetación/hábitats y Usos del suelo 

Fase de obras 

Las actuaciones que durante la fase de construcción tienen consecuencia sobre la vegetación serán las talas puntuales y 
desbroces, la limpieza y ocupación del terreno, los movimientos de tierra y maquinaria. Tendrán una influencia directa ya que 
implican la eliminación de la cubierta vegetal y, en el caso de los movimientos además, generan polvo y emisiones con efecto 
negativo de manera secundaria sobre la vegetación, al afectar a su capacidad vegetativa. 

Concretamente tendremos una afección directa de la vegetación y usos del suelo por las obras de la siguiente manera: 

- Afección a zona de prados y cultivos (aproximadamente 1.160 ml): Tramo G1-Ametzaga: (Pozos G1-0 a G1-3, 100 ml; 
G1-8 a G1-11, 160 ml; G1-11 a G1-12, 40 ml; G1-12 a G1-14, 215 ml; y G1-15 a G1-22, 645 ml).  

En este caso no existirá afección sobre vegetación natural pero sí sobre la capacidad de los usos existentes. 

- Zona plantación forestal (aproximadamente 110 ml): Tramo G1-Ametzaga (Pozos G1-14 a G1-15, 110 ml).  

En este caso se eliminarán todos los ejemplares de plantación que ocupen la calle de trabajo, por lo que el ajuste de 
esta calle será importante para minimizar las afecciones. En este caso se tratará de una afección que se produce en 
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fase de obras y que se mantiene en fase de explotación, ya que, por razones de mantenimiento de la instalación, no se 
recomienda la presencia de arbolado pues el sistema radicular pudieran profundizar hasta la conducción y dañar la 
tubería, además de la existencia de una servidumbre permanente para el mantenimiento. 

- Zona de caminos que presentan en sus ribazos y taludes ejemplares de robles junto con un estrato de matorral 
(aproximadamente 210 ml): Tramo G1-Ametzaga (Pozos G1-3 a G1-8, 210 ml; y G1-11, 10 ml) y Tramo G2-conexión 
colector G1 (Pozos G2-0 a G1-11, 75 ml). 

En este caso, el trazado de los colectores seguirán los caminos evitando una afección directa sobre los ejemplares 
existentes en los ribazos y taludes. En estos tramos las anchuras de los caminos oscilan entre 3 y 5 m. a las que, como 
medida preventiva, deberá ajustar la calle de trabajo para minimizar afecciones, si bien debido al porte de algunos de 
los ejemplares podrán dañarse ramas y raíces, por lo que podría ser necesaria su poda. Será por tanto también 
importante balizar adecuadamente el ámbito para evitar más afecciones e incluso realizar una poda preventiva 
controlada. 

- Cruce ribazo: Tramo G1-Ametzaga: (Pozos G1-8 a G1-9; y G1-11 a G1-12) y Cruce ribazo/arroyo: Tramo G1-
Ametzaga: (Pozos G1-10 a G1-11). 

En este caso se eliminarán todos los ejemplares de vegetación natural que ocupen la calle de trabajo, debiéndose 
ajustar al mínimo para evitar afecciones adicionales para lo cual también será necesario balizar adecuadamente el 
ámbito de actuación. 

- Demolición fosas G1 y G2. 

La eliminación de ambas fosas podrá suponer una afección sobre la vegetación aledaña, compuesta por algunos 
robledales y, en el caso de la fosa séptica G2, además la proximidad de la formación de pastos mesófilos con 
Brachypodium pinnatum (hábitat de interés comunitario 6210), por lo que será necesario balizar adecuadamente el 
ámbito de actuación. 

  
Imagen. Mapa Afección vegetación 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sinér. Directo Mitigable Media Inmediato Medio 

Plazo Acumul. Continuo MOD 
-1 1 2 2 4 4 2 4 2 4 4 - 34 
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Fase de explotación 

En la fase de explotación se recuperarán los usos existentes de cultivos y prados, con la excepción de las ocupaciones por los 
pozos de registro. Respecto a la plantación forestal nos remitidos a lo referido en cuanto a la servidumbre permanente por lo que 
en esa zona de afección no se recuperarán los usos existentes. En cuanto al resto, también se podrán recuperar las condiciones 
de usos naturales precedentes que se deberán facilitar o propiciar mediante algunas medidas de restauración. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Permanente Sin Sinér. Directo Mitigable Baja Inmediato Corto 

Plazo Simple Continuo MOD 
-1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 4 -28 
            

Asimismo cabe referirse al impacto positivo que supondrá la demolición las fosas sépticas y la restauración de estos ámbitos. 

IV.4.6. Impactos sobre la Fauna 

Fase de obras 

Las actuaciones del proyecto que implican un impacto sobre la fauna son el movimiento de tierras, el movimiento de maquinaria y 
la propia ocupación del espacio. Este impacto se dará sobre las especies que habiten o empleen el ámbito de actuación con 
alguna finalidad (reproducción, pernocta, campeo, etc.) y sobre estos hábitats.  

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Temporal Sinér. Indirecto Mitigable Baja Inmediato Corto 

Plazo Acumul. Irregular MOD 
-1 1 2 2 1 4 1 4 1 4 4 -27 
            

Fase de explotación 

No se consideran afecciones. 

IV.4.7. Impactos sobre Espacios Protegidos 

Fase de obras 

No existe afección directa sobre espacios protegidos, existiendo únicamente la posibilidad de afecciones indirectas a la red 
hidrográfica del entorno, afluentes del río Baias (ZEC de Baias), ya referidos en el apartado de la red hidrográfica.  

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Fugaz Sinér. Indirecto A  medio 

plazo Baja Medio Plazo Medio 
Plazo Acumul. Irregular. COM 

-1 1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 -20 
            

Fase de explotación 

La sustitución de las actuales fosas sépticas y remisión de saneamiento de Guillerna al interceptor de saneamiento de Zuia que 
conduce los vertidos hasta la EDAR, impulsará la mejora del tratamiento de vertidos a afluentes del ZEC de Baias, y, por ende, 
de la calidad de las aguas y estado ecológico de los ríos, considerándose un impacto muy positivo. 
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IV.4.8. Impactos sobre el Paisaje 

Fase de obras 

Las principales actuaciones del proyecto que generarán afecciones al paisaje se deberán a la eliminación de la cubierta vegetal, 
los movimientos de tierras con trasiego y presencia de maquinaria, y por tanto la presencia de nuevos elementos visuales ajenos 
al paisaje original. En este caso, considerando la entidad de las obras y su duración, no se considera un impacto relevante si bien 
se trata de un entorno frágil ante estas actuaciones. 

Adicionalmente, unas malas prácticas en la obra pueden suponer el esparcimiento por arrastre del viento de residuos por el 
entorno y permanecen en el tiempo incluso una vez acabadas las obras. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Parcial Temporal Sin Sinér. Directo A medio 

plazo Baja Inmediata Corto 
Plazo Simple Irregular COM 

-1 2 2 1 4 2 1 4 1 1 1 -23 
            

Fase de explotación 

Del conjunto del ámbito del proyecto, como se ha citado se ocupará definitivamente la superficie correspondiente a los pozos de 
registro (26 pozos) que, únicamente en la zona de prados y cultivos,  resaltarán 20 cm. sobre el terreno natural. 

NA EX PE SI EF MC IN MO RV AC PR I 
Perjudicial Puntual Permanente Sin Sinér. Directo Mitigable Baja Inmediato Corto 

Plazo Simple Continuo MOD 
-1 1 4 1 4 4 1 4 1 1 4 -28 
            

Asimismo cabe referirse al impacto positivo que supondrá la demolición las fosas sépticas y la restauración de los ámbitos. 

IV.4.9. Impactos sobre el medio Socioeconómico 

Fase de obras 

Durante la fase de construcción se producirán molestias a los vecinos por el ruido de las obras y el tránsito de maquinaria. En 
este caso, considerando la entidad de las obras, su ubicación y duración se considera un impacto poco relevante. 

Asimismo, existirán propietarios privados de parcelas que se verán afectados por las obras tanto las ocupaciones temporales 
como definitivas de las obras, como la servidumbres consecuencia de las mismas, tal y como se recoge en el Anexo nº5. 
Expropiaciones del proyecto, lo que en su caso supondrá las preceptivas indemnizaciones al respecto. En el proyecta ya quedan 
recogidas las siguientes afecciones: 

- Cesiones totales o parciales definitivas, con expropiación plena y transmisión de dominio, motivadas por la ejecución 
de la obra principal (se incluyen los terrenos ocupados por obras de fábrica, en este caso los pozos de registro). 

- Cesiones temporales que afectan a la finca ocupada pero no absorben la plenitud dominical, al no existir transmisión de 
dominio. (se incluyen las afecciones de la ocupación temporal necesaria para la ejecución de las canalizaciones, así 
como para el paso de maquinaria y acopio de material).  
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- Servidumbres de paso o acueducto que gravan la finca sirviente pero no absorben la plenitud dominical, al no existir 
transmisión de dominio (se incluye la servidumbre perpetua de paso que permita su mantenimiento futuro, definiéndose 
una franja de 3 m.  de ancho de servidumbre de paso para todos los servicios subterráneos nuevos). 

Fase de explotación 

Se considera positiva la construcción de la nueva infraestructura de saneamiento sustituyendo a las existentes deficitarias. 

IV.4.10. Resumen de Impactos 

IMPACTO 
ASPECTO DEL MEDIO 

FASE DE OBRAS FASE DE EXPLOTACIÓN 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA MODERADO - 

EDAFOLOGÍA MODERADO MODERADO 
HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA MODERADO POSITIVO 

MEDIO ATMOSFÉRICO COMPATIBLE - 
VEGETACIÓN MODERADO MODERADO 

FAUNA MODERADO - 
ESPACIOS PROTEGIDOS COMPATIBLE POSITIVO 

PAISAJE COMPATIBLE MODERADO 
MEDIO SOCIOECONÓMICO - POSITIVO 
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CAPÍTULO V. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

V.1. INTRODUCCIÓN 

Se recogen a continuación las medidas ambientales a integrarse en el PROYECTO DEL SANEAMIENTO DE APERREGUI, 
LUKIANO Y GUILLERNA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ZUIA (ARABA/ÁLAVA) -2ª FASE- y que se han de considerar en el 
Programa de Seguimiento Ambiental. Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de 
condiciones para la contratación de la obra y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas. 

V.2. BUENAS PRÁCTICAS GENERALES 

En la fase de obras deberán aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas organizativas con el objeto de limitar posibles 
afecciones al medio y minimizar las posibles molestias ocasionales sobre el entorno. Se considera las siguientes: 

Asesoría Ambiental 

Hasta la finalización de la obra, la Dirección de Obra contará con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas de 
integración ambiental de las obras de acuerdo al estudio ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con 
las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los 
especialistas que realicen dicha asesoría. 

Diseño del programa de trabajos 

- Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas, 
incluidas en el Plan de Obra, en relación con los aspectos que se señalan en los apartados siguientes. Dichas propuestas 
quedarán integradas en el programa de ejecución de los trabajos y deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del 
Director de Obra, previo informe de la Asesoría Ambiental.  

Los documentos son los que se detallan a continuación: 

o Localización con delimitación precisa en cartografía de las características de los accesos a obra, parque de 
maquinaria, casetas de obra, área de almacenamiento temporal de materiales y los acopios temporales de tierra 
vegetal y de residuos.  

A este respecto deberán considerar: 

 Se colocarán casetas de aseos estancos, para uso de los trabajadores de la obra, realizándose su 
vaciado periódicamente por gestor autorizado. 

 Determinar las zonas de almacenamiento de productos o residuos fuera del ámbito de ejecución de la 
obra con objeto de evitar ser alcanzados por la maquinaria. 

 Realizar una mecánica preventiva con relación a la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de 
combustible o aceites, emisiones por mala combustión o ruidos desproporcionados. 

 Evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de maquinaria en obra: estas 
operaciones serán realizadas en lugares convenientemente acondicionados (superficie 
impermeabilizada) donde los residuos o vertidos generados sean convenientemente gestionados. 

 Medidas de limpieza y seguridad vial tales como limpieza de camiones antes de su incorporación a la 
carretera y cubrición de la carga y los acopios para evitar su dispersión. 
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o Estudio de gestión de los residuos. 
o Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras 

o Delimitación precisa, señalización y jalonamiento de: 
 Áreas ocupadas por el parque de maquinaria e instalaciones asociadas. 
 Camino de acceso a la obra. 
 Delimitación de la zona de afección de la obra. 
 Zona de acopios de movimientos de tierra, área de depósito de materiales y de la tierra vegetal. 
 Zonas de interés ambiental objeto de protección. 

- Limpieza y acabado de obra. 

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del 
proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los materiales resultantes de posibles demoliciones, retirada de encofrados y 
en general, de las operaciones de limpieza, serán desalojados de la zona y gestionados correctamente. Asimismo se 
procederá al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares. 

V.3. MEDIDAS PROTECTORAS GENERALES 

V.3.1. Medidas destinadas a la protección de los Suelos y de la Red Hidrográfica 

- Las obras así como el conjunto de operaciones auxiliares se desarrollarán dentro de los límites del proyecto.  

- El tránsito y circulación de la maquinaria de obra y de vehículos quedará restringido a la pista de trabajo y a la red de 
caminos y carreteras que sirven de rutas de acceso a la zona de trabajo. En caso de afecciones accidentales fuera del 
ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de restitución, previo informe de la asesoría ambiental. 

- Las áreas de instalación del contratista, incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área de almacenamiento 
temporal, de acopios temporales de tierra vegetal y de residuos deberán ser acondicionadas por éste con objeto de 
minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretendan desarrollar.  

La superficie destinada a parque de maquinaria se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de suelo impermeable y 
de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la 
carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada. 

Se prohíben los depósitos temporales o permanentes no proyectados en áreas desde las que se pueda afectar al cauce. 

- Se deberá disponer en la obra de material absorbente tipo rollos o material granulado (o similar que cumpla la misma 
función), que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o fugas accidentales. 

- En el caso de que en el transcurso de las obras de excavación y movimiento de tierras se detecten indicios de 
contaminación del suelo, deberá actuarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 
para la prevención y corrección de la contaminación del suelo (derogada por Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo). 

- En caso de requerirse por la proximidad a las obras al cauce, se instalarán barreras de sedimentos de balas de paja o de 
sacos terreros, fijados al suelo mediante estacas de madera o pies metálicos. 

V.3.2. Medidas destinadas a la protección de la Fauna 

- La delimitación propuesta en la fase preoperacional evitará ocupaciones innecesarias de manera que se degrade lo menos 
posible los hábitats cercanos.  
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V.3.3. Medidas destinadas a la protección de la Vegetación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma Foral 11/2007, de 26 de marzo, de montes del TH. Álava, se aplicarán: 

- Las labores de tala y desbroces necesarias, la apertura de accesos de obra y las áreas de instalación del contratista, 
incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área de almacenamiento temporal de materiales de obra, zonas de 
acopios temporales de tierra vegetal y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental y 
concretamente evitando la afección a masas de vegetación autóctona. 

- Se deberá evitar el desbroce de la vegetación autóctona en aquellas áreas donde no se prevea una ocupación directa. A tal 
efecto, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá realizar una delimitación precisa, señalización perimetral y 
balizado de las zonas y/o ejemplares y rodales de arbolado autóctono cuya afección o tala no sea estrictamente necesaria 
para la ejecución de las obras. Estas zonas habrán de ser determinadas expresamente por la asesoría ambiental.  

 
Las características y localización precisa de la delimitación y balizado deberán recogerse en el programa de trabajos referido 
en el apartado V.2. BUENAS PRÁCTICAS GENERALES. 

- Los ejemplares arbóreos o arbustivos a conservar serán convenientemente protegidos para evitar golpes y afecciones al 
sistema radicular. Estas actuaciones habrán de ser determinadas expresamente por la asesoría ambiental. 

V.3.4. Medidas destinadas a la prevención de la Contaminación Atmosférica 

- Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto 
en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y 
superficies transitoriamente desnudas. 

- A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos. La localización precisa de dichos 
elementos deberá recogerse en el programa de trabajos referido en el apartado V.2. BUENAS PRÁCTICAS GENERALES. 

- El transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad óptima, en vehículos dotados con 
dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la dispersión de lodos o partículas. 

- Limitar o minimizar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y en general todas 
aquellas actividades que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas a períodos en los que el rango de 
velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 15 Km./h. Así, en la planificación diaria de estas actividades la 
dirección de obra debería incorporar como un factor más a tener en cuenta, la previsión meteorológica.  

- Como norma general se intentará evitar o se minimizará la realización de estas actividades durante días o períodos de fuerte 
inestabilidad (en un día soleado, la inestabilidad es máxima al mediodía, coincidiendo con los períodos de máxima radiación 
solar, y mínima por la mañana o a última hora de la tarde) o los días en los que se prevé la entrada de frentes. 

- Mitigar la dispersión de polvo, especialmente en operaciones de carga/descarga, mediante un riego previo de los materiales, 
siempre que no de lugar a la generación de un vertido líquido. 
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V.3.5. Medidas destinadas a minorar los efectos derivados de Ruidos y Vibraciones 

- Limitación del tránsito de maquinaria y las actividades ruidosas al mínimo imprescindible en zonas con viviendas próximas. 

Con el propósito de evitar molestias acústicas y de tráfico en las zonas habitadas próximas a la actuación proyectada, se 
limitará al mínimo imprescindible el tránsito de vehículos de obra por estos asentamientos eligiéndose para tránsitos 
habituales zonas y recorridos que incidan lo menor posible sobre la población. 

- Medidas complementarias a realizar sobre los vehículos de obra para minimizar la emisión de ruidos. 

Se limitará la velocidad máxima de circulación de los vehículos utilizados en la obra.  

La maquinaria a utilizar para la ejecución de las obras se seleccionará considerando como un criterio más el nivel de ruido 
emitido. Se preferirán las denominadas "silenciosas", que aseguran unos máximos de emisiones aceptables, conformes a 
las directivas de la CEE y estarán homologadas.  

Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores homologados por las empresas constructoras de los mismos y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos 
en los plazos reglamentarios.  

La puesta a punto de motores y maquinaria también posee una incidencia positiva en el control de los niveles sonoros 
durante las obras, a fin de evitar ruidos innecesarios por mal funcionamiento de alguno de los componentes, roces entre 
piezas mal engrasadas etc.  

- De acuerdo con lo previsto en el artículo 22, del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
la maquinaria utilizada debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones 
sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre, y en las normas complementarias. 

V.3.6. Medidas destinadas a la gestión de los Residuos 

- Los diferentes residuos generados durante las obras, incluyéndose los resultantes de las operaciones de preparación de los 
diferentes tajos, los sobrantes de excavación, demolición de estructuras y de la campaña de limpieza, se gestionarán de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas, 
debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado. 

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o 
efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento 
adecuados para evitar dichas mezclas. 

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado prioritariamente a un 
proceso de valorización debidamente autorizado. Se priorizará, en este orden: la preparación para la reutilización; el 
reciclado; otro tipo de valorización, incluida la valorización energética. Los residuos únicamente podrán destinarse a 
eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o 
medioambientalmente viable. 

- Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Dichos residuos 
deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 
la Directiva 1999/31/CEE. 

 



C/PINTOR TEODORO DUBLANG,  Nº 7  BAJO  /  01008  VITORIA-GASTEIZ STOA 
TFNO - 945 13 17 57  estoa@estoa.net S.L.P.U. 

 
 

15-045_EIAS_Abril2018.doc 45

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero. 

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores 
indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección 
de la contaminación del suelo. 

- Los residuos procedentes de actividades de construcción y demolición (derribo depósito viejo, etc.), se gestionarán de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

Tal y como se señala en el artículo 4 del citado Decreto 112/2012, se deberá incluir en el proyecto de la obra un estudio de 
gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá el contenido mínimo que en cada caso se señala 
en el anexo I del citado Decreto, que se recogerá en el plan de trabajos referido en el apartado 2.c.11 de esta Resolución. 

Además, se elaborará el Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 112/2012, que se incorporará al plan de trabajos referido en el apartado V.2. 
BUENAS PRÁCTICAS GENERALES. 

- Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el 
artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor 
evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación. 

Los recipientes o envases a los que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble 
en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula 
la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión 
del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados y el resto de residuos 
peligrosos se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera 
impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas. 

- Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos 
generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán 
responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes 
incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la 
quema de residuos. 

De acuerdo con lo anterior, en los espacios señalados en el diseño del programa de trabajos, se procederá al 
acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para almacenamiento provisional de 
residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, 
contenedores específicos para residuos inertes. Se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los 
residuos generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza. 

V.3.7. Medidas destinadas a la Restauración e Integración paisajística 

- Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de 
facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados.  
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- La tierra vegetal retirada para su posterior utilización en las labores de revegetación, será almacenada de forma apropiada, 
evitando su compactación, acopio inadecuado y manipulación en días de lluvia. Además los acopios deberán mantenerse 
correctamente para lo cual se conviene aplicar los siguientes principios básicos: 

 Elección de un emplazamiento teniendo en cuenta la inclinación y las condiciones de drenaje para 
evacuar el agua. La pendiente que sea de, al menos, el 4% y que permita la evacuación del agua 
sobrante en caso de lluvias y, en su caso, se preverá un sistema de drenaje. 

 Debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2-2,5 m).  
 A poder ser con cubierta vegetal para mejorar la composición. 
 Si el periodo de almacenamiento es superior a 6 meses es aconsejable la siembra y el abono anual del 

acopio con especies que permitan mantener las características biológicas y la aireación del suelo 
vegetal. Las mezclas de semillas y abonos empleados serán de las mismas características que los que 
se utilizarán en la recuperación de la cubierta vegetal definitiva, pero aplicados en dosis mínimas. 

 Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 
durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.  

 La utilización de tierras vegetales deberá programarse de manera que se minimicen los tiempos de 
almacenamiento y de permanencia de superficies desnudas. 

- Se deberá controlar el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el 
empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con especies invasoras. En este último caso, los parámetros que se 
exigirán para la aceptación de la tierra vegetal serán los siguientes: 

 Composición granulométrica de la tierra fina: arena 50-70%, limo y arcilla 20-30%, humus 2-10% y cal 
inferior al 10% (tierra franca o franco-arenosa). 

  Granulometría: no deberá contener elementos mayores de 5 cm. de diámetro, y menos del 3% de 
elementos comprendidos entre 1- 5 cm. 

 Composición química, porcentajes mínimos: N: 1 por 1.000, Fósforo total: 150 p.p.m., K: 80 p.p.m., 
P2O5 asimilable: 0,3 por mil., y K2O asimilable: 0,1 por mil. 

- El extendido de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación. Será necesario fragmentar la capa superficial del terreno de modo que se reduzca su densidad, facilitando 
tanto el enraizamiento de las especies a implantar, como su crecimiento y se mejore la infiltración de agua. 

- Con objeto de evitar la erosión de las superficies desnudas, las actuaciones de restauración de todas las áreas afectadas se 
ejecutarán, en la medida que sea posible, de forma simultánea a la realización de las obras, de modo que a medida que 
progresen éstas se lleven a cabo las labores de remodelado y revegetación. 

- Para la selección de las especies se han de tener en cuenta las características climáticas y edáficas de la zona de proyecto, 
además de los siguientes criterios: 

 Capacidad de supervivencia. 
 Integración en el paisaje. 
 Facilidad de germinación, asiento y poder tapizante. 
 Disponibilidad en el mercado. 
 Mantenimiento mínimo. 

En cuanto a las semillas de herbáceas lo normal es que sean un mezcla de semillas de gramíneas encespedantes, que 
crean una cubierta vegetal, y leguminosas pratenses, encargadas de producir nutrientes nitrogenados, utilizadas por las 
gramíneas para su desarrollo. 

- El uso de herbicidas y plaguicidas en las operaciones de mantenimiento de siembras y plantaciones deberá restringirse al 
máximo, dándose preferencia a los procedimientos mecánicos. En caso de ser imprescindibles, deberán utilizarse productos 
cuya persistencia y toxicidad sea mínima. 
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V.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS ESPECÍFICAS 

En referencia al ámbito de afección de la obra: 

- Se deberán señalizar y jalonar con estacas y cintas plásticas los límites de las áreas ocupadas por el Proyecto. 

En referencia a la ejecución de los trabajos: 

- Se aprovechará todo lo posible como trazado de la red de saneamiento los espacios ocupados por caminos, senderos, 
pistas de tránsito, suelos desnudos y sin vegetación. 

- La anchura de las plataformas de trabajo para la apertura de zanjas será la minima necesaria por motivos técnicos y 
seguridad del personal para el manejo de la maquinaria (excavadora para los trabajos de excavación y acopio de tierra,  y 
dumper para el traslado de tuberías, arena y tierras, ambos en paralelo). 

- Evitar préstamos de suelos no originales del ámbito de actuación en tareas de restauración que deberá considerar la 
reposición de la capa superficial orgánica original o del ámbito de actuación. 

- Se ajustará la superficie de terminación de obra a la morfología original del terreno. 

- Una vez finalizadas las obras se efectuará una rigurosa campaña de limpieza de tal forma que el área de influencia del 
proyecto quede totalmente limpio de restos de obras y las instalaciones de obra totalmente desmanteladas. 

En referencia a la gestión de residuos: 

- Antes de la demolición del depósito existente se realizará su vaciado y limpieza del mismo, gestionando los residuos 
generados en estas labores mediante transporte y gestor autorizado, cuestión que deberá ser recogida y resuelta en el 
Estudio de Gestión de los Residuos del Proyecto (Anejo nº8). 

En referencia a la red hidrográfica: 

- La actuación del paso de la zanja sobre el arroyo o escorrentía se ejecutará durante el periodo de estiaje o en los que el 
cauce esté seco. 

- En caso de requerirse por la proximidad de las obras al cauce de río y/o escorrentías con flujo evidente de agua, se 
instalarán barreras de sedimentos mediante balas de paja enterradas a una profundidad mínima de 10 cm. y fijados al suelo 
mediante estacas de madera o pies metálicos (mallas de geotextil o de sacos terreros). 
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Las barreras serán revisadas y supervisadas periódicamente y retiradas al final de su labor. En el caso de que se encuentren 
en mal estado serán retiradas y cambiadas por otras.  

En referencia al suelo y la tierra vegetal: 

- El destino de la tierra vegetal serán los trabajos de restauración vegetal y restitución de suelo. 

o Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal procedente de los emplazamientos propuestos para los 
trazados de la red de saneamiento serán retirados de forma selectiva, separando la capa orgánica del suelo que 
contiene los sistemas radiculares de la herbáceas (en tepes si es posible), procediendo a sus acopios en zonas 
colindantes a las zanjas para su incorporación inmediata en las mismas tras instalar la tubería, restringiendo este 
acopio al menor período posible. 

o Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal procedente de la zona que no sean reutilizados en el mismo 
lugar de la excavación, véase pozos de registro o similares, será retirada de forma selectiva procediendo a su 
acopio en terreno colindante siguiendo las recomendaciones recogidas en el apartado V.3.7. Medidas destinadas 
a la Restauración e Integración paisajística del presente documento, para ser utilizado en otras zonas de la obra. 

En referencia a la restauración e integración paisajística: 

- Se llevará a cabo un programa de restauración vegetal de los terrenos que resulten afectados por los trabajos constructivos 
de tal manera que se minimice el impacto visual, se evite la erosión y se recuperen hábitats. 

Para tal fin se contemplan las siguientes operaciones:  

 Descompactación, modelado y perfilado previo del terreno para su adecuada conformación fisiográfica y 
ajuste apropiado en las zonas de contacto y transición con el terreno natural. 

 Aporte y posterior perfilado de detalle de una capa de, al menos, 20-30 cm. de tierra vegetal procedente 
del mismo ámbito de la obra que permita regenerar el medio a las condiciones acordes a la previas a la 
ejecución de los trabajos. 

 Ejecución de trabajos de laboreo, mullido del suelo y posterior refino, preparando las superficies para la 
siembra o hidrosiembra. 

 Implantación de una cubierta herbácea mediante siembra o hidrosiembra, a realizar en las zonas de 
afección con cubierta vegetal natural. Para ello se utilizarán una mezcla de especies cespitosas 
gramíneas y leguminosas adecuadas a las condiciones climáticas y edáficas del ámbito afectable. 

- Debido a las servidumbres del trazado de los colectores y que las raíces podrían dañar la tubería de la conducción, no  se 
recomienda la presencia de arbolado en las mismas. En cambio, en los terrenos correspondientes a las fosas sépticas 
demolidas y en las zonas correspondientes a los cruces de ribazos aledañas a las zanjas, se procederá a la revegetación 
con especies arbustivas y arbóreas considerándose las siguientes operaciones: 

 Empleo de especies arbustivas y arbóreas acordes con las especies presentes de forma natural en el 
ámbito de actuación, entre las que se recomiendan especies arbóreas como roble (Quercus robur), 
marojo (Quercus pyrenaica), abedul (Betula pubescens), chopo (Populus tremula) o castaño (Castanea 
sativa), y especies arbustivas como espino albar (Crataegus monogyna), zarza (Rubus ulmifolius), peral 
silvestre (Pyrus cordata) o frángula (Frangula alnus). 

 Planta forestal en contenedor de 330 cm3 o similar de 1-2 savias, 40-50 cm. de altura y 1 cm. mínimo en 
cuello de raíz. 

 Densidad con unos marcos de plantación de 2,5x2,5 m. 
 Dimensiones mínima del ahoyado 40x40x30 cm., removiendo el suelo sin extraerlo. 
 Para mejorar la persistencia de la plantación y evitar mordeduras y ataques de pequeños roedores y 

lagomorfos, a la vegetación arbórea a repoblar se le colocará protectores de tipo Tubex de 60 cm. de 
alto (fabricado en polipropileno fotodegradable), que deberán de ser enterrados un mínimo de 15 cm. en 
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el suelo natural y posteriormente serán fijados a un tutor de madera de un mínimo de 80 cm. de alto y 
2x2 cm de grosor. 

 Para eliminar la competencia futura sobre las plántulas de una forma localizada, se instalarán tanto 
sobre las arbustivas como sobre las plantas arbóreas una malla geotextil anti hierbas biodegradable de 
40x40 cm. 

 Utilización como abono un fertilizante orgánico enriquecido con NPK de liberación lenta a razón de 70 
gr/m2. 

 Época de plantación de especies arbustivas y arbóreas: diciembre-febrero. 

Incluimos a continuación el presupuesto para las tareas de restauración planteadas:  

UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) TOTALES (€) 

m2 

Siembra de mezcla de semillas de especies 
cespitosas gramíneas y leguminosas 
adecuadas a las condiciones climáticas y 
edáficas del ámbito, con una dosificación de 35 
g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de 
paja picada y fibra corta de celulosa 
(150g/m2), abono organo-mineral de liberación 
lenta, bioactivador microbiano y estabilizador 
sintético de base acrílica. 
(Fosa séptica G1, fosa séptica G2, cruces 
ribazos y zonas afectadas) 

500 1,00 500,00 

UD 
Unidad de planta de arbórea u arbustiva 
autóctona en contenedor de 330 cm3 para 
restauración ambiental. 

35 4,50 157,50 

UD 
Unidad de ahoyado, plantación forestal y 
abonado (incluido riego y reposición de marras 
durante 2 años). 

35 5,20 182,00 

UD Unidad de suministro y colocación de geotextil 
biodegradable 40x40 cm. 35 0,75 26,25 

UD 
Unidad de colocación de protector Tubex 60 
cm con estaquilla de acacia o similar, incluido 
suministro. 

35 3,50 122,50 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   988,25 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

VI.1. OBJETO 

El objetivo del Programa es garantizar la preservación de la calidad ambiental que pueda verse afectada por el PROYECTO DEL 
SANEAMIENTO DE APERREGUI, LUKIANO Y GUILLERNA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ZUIA (ARABA/ÁLAVA) -2ª FASE- 

Así pues, contiene la asunción por parte del promotor de un conjunto de actuaciones en orden a garantizar el cumplimiento de las 
medidas protectoras y correctoras, y realizar el seguimiento de su eficacia, con el fin de poder tomar las medidas necesarias si 
los resultados se alejan de las previsiones. El programa debe ser el instrumento de control que verifique la magnitud de los 
impactos negativos y/o positivos previstos, y las posibles incidencias no previstas que puedan surgir durante la fase de obras y 
posterior explotación. Asimismo, se detectarán desviaciones en los efectos supuestos y la efectividad de las medidas correctoras 
adoptadas. En caso necesario, se propondrán y articularán nuevas medidas o se modificarán las ya contempladas. De esta forma 
se cumplirán los objetivos señalados, y consecuentemente se minimizarán las alteraciones sobre el medio. 

El plan de seguimiento ambiental incluirá un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las 
obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 
112/2012. 

VI.2. INDICADORES Y PROGRAMACIÓN 

Además del control de las buenas prácticas de obras señaladas, se llevarán a cabo los siguientes: 

Geología, Geomorfología y Suelos 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración de terrenos 
ajenos a la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento de la señalización y jalonamiento previsto en el Plan 
de Obra. 

 Verificar la implantación del Plan de Obra: 
o Áreas ocupadas por el parque de maquinaria e instalaciones asociadas. 
o Zona de acopios de movimientos de tierra, área de depósito de materiales y de 

la tierra vegetal. 
 Verificar la zona de transito de vehículos y el cumplimiento de la limitación de la circulación 

de vehículos fuera de las zonas señalizadas previstas en el Plan de Obra. 

Permanente durante la obra 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos etiquetados 

con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto. 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos 

de aceites, hidrocarburos, grasas… 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a los acopios. 
o Comprobación del programa de manejo de suelos. 

 Verificación y seguimiento del balance de tierras. 
Permanente durante la obra 

Acopios y tierra vegetal 

 Comprobación reutilización de la tierra vegetal procedente de la obra. Durante la restauración de 
cada ámbito de la obra 
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Hidrología e Hidrogeología 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración del medio 
hídrico y drenaje de 
aguas superficiales 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Control de la red drenaje del ámbito de la obra.  
 Control de las barreras de sedimentos previstas en las zonas afectadas por las obras.  

Permanente durante la obra. 
Especialmente se revisarán 
tras episodios de lluvias 
torrenciales. 

Presencia de residuos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la gestión de residuos. 
o Separación selectiva de residuos no peligrosos. 
o Almacenamiento de los residuos peligrosos en depósitos estancos etiquetados 

con los códigos LER del residuo, en áreas delimitadas, ventiladas y a cubierto. 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

Presencia de vertidos 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Obra: 
o Comprobación de la delimitación de zona destinada a la manipulación de 

vertidos. 
o Manipulación de vertidos de productos en las instalaciones destinadas a este fin. 
o No verter al saneamiento municipal o al medio, aguas contaminadas con restos 

de aceites, hidrocarburos, grasas… 
 Inspección visual de la ausencia de residuos de la obra o signos de vertidos. 

Permanente durante la obra 

 

Vegetación 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a vegetación 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra  
 Control específico de aquellas especies que se hayan marcado por su interés o bien para 

su conservación dentro del ámbito de actuación. 
 Inspección visual de la presencia de partículas de polvo o similar en las hojas de la 

vegetación aledaña. 

Permanente durante la obra 

 Comprobación reutilización de la tierra vegetal procedente de la obra. Durante la restauración de 
cada ámbito de la obra 

Restauración Ambiental  Comprobación de los resultados de las actuaciones de implantación de hidrosiembras y 
plantaciones ejecutadas, su efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos 
perseguidos. 

Tras la finalización de las 
obras e inspección anual 

 

Fauna/Hábitats 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Afección a la fauna 
 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra. 
 Verificar el cumplimiento de la limitación de la circulación de vehículos fuera de las zonas 

señalizadas previstas en el Plan de Obra. 
Permanente durante la obra 

 

Paisaje 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Alteración del entorno de 
la obra 

 Verificar la ejecución y mantenimiento del jalonamiento previsto en el Plan de Obra para 
minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. Permanente durante la obra 

Restauración Ambiental  Comprobación de la ejecución del Plan de Restauración Ambiental. Final de obra 

 

Atmósfera y Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Inspección Técnica de 
Vehículos 

 Controlar el estado y el mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra 
(R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la ITV y posteriores modificaciones) Inicio de obra 
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Atmósfera y Ruido 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

 Verificar el cumplimiento de las medidas para mantener el aire libre de polvo: 
o Cubrición de camiones con toldos. 
o Limpieza periódica mediante barredoras para obra pública. 
o Comprobación de la zona destinada a los acopios. 
o Limpieza manual de camiones a la salida de la obra. 

Permanente durante la obra 
Presencia de polvo 

 Posibles riegos dependiendo de las características de la actividad. Puntualmente (según 
climatología) 

Valores de emisión 
 Verificar del cumplimiento del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre. 

Inicio de obra 

Horario laboral  Verificar  del cumplimiento del Plan de Obra respecto a los horarios de trabajo Permanente durante la obra 

Tránsito de maquinaría  Verificar del cumplimiento del Plan de Obra respecto a la localización del tránsito de 
vehículos y a su velocidad Permanente durante la obra 

 

Bienestar Social / Medio Socioeconómico 
INDICADOR PROTOCOLO PROGRAMACIÓN 

Estudio de Seguridad y 
Salud o del Estudio 
Básico de Seguridad y 
Salud en las obras 

 Verificar el cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

Inicio de obra y permanente 
durante la obra 

Denuncias o quejas  por 
molestias 

 Análisis de la queja, revisión de los indicadores referidos en los demás factores y 
valoración de la medida correctora a tomar: 

o Indicadores respecto a ruido. 
o Indicadores respecto a tráfico 
o Indicadores respecto a presencia de polvo. 

Puntual 

Afección a servicios   Verificar las previsión del Proyecto de Ejecución y Plan de Obra Puntual 

VI.3. ASESORÍA AMBIENTAL 

Se recomienda que la Dirección de Obra cuente con una asesoría cualificada en temas ambientales y medidas de integración 
ambiental de las obras. Este responsable ambiental atenderá a que, por un lado, se incorporen en el proyecto todas las medidas 
señaladas, y, por otro, que la ejecución de las obras sea acorde a las medidas señaladas. 

 

Vitoria-Gasteiz, Abril de 2018 

EL EQUIPO REDACTOR 

El Biólogo 

 

Unai Fdez. de Mendia Glez. de Matauco 
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